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Comparatif plastiques mécaniques
Tenue 

à la température
Résistance 
chimique

Capacité 
de glissement

Résistance 
à l’usure

Résistance 
mécanique

Stabilité 
dimensionnelle

Contact 
alimentaire

Prix

PA6 NON 1

PA6G NON 1

PA6.6 NON 12

PA6.6 GF30 NON 113

PA6G OIL NON 22

PA6FR NON 113

SUSTAGLIDE® NON 22

POM C NON 22

POM C FG 22

PETP 22

PVDF NON 222

PEEK 2222

IGLIDUR®-J NON 222

PC NON 222

TOILE BAKELISEE NC NON 222

Désignations usuelles pages 16 et 17.
NC : non communiqué

Niveau des performances

Faible Moyen Bon Très bon
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PA6 Polyamide extrudé

DÉSIGNATION NORMALISÉE

-  Polyamide extrudé.

TYPE DE PRODUIT

-  Thermoplastique semi-cristallin.

COULEURS

-  Naturel, noir.

CARACTÉRISTIQUES

-  Points forts : 
Bonnes propriétés mécaniques. 
Bonnes caractéristiques de glissement. 
Haute résistance à l’abrasion. 
Grand pouvoir d’amortissement. 
Très bonne résistance aux hydrocarbures, substances 
alcalines, graisses, huiles, carburants, éthers, esters, 
cétones. 
Bonnes caractéristiques de collage.

-  Points faibles : 
Haute absorption d’humidité. 
Aucune résistance aux halogènes, acides minéraux et 
certains acides organiques, oxydants.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES

-  Pièces d’usage universel soumises à de fortes 
charges, fréquemment utilisées en remplacement de 
l’aluminium ou du bronze.

-  Construction mécanique : pièces de glissement, galets, 
douilles

-  Offshore : tambours, treuils.
-  Construction automobile : pièces de glissement, 

dispositifs de levage, poulies.
-  Industrie agroalimentaire : pièces de glissement, 

étoiles de convoyage, vis de transport à spires.
-  Etc.

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,14 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 3 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 80 MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 ≥50 % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 3200 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 ≥3 kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 170 MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 82 Echelle D

Coeficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 220 °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 0,23 W / (m * K) 

Capacité thermique spéciique DIN 52612 1,7 kJ / (kg * K) 

Coeficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 90 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne -40 à 85 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne 160 °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A 75 °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250 3,9 -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250 0,02 -

Résistivité volumique IEC 60093 1015 Ω*cm

Résistivité supericielle IEC 60093 1013 Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112 600 -

Rigidité diélectrique IEC 60243 20 kV/mm

4. Charpy-entaillé.
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Caractéristiques d’usinage PA6 Polyamide

Préchauffage 80 °C à partir du diamètre : 130 mm -  Particularité d’outillage : Néant.

mini maxi

α 20 30

γ 2 5

ν 40 100

t 3 8

mini maxi

α 6 10

γ 0 5

χ 45 60

ν 250 500

S 0,1 0,5

mini maxi

α 5 15

γ 10 20

φ 90

ν 50 150

S 0,1 0,3

mini maxi

α 10 20

γ 5 15

ν 250 500

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr



Infos
PLASTIQUES TECHNIQUES

Plaques PP HY

Des plaques pour la découpe de matériaux malléables

Protégez vos machines 
de découpe !

Caractéristiques
- Découpe optimale.
-  Longue durée de vie des outils et 

des plaques.
- Épaisseur 10 à 50 mm.

Applications
-  Machines de poinçonnement 

et de découpe pour le cuir, 
caoutchouc, textile, carton, 
feutre etc...

Disponible sur demande :
Infos, délais, prix ... consultez-nous !

Table machine

Plaque de découpe

Matière

Presse plastiques@michaud-chailly.fr
tél. 03 44 44 64 50



www.michaud-chailly.fr

23MECASÉ
R
IE

Plastiques techniques - Plastiques mécaniques

 Q20-PA6Rond PA6 Polyamide extrudé

Référence - Couleur - Ø - L

Q20-PA6-NAT-D5-1000

COULEURS

-  NAT : naturel.
-  NOIR.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d'usinage.

SUR DEMANDE

-  Autres diamètres.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m
Q20-PA6 NAT 5 1000 3000 +0,1 +0,4 0,03

Q20-PA6 NAT 6 1000 3000 +0,1 +0,4 0,04

Q20-PA6 NAT 8 1000 3000 +0,1 +0,5 0,06

Q20-PA6 NAT 10 1000 3000 +0,1 +0,5 0,1

Q20-PA6 NAT 12 1000 3000 +0,2 +0,7 0,14

Q20-PA6 NAT 15 1000 3000 +0,2 +0,7 0,22

Q20-PA6 NAT 16 1000 3000 +0,2 +0,7 0,25

Q20-PA6 NAT 18 1000 3000 +0,2 +0,7 0,31

Q20-PA6 NAT 20 1000 3000 +0,2 +0,7 0,39

Q20-PA6 NAT 22 1000 3000 +0,2 +0,9 0,47

Q20-PA6 NAT 25 1000 3000 +0,2 +0,9 0,6

Q20-PA6 NAT 28 1000 3000 +0,2 +0,9 0,75

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m
Q20-PA6 NAT 30 1000 3000 +0,2 +0,9 0,86

Q20-PA6 NAT 32 1000 3000 +0,2 +1,1 0,98

Q20-PA6 NOIR 10 1000 3000 +0,1 +0,5 0,1

Q20-PA6 NOIR 12 1000 3000 +0,2 +0,7 0,14

Q20-PA6 NOIR 16 1000 3000 +0,2 +0,7 0,25

Q20-PA6 NOIR 20 1000 3000 +0,2 +0,7 0,39

Q20-PA6 NOIR 22 1000 3000 +0,2 +0,9 0,47

Q20-PA6 NOIR 25 1000 3000 +0,2 +0,9 0,6

Q20-PA6 NOIR 30 1000 3000 +0,2 +0,9 0,86

Q20-PA6 NOIR 35 1000 3000 +0,2 +1,1 1,17

Q20-PA6 NOIR 40 1000 3000 +0,2 +1,1 1,52

Q20-PA6 NOIR 45 1000 3000 +0,3 +1,3 1,93
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 Q21-PA6Jet creux PA6 Polyamide extrudé

Référence-Couleur-Ø1XØ2-L

Q21-PA6-NAT-D20X10-3000

COULEUR

-  NAT : naturel.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  Autres diamètres.

Exemple 
de commande
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 Q21-PA6Jet creux PA6 Polyamide extrudé

Référence-Couleur-Ø1XØ2-L

Q21-PA6-NAT-D20X10-3000
Exemple 
de commande

Référence Couleur Ø ext. Ø int.
L Tol.

Poids
mini usine Ø ext. Ø int.

mm mm mm mm mm mm kg/m

Q21-PA6 NAT 20 10 3000 3000 +1,10/+0,4 -1,10/-0,4 0,33

Q21-PA6 NAT 25 10 3000 3000 +1,10/+0,4 -1,10/-0,4 0,54

Q21-PA6 NAT 25 15 3000 3000 +1,10/+0,4 -1,10/-0,4 0,45

Q21-PA6 NAT 25 20 3000 3000 +1,10/+0,4 -1,10/-0,4 0,31

Q21-PA6 NAT 30 15 3000 3000 +1,10/+0,4 -1,10/-0,4 0,71

Q21-PA6 NAT 30 20 3000 3000 +1,10/+0,4 -1,10/-0,4 0,57

Q21-PA6 NAT 32 20 3000 3000 +2,0/+0,6 -2,0/-0,6 0,74

Q21-PA6 NAT 36 16 3000 3000 +2,0/+0,6 -2,0/-0,6 1,11

Q21-PA6 NAT 36 20 3000 3000 +2,0/+0,6 -2,0/-0,6 1

Q21-PA6 NAT 36 25 3000 3000 +2,0/+0,6 -2,0/-0,6 0,83

Q21-PA6 NAT 40 20 3000 3000 +2,0/+0,6 -2,0/-0,6 1,29

Q21-PA6 NAT 40 25 3000 3000 +2,0/+0,6 -2,0/-0,6 1,12

Q21-PA6 NAT 40 30 3000 3000 +2,0/+0,6 -2,0/-0,6 0,91

Q21-PA6 NAT 50 20 3000 3000 +2,0/+0,6 -2,0/-0,6 2,14

Q21-PA6 NAT 50 30 3000 3000 +2,0/+0,6 -2,0/-0,6 1,76

Q21-PA6 NAT 50 40 3000 3000 +2,0/+0,6 -2,0/-0,6 1,21

Q21-PA6 NAT 60 30 3000 3000 +2,5/+0,8 -2,5/-0,8 2,85

Q21-PA6 NAT 60 40 3000 3000 +2,5/+0,8 -2,5/-0,8 2,31

Référence Couleur Ø ext. Ø int.
L Tol.

Poids
mini usine Ø ext. Ø int.

mm mm mm mm mm mm kg/m

Q21-PA6 NAT 60 50 3000 3000 +2,5/+0,8 -2,5/-0,8 1,61

Q21-PA6 NAT 70 30 3000 3000 +3,0/+0,8 -3,0/-0,8 4,04

Q21-PA6 NAT 70 40 3000 3000 +3,0/+0,8 -3,0/-0,8 3,49

Q21-PA6 NAT 70 50 3000 3000 +3,0/+0,8 -3,0/-0,8 2,79

Q21-PA6 NAT 80 30 3000 3000 +3,0/+0,8 -3,0/-0,8 5,45

Q21-PA6 NAT 80 40 3000 3000 +3,0/+0,8 -3,0/-0,8 4,9

Q21-PA6 NAT 80 50 3000 3000 +3,0/+0,8 -3,0/-0,8 4,2

Q21-PA6 NAT 80 60 3000 3000 +3,0/+0,8 -3,0/-0,8 3,33

Q21-PA6 NAT 90 50 3000 3000 +3,6/+1,2 -1,6/-5,0 6,11

Q21-PA6 NAT 100 40 3000 3000 +3,6/+1,2 -1,6/-5,0 8,58

Q21-PA6 NAT 100 50 3000 3000 +3,6/+1,2 -1,6/-5,0 7,9

Q21-PA6 NAT 100 60 3000 3000 +3,6/+1,2 -1,6/-5,0 7,07

Q21-PA6 NAT 100 70 3000 3000 +3,6/+1,2 -1,6/-5,0 6,07

Q21-PA6 NAT 100 80 3000 3000 +3,6/+1,2 -1,6/-5,0 4,91

Q21-PA6 NAT 115 80 3000 3000 +3,6/+1,2 -1,6/-5,0 7,95

Q21-PA6 NAT 125 50 3000 3000 +4,5/+1,5 -2,0/-6,5 13,41

Q21-PA6 NAT 125 80 3000 3000 +4,5/+1,5 -2,0/-6,5 10,46

Q21-PA6 NAT 125 100 3000 3000 +4,5/+1,5 -2,0/-6,5 7,69
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 Q22-PA6Plaque PA6 Polyamide extrudé

Ref - Coul - Ep - L X l

Q22-PA6-NAT-EP5-1000X500

COULEURS

-  NAT : naturel.

CARACTÉRISTIQUES

-  Plaque entière et découpée : brut de sciage.
-  Conforme EN 45545-2.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  NOIR.
-  Autres épaisseurs.
-  Format spécifique.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-PA6 NAT 1 1000 500 -0,10 +0,10 0,595 

Q22-PA6 NAT 1 1000 1000 -0,10 +0,10 1,19 

Q22-PA6 NAT 1 2000 1000 -0,10 +0,10 2,38 

Q22-PA6 NAT 2 1000 500 -0,15 +0,15 1,185 

Q22-PA6 NAT 2 1000 1000 -0,15 +0,15 2,37 

Q22-PA6 NAT 2 2000 1000 -0,15 +0,15 4,74 

Q22-PA6 NAT 3 1000 500 -0,20 +0,20 1,78 

Q22-PA6 NAT 3 1000 1000 -0,20 +0,20 3,56 

Q22-PA6 NAT 3 2000 1000 -0,20 +0,20 7,12 

Q22-PA6 NAT 4 1000 500 -0,20 +0,20 2,425 

Q22-PA6 NAT 4 1000 1000 -0,20 +0,20 4,85 

Q22-PA6 NAT 4 2000 1000 -0,20 +0,20 9,48 

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-PA6 NAT 5 1000 500 -0,25 +0,25 3,025 

Q22-PA6 NAT 5 1000 1000 -0,25 +0,25 6,05 

Q22-PA6 NAT 5 2000 1000 -0,25 +0,25 11,86 

Q22-PA6 NAT 6 1000 500 -0,25 +0,25 3,56 

Q22-PA6 NAT 6 1000 1000 -0,25 +0,25 7,12 

Q22-PA6 NAT 6 2000 1000 -0,25 +0,25 14,24 

Q22-PA6 NAT 10 3000 620 -0,25 +0,25 23,34  

Q22-PA6 NAT 12 3000 620 -0,25 +0,25 28,53  

Q22-PA6 NAT 16 3000 620 -0,25 +0,25 37,38  

Q22-PA6 NAT 20 3000 620 -0,25 +0,25 46,23  

Q22-PA6 NAT 25 3000 620 -0,25 +0,25 57,3  

Q22-PA6 NAT 30 3000 620 -0,25 +0,25 69,69  

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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 Q22-PA6Plaque PA6 Polyamide extrudé

Ref - Coul - Ep - L X l

Q22-PA6-NAT-EP5-1000X500
Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-PA6 NOIR 1 2000 1000 -0,15 +0,15 2,38 

Q22-PA6 NOIR 2 1000 500 -0,15 +0,15 1,2 

Q22-PA6 NOIR 2 1000 1000 -0,15 +0,15 2,4 

Q22-PA6 NOIR 2 2000 1000 -0,15 +0,15 4,74 

Q22-PA6 NOIR 3 1000 500 -0,20 +0,20 1,78 

Q22-PA6 NOIR 3 1000 1000 -0,20 +0,20 3,56 

Q22-PA6 NOIR 3 2000 1000 -0,20 +0,20 7,12 

Q22-PA6 NOIR 4 1000 500 -0,20 +0,20 2,425 

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-PA6 NOIR 4 1000 1000 -0,20 +0,20 4,85 

Q22-PA6 NOIR 4 2000 1000 -0,20 +0,20 9,48 

Q22-PA6 NOIR 5 1000 500 -0,25 +0,25 3,025 

Q22-PA6 NOIR 5 1000 1000 -0,25 +0,25 6,05 

Q22-PA6 NOIR 5 2000 1000 -0,25 +0,25 11,86 

Q22-PA6 NOIR 6 1000 500 -0,25 +0,25 3,56 

Q22-PA6 NOIR 6 1000 1000 -0,25 +0,25 7,12 

Q22-PA6 NOIR 6 2000 1000 -0,25 +0,25 14,24 
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PA6G Polyamide coulé

DÉSIGNATION NORMALISÉE

-  Polyamide coulé.

TYPE DE PRODUIT

-  Thermoplastique semi-cristallin.

COULEURS

-  Naturel, noir.

CARACTÉRISTIQUES

-  Points forts : 
Très bonne usinabilité. 
Bonnes propriétés mécaniques. 
Bonnes caractéristiques de glissement. 
Haute résistance à l’abrasion. 
Grand pouvoir d’amortissement. 
Très bonne résistance aux hydrocarbures, substances 
alcalines, graisses, huiles, carburants, éthers, esters, 
cétones. 
Bonnes caractéristiques de collage.

-  Points faibles : 
Haute absorption d’humidité. 
Aucune résistance aux halogènes, acides minéraux et 
certains acides organiques, oxydants.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES

-  Pièces d’usage universel soumises à de fortes 
charges ; fréquemment utilisées en remplacement de 
l’aluminium ou du bronze.

-  Possibilité de fabrication de pièces de grand volume.
-  Construction mécanique : pièces de glissement, galets, 

douilles.
-  Offshore : tambours, treuils.
-  Construction automobile : pièces de glissement, 

dispositifs de levage, poulies.
-  Industrie agroalimentaire : pièces de glissement, 

étoiles de convoyage, vis de transport à spires.
-  Etc.

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,15 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 2,5 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 75 MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 ≥45 % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 3400 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 ≥3 kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 180 MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 83 Echelle D

Coeficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 216 °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 0,25 W / (m * K) 

Capacité thermique spéciique DIN 52612 1,7 kJ / (kg * K) 

Coeficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 80 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne -40 à 110 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne 170 °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A 95 °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250 3,7 -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250 0,02 -

Résistivité volumique IEC 60093 1015 Ω*cm

Résistivité supericielle IEC 60093 1013 Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112 600 -

Rigidité diélectrique IEC 60243 20 kV/mm

4. Charpy-entaillé.
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Caractéristiques d’usinage PA6G Polyamide coulé

Préchauffage 80 °C à partir du diamètre : 130 mm -  Particularité d’outillage : Néant.

mini maxi

α 20 30

γ 2 5

ν 40 100

t 3 8

mini maxi

α 6 10

γ 0 5

χ 45 60

ν 250 500

S 0,1 0,5

mini maxi

α 5 15

γ 10 20

φ 90

ν 50 150

S 0,1 0,3

mini maxi

α 10 20

γ 5 15

ν 250 500

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr

Directives d'usinages importantes - voir page 32.



www.michaud-chailly.fr

30MECASÉ
R
IE

Plastiques techniques - Plastiques mécaniques

 Q20-PA6GRond PA6G Polyamide coulé

Ref-Couleur-Ø-L

Q20-PA6G-NAT-D50-500

COULEURS

-  NAT : naturel
-  NOIR.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  Autres diamètres.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m

Q20-PA6G NAT 50 500 3000 +0,25 +1,75 2,42

Q20-PA6G NAT 55 500 3000 +0,28 +1,93 2,93

Q20-PA6G NAT 60 500 3000 +0,3 +2,10 3,48

Q20-PA6G NAT 65 500 3000 +0,33 +2,28 4,09

Q20-PA6G NAT 70 500 3000 +0,35 +2,45 4,74

Q20-PA6G NAT 75 500 3000 +0,38 +2,63 5,44

Q20-PA6G NAT 80 500 3000 +0,40 +2,80 6,19

Q20-PA6G NAT 85 500 3000 +0,43 +2,98 6,99

Q20-PA6G NAT 90 500 3000 +0,45 +3,15 7,84

Q20-PA6G NAT 100 250 3000 +0,50 +3,50 9,68

Q20-PA6G NAT 110 250 3000 +0,55 +3,85 11,71

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m

Q20-PA6G NAT 120 250 1000 +0,60 +4,20 13,93

Q20-PA6G NAT 125 250 1000 +0,63 +4,38 15,12

Q20-PA6G NAT 130 250 1000 +0,65 +4,55 16,35

Q20-PA6G NAT 140 250 1000 +0,70 +4,90 18,97

Q20-PA6G NAT 150 100 1000 +0,75 +5,25 21,77

Q20-PA6G NAT 160 100 1000 +0,80 +5,60 24,77

Q20-PA6G NAT 170 100 1000 +0,85 +5,95 27,97

Q20-PA6G NAT 180 100 1000 +0,90 +6,30 31,35

Q20-PA6G NAT 190 100 1000 +0,95 +6,65 34,93

Q20-PA6G NAT 200 100 1000 +1,00 +7,00 38,71

Q20-PA6G NAT 210 100 1000 +1,05 +7,35 42,68
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 Q20-PA6GRond PA6G Polyamide coulé

Ref-Couleur-Ø-L

Q20-PA6G-NAT-D50-500
Exemple 
de commande

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m

Q20-PA6G NAT 220 100 1000 +1,10 +7,70 46,84

Q20-PA6G NAT 230 100 1000 +1,15 +8,05 51,19

Q20-PA6G NAT 240 100 1000 +1,20 +8,40 55,74

Q20-PA6G NAT 250 100 1000 +1,25 +8,75 60,48

Q20-PA6G NAT 260 100 1000 +1,30 +9,10 65,42

Q20-PA6G NAT 270 100 1000 +1,35 +9,45 70,55

Q20-PA6G NAT 280 100 1000 +1,40 +9,80 75,87

Q20-PA6G NAT 300 100 1000 +1,50 +10,50 87,09

Q20-PA6G NOIR 50 500 3000 +0,25 +1,75 2,42

Q20-PA6G NOIR 55 500 3000 +0,28 +1,93 2,93

Q20-PA6G NOIR 60 500 3000 +0,30 +2,10 3,48

Q20-PA6G NOIR 70 500 3000 +0,35 +2,45 4,74

Q20-PA6G NOIR 80 500 3000 +0,40 +2,80 6,19

Q20-PA6G NOIR 90 250 3000 +0,45 +3,15 7,84

Q20-PA6G NOIR 100 250 3000 +0,50 +3,50 9,68

Q20-PA6G NOIR 110 250 3000 +0,55 +3,85 11,71

Q20-PA6G NOIR 120 250 1000 +0,60 +4,20 13,93

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m

Q20-PA6G NOIR 125 250 1000 +0,63 +4,38 15,12

Q20-PA6G NOIR 130 250 1000 +0,65 +4,55 16,35

Q20-PA6G NOIR 140 250 1000 +0,70 +4,90 18,97

Q20-PA6G NOIR 150 100 1000 +0,75 +5,25 21,77

Q20-PA6G NOIR 160 100 1000 +0,80 +5,60 24,77

Q20-PA6G NOIR 180 100 1000 +0,90 +6,30 31,35

Q20-PA6G NOIR 200 100 1000 +1,00 +7,00 38,71

Q20-PA6G NOIR 210 100 1000 +1,05 +7,35 42,68

Q20-PA6G NOIR 220 100 1000 +1,10 +7,70 46,84

Q20-PA6G NOIR 230 100 1000 +1,15 +8,05 51,19

Q20-PA6G NOIR 240 100 1000 +1,20 +8,40 55,74

Q20-PA6G NOIR 250 100 1000 +1,25 +8,75 60,48

Q20-PA6G NOIR 260 100 1000 +1,30 +9,10 65,42

Q20-PA6G NOIR 270 100 1000 +1,35 +9,45 70,55

Q20-PA6G NOIR 280 100 1000 +1,40 +9,80 75,87

Q20-PA6G NOIR 290 100 1000 +1,45 +10,15 81,38

Q20-PA6G NOIR 300 100 1000 +1,50 +10,50 87,09
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Directives d’usinage importante PA6G Polyamide coulé

Pour les usinages de produits en PA6G à partir du diamètre 150 mm.

PRÉCHAUFFAGE

Chauffer de façon homogène les matériaux de 80 à 100 °C.
ATTENTION cette température doit être maintenue pour l'usinage.

PERÇAGE

Il est conseillé de :
-  effectuer quelques essais préliminaires ;
-  évacuer les copeaux pour éviter l'échauffement de la matière au passage du foret ;
-  travailler par perçages successifs en dégageant régulièrement l'outil et en refroidissant par un liquide ou 

par un soufflage d'air comprimé ;
-  percer la matière d'un seul côté ;
-  utiliser des forets à lames affûtées ;
-  ne pas faire d'usinage à angles vifs mais avec un rayon pour éviter l'effet d'entaille ;
-  réduire la vitesse d'avance en fin de coupe pour éviter la sortie brutale de l'outil empêchant ainsi les 

bavures et les éclats.

AUCUNE RÉCLAMATION ne sera acceptée s'il est avéré que ces directives n'ont pas été respectées.
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 Q22-PA6GPlaque PA6G Polyamide coulé

Ref-Coul-Ep-LXl

Q22-PA6G-NAT-EP8-1000X500

COULEURS

-  NAT : naturel.
-  NOIR.

CARACTÉRISTIQUES

-  Plaque entière : brut de sciage.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  Format spécifique.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-PA6G NAT 8 1000 500 +0,2 +1,5 5,255 

Q22-PA6G NAT 8 1000 1000 +0,2 +1,5 10,51 

Q22-PA6G NAT 8 2000 1000 +0,2 +1,5 21,6 

Q22-PA6G NAT 8 2500 1250 +0,2 +1,5 33,7  

Q22-PA6G NAT 10 1000 500 +0,2 +1,5 6,443 

Q22-PA6G NAT 10 1000 1000 +0,2 +1,5 12,885 

Q22-PA6G NAT 10 2000 1000 +0,2 +1,5 26,5 

Q22-PA6G NAT 10 2500 1250 +0,2 +1,5 41,4  

Q22-PA6G NAT 12 1000 500 +0,6 +2,5 7,63 

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-PA6G NAT 12 1000 1000 +0,6 +2,5 15,26 

Q22-PA6G NAT 12 2000 1000 +0,6 +2,5 31,4 

Q22-PA6G NAT 12 2500 1250 +0,6 +2,5 49  

Q22-PA6G NAT 16 1000 500 +0,3 +2,5 10,005 

Q22-PA6G NAT 16 1000 1000 +0,3 +2,5 20,01 

Q22-PA6G NAT 16 2000 1000 +0,3 +2,5 41,1 

Q22-PA6G NAT 16 2500 1250 +0,3 +2,5 64,2  

Q22-PA6G NAT 20 1000 500 +0,3 +2,5 12,383 

Q22-PA6G NAT 20 1000 1000 +0,3 +2,5 24,765 

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement



www.michaud-chailly.fr

34MECASÉ
R
IE

Plastiques techniques - Plastiques mécaniques

 Q22-PA6GPlaque PA6G Polyamide coulé

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-PA6G NAT 20 2000 1000 +0,3 +2,5 50,9 

Q22-PA6G NAT 20 2500 1250 +0,3 +2,5 79,5  

Q22-PA6G NAT 25 1000 500 +0,3 +2,5 15,44 

Q22-PA6G NAT 25 1000 1000 +0,3 +2,5 30,88 

Q22-PA6G NAT 25 2000 1000 +0,3 +2,5 63,4 

Q22-PA6G NAT 25 2500 1250 +0,3 +2,5 99,1  

Q22-PA6G NAT 30 1000 500 +0,5 +3,5 18,528 

Q22-PA6G NAT 30 1000 1000 +0,5 +3,5 37,055 

Q22-PA6G NAT 30 2000 1000 +0,5 +3,5 76,1 

Q22-PA6G NAT 30 2500 1250 +0,5 +3,5 119  

Q22-PA6G NAT 35 1000 500 +0,5 +3,5 21,615 

Q22-PA6G NAT 35 1000 1000 +0,5 +3,5 43,23 

Q22-PA6G NAT 35 2000 1000 +0,5 +3,5 88,8 

Q22-PA6G NAT 40 1000 500 +0,5 +3,5 24,703 

Q22-PA6G NAT 40 1000 1000 +0,5 +3,5 49,405 

Q22-PA6G NAT 40 2000 1000 +0,5 +3,5 101,5 

Q22-PA6G NAT 50 1000 500 +0,5 +3,5 30,88 

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-PA6G NAT 50 1000 1000 +0,5 +3,5 61,76 

Q22-PA6G NAT 50 2000 1000 +0,5 +3,5 126,9 

Q22-PA6G NAT 60 1000 500 +0,5 +5,0 37,055 

Q22-PA6G NAT 60 1000 1000 +0,5 +5,0 74,11 

Q22-PA6G NAT 60 2000 1000 +0,5 +5,0 152,3 

Q22-PA6G NAT 70 1000 500 +0,5 +5,0 43,233 

Q22-PA6G NAT 70 1000 1000 +0,5 +5,0 86,465 

Q22-PA6G NAT 70 2000 1000 +0,5 +5,0 177,6 

Q22-PA6G NAT 80 1000 500 +0,5 +7,0 49,408 

Q22-PA6G NAT 80 1000 1000 +0,5 +7,0 98,815 

Q22-PA6G NAT 80 2000 1000 +0,5 +7,0 203 

Q22-PA6G NAT 90 1000 500 +0,5 +7,0 55,583 

Q22-PA6G NAT 90 1000 1000 +0,5 +7,0 111,165 

Q22-PA6G NAT 90 2000 1000 +0,5 +7,0 222,33 

Q22-PA6G NAT 100 1000 500 +0,5 +7,0 61,76 

Q22-PA6G NAT 100 1000 1000 +0,5 +7,0 123,52 

Q22-PA6G NAT 100 2000 1000 +0,5 +7,0 247,04 
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 Q22-PA6GPlaque PA6G Polyamide coulé

Ref-Coul-Ep-LXl

Q22-PA6G-NAT-EP8-1000X500
Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-PA6G NOIR 8 1000 500 +0,2 +1,5 5,255 

Q22-PA6G NOIR 8 1000 1000 +0,2 +1,5 10,51 

Q22-PA6G NOIR 8 2000 1000 +0,2 +1,5 21,6 

Q22-PA6G NOIR 10 1000 500 +0,2 +1,5 6,443 

Q22-PA6G NOIR 10 1000 1000 +0,2 +1,5 12,885 

Q22-PA6G NOIR 10 2000 1000 +0,2 +1,5 26,5 

Q22-PA6G NOIR 12 1000 500 +0,6 +2,5 7,63 

Q22-PA6G NOIR 12 1000 1000 +0,6 +2,5 15,26 

Q22-PA6G NOIR 12 2000 1000 +0,6 +2,5 31,4 

Q22-PA6G NOIR 16 1000 500 +0,3 +2,5 10,005 

Q22-PA6G NOIR 16 1000 1000 +0,3 +2,5 20,01 

Q22-PA6G NOIR 16 2000 1000 +0,3 +2,5 41,1 

Q22-PA6G NOIR 20 1000 500 +0,3 +2,5 12,383 

Q22-PA6G NOIR 20 1000 1000 +0,3 +2,5 24,765 

Q22-PA6G NOIR 20 2000 1000 +0,3 +2,5 50,9 

Q22-PA6G NOIR 25 1000 500 +0,3 +2,5 15,44 

Q22-PA6G NOIR 25 1000 1000 +0,3 +2,5 30,88 

Q22-PA6G NOIR 25 2000 1000 +0,3 +2,5 63,4 

Q22-PA6G NOIR 30 1000 500 +0,5 +3,5 18,528 

Q22-PA6G NOIR 30 1000 1000 +0,5 +3,5 37,055 

Q22-PA6G NOIR 30 2000 1000 +0,5 +3,5 76,1 

Q22-PA6G NOIR 35 1000 500 +0,5 +3,5 21,615 

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-PA6G NOIR 35 1000 1000 +0,5 +3,5 43,23 

Q22-PA6G NOIR 35 2000 1000 +0,5 +3,5 88,8 

Q22-PA6G NOIR 40 1000 500 +0,5 +3,5 24,703 

Q22-PA6G NOIR 40 1000 1000 +0,5 +3,5 49,405 

Q22-PA6G NOIR 40 2000 1000 +0,5 +3,5 101,5 

Q22-PA6G NOIR 50 1000 500 +0,5 +3,5 30,88 

Q22-PA6G NOIR 50 1000 1000 +0,5 +3,5 61,76 

Q22-PA6G NOIR 50 2000 1000 +0,5 +3,5 126,9 

Q22-PA6G NOIR 60 1000 500 +0,5 +5,0 37,055 

Q22-PA6G NOIR 60 1000 1000 +0,5 +5,0 74,11 

Q22-PA6G NOIR 60 2000 1000 +0,5 +5,0 152,3 

Q22-PA6G NOIR 70 1000 500 +0,5 +5,0 53,28 

Q22-PA6G NOIR 70 1000 1000 +0,5 +5,0 97,68 

Q22-PA6G NOIR 70 2000 1000 +0,5 +5,0 177,6 

Q22-PA6G NOIR 80 1000 500 +0,5 +7,0 49,408 

Q22-PA6G NOIR 80 1000 1000 +0,5 +7,0 98,815 

Q22-PA6G NOIR 80 2000 1000 +0,5 +7,0 203 

Q22-PA6G NOIR 100 1000 500 +0,5 +7,0 61,76 

Q22-PA6G NOIR 100 1000 1000 +0,5 +7,0 123,52 

Q22-PA6G NOIR 100 2000 1000 +0,5 +7,0 247,04 
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PA6.6 Polyamide extrudé

DÉSIGNATION NORMALISÉE

-  Polyamide extrudé.

TYPE DE PRODUIT

-  Thermoplastique semi-cristallin.

COULEURS

-  Naturel.

CARACTÉRISTIQUES

-  Points forts : 
Très bonne usinabilité. 
Résistance et dureté exceptionnellement élevées sur un 
vaste domaine de températures. 
Haute température permanente d’utilisation. 
Bonnes propriétés mécaniques. 
Bonnes caractéristiques de glissement. 
Haute résistance à l’abrasion. 
Grand pouvoir d’amortissement. 
Très bonne résistance aux hydrocarbures, substances 
alcalines, graisses, huiles, carburants, éthers, esters, 
cétones. 
Bonnes caractéristiques de collage.

-  Points faibles : 
Haute absorption d’humidité. 
Aucune résistance aux halogènes, acides minéraux et 
certains acides organiques, oxydants.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES

-  Idéal pour le décolletage automatique.
-  Pièces soumises à des efforts mécaniques et à de fortes 

températures d’utilisation.
-  Construction mécanique, automobile et appareillages : 

paliers lisses, corps de bobine, pièces de guidage et de 
couplage, pignons et glissières.

-  Etc.
4. Charpy-entaillé.

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,15 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 2,8 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 85 MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 50 % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 3300 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 ≥3 kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 180 MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 83 Echelle D

Coeficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 260 °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 0,23 W / (m * K) 

Capacité thermique spéciique DIN 52612 1,7 kJ / (kg * K) 

Coeficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 80 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne -30 à 95 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne 170 °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A 100 °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250 3,8 -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250 0,015 -

Résistivité volumique IEC 60093 1015 Ω*cm

Résistivité supericielle IEC 60093 1013 Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112 600 -

Rigidité diélectrique IEC 60243 25 kV/mm
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Caractéristiques d’usinage PA6.6 Polyamide extrudé

Préchauffage 80 °C à partir du diamètre : 100 mm -  Particularité d’outillage : Néant.

mini maxi

α 20 30

γ 2 5

ν 40 100

t 3 8

mini maxi

α 6 10

γ 0 5

χ 45 60

ν 250 500

S 0,1 0,5

mini maxi

α 5 15

γ 10 20

φ 90

ν 50 150

S 0,1 0,3

mini maxi

α 10 20

γ 5 15

ν 250 500

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr
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 Q20-PA66Rond PA6.6 Polyamide extrudé

Référence - Couleur - Ø - L

Q20-PA66-NAT-D10-3000

COULEUR

-  NAT : naturel.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  Autres diamètres.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m
Q20-PA66 NAT 10 1000 3000 +0,10 +0,50 0,10

Q20-PA66 NAT 12 1000 3000 +0,20 +0,70 0,14

Q20-PA66 NAT 15 1000 3000 +0,20 +0,70 0,22

Q20-PA66 NAT 16 1000 3000 +0,20 +0,70 0,25

Q20-PA66 NAT 18 1000 3000 +0,20 +0,70 0,32

Q20-PA66 NAT 20 1000 3000 +0,20 +0,70 0,39

Q20-PA66 NAT 22 1000 3000 +0,20 +0,90 0,47

Q20-PA66 NAT 25 1000 3000 +0,20 +0,90 0,61

Q20-PA66 NAT 28 1000 3000 +0,20 +0,90 0,76

Q20-PA66 NAT 30 1000 3000 +0,20 +0,90 0,87

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m
Q20-PA66 NAT 32 1000 3000 +0,20 +1,10 0,99

Q20-PA66 NAT 35 1000 3000 +0,20 +1,10 1,18

Q20-PA66 NAT 40 1000 3000 +0,20 +1,10 1,54

Q20-PA66 NAT 45 1000 3000 +0,30 +1,30 1,95

Q20-PA66 NAT 50 1000 3000 +0,30 +1,30 2,40

Q20-PA66 NAT 60 500 3000 +0,30 +1,60 3,45

Q20-PA66 NAT 70 500 3000 +0,30 +1,60 4,68

Q20-PA66 NAT 80 500 3000 +0,40 +2,00 6,13

Q20-PA66 NAT 90 500 3000 +0,50 +2,20 7,76

Q20-PA66 NAT 100 500 3000 +0,60 +2,50 9,59
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 Q22-PA66Plaque PA6.6 Polyamide extrudé

Ref-Coul-Ep-LXl

Q22-PA66-NAT-EP4-2000X1000

COULEURS

-  NAT : naturel.

CARACTÉRISTIQUES

-  Plaque entière : brut de sciage.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  Format spécifique.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-PA66 NAT 2 2000 1000 -0,15 +0,15 4,78 

Q22-PA66 NAT 3 2000 1000 -0,20 +0,20 7,14 

Q22-PA66 NAT 4 2000 1000 -0,20 +0,20 9,43 

Q22-PA66 NAT 5 2000 1000 -0,25 +0,25 11,85 

Q22-PA66 NAT 6 2000 1000 -0,25 +0,25 14,26 

Q22-PA66 NAT 8 3000 620 +0,20 +0,90 18,6  

Q22-PA66 NAT 10 3000 620 +0,20 +0,90 23,4  

Q22-PA66 NAT 12 3000 620 +0,30 +1,50 28,8  

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-PA66 NAT 16 3000 620 +0,30 +1,50 37,5  

Q22-PA66 NAT 20 3000 620 +0,30 +1,50 46,2  

Q22-PA66 NAT 25 3000 620 +0,30 +1,50 58,5  

Q22-PA66 NAT 30 3000 620 +0,30 +1,50 69,3  

Q22-PA66 NAT 35 3000 620 +0,50 +2,50 81,45  

Q22-PA66 NAT 40 3000 620 +0,50 +2,50 91,5  

Q22-PA66 NAT 50 3000 620 +0,50 +2,50 115,5  

Q22-PA66 NAT 60 3000 620 +0,50 +3,50 139,2  

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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PA6.6 GF30 Polyamide extrudé chargé de fibre de verre

DÉSIGNATION NORMALISÉE

-  Polyamide extrudé chargé de fibre de verre.

TYPE DE PRODUIT

-  Thermoplastique semi-cristallin.

COULEURS

-  Noir.

CARACTÉRISTIQUES

-  Points forts : 
PA6.6 renforcé de 30% de fibre de verre. 
Très bonne usinabilité. 
Résistance et dureté exceptionnellement élevées sur 
un vaste domaine de températures. 
Résistance mécaniques, rigidité, résistance au fluage et 
stabilité dimensionnelle supérieures au PA6.6. 
Très bonne résistance aux hydrocarbures, substances 
alcalines, graisses, huiles, carburants, éthers, esters, 
cétones.

-  Points faibles : 
Aucune résistance aux halogènes, acides minéraux et 
certains acides organiques, oxydants.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES

-  Pièces soumises à des efforts mécaniques et à de 
fortes températures d’utilisation.

-  Etc.

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,32 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 1,7 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 100 MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 5 % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 5000 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 6 kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 210 MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 86 Echelle D

Coeficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 260 °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 0,24 W / (m * K) 

Capacité thermique spéciique DIN 52612 1,5 kJ / (kg * K) 

Coeficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 50 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne -20 à 120 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne 200 °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A 150 °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250  - -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250  - -

Résistivité volumique IEC 60093  - Ω*cm

Résistivité supericielle IEC 60093  - Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112  - -

Rigidité diélectrique IEC 60243  - kV/mm

4. Charpy-entaillé.



www.michaud-chailly.fr

41MECASÉ
R
IE

Plastiques techniques - Plastiques mécaniques

Caractéristiques d’usinage PA6.6 GF30 Polyamide extrudé chargé de fibre de verre

Préchauffage 80 °C à partir du diamètre : 60 mm -  Particularité d’outillage : Scie à ruban ou à arc -  Outils au carbure.

mini maxi

α 15 30

γ 10 15

ν 30 100

t 3 5

mini maxi

α 6 8

γ 2 8

χ 45 60

ν 150 200

S 0,1 0,5

mini maxi

α 6 6

γ 5 10

φ 120

ν 80 100

S 0,1 0,3

mini maxi

α 15 30

γ 6 10

ν 80 500

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr
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 Q20-PA66GF30Rond PA6.6 GF30 Polyamide extrudé chargé de fibre de verre

Référence - Couleur - Ø - L

Q20-PA66GF30-NOIR-20-3

COULEUR

-  NOIR.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  Autres diamètres.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m
Q20-PA66GF30 NOIR 20 1000 3000 +0,2 +0,7 0,46

Q20-PA66GF30 NOIR 25 1000 3000 +0,2 +0,9 0,71

Q20-PA66GF30 NOIR 30 1000 3000 +0,2 +0,9 1,02

Q20-PA66GF30 NOIR 40 1000 3000 +0,2 +1,1 1,8

Q20-PA66GF30 NOIR 50 1000 3000 +0,3 +1,3 2,82

Q20-PA66GF30 NOIR 60 500 3000 +0,3 +1,6 4,04

Q20-PA66GF30 NOIR 70 500 3000 +0,3 +1,6 5,49

Q20-PA66GF30 NOIR 80 500 3000 +0,4 +2 7,2

Q20-PA66GF30 NOIR 90 500 3000 +0,5 +2,2 9,11

Q20-PA66GF30 NOIR 100 250 3000 +0,6 +2,5 11,29
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 Q22-PA66GF30Plaque PA6.6 GF30 Polyamide extrudé chargé de fibre de verre

Ref-Coul-Ep-LXl

Q22-PA66GF30-NOIR-EP10-1000X620

COULEUR

-  NOIR.

CARACTÉRISTIQUES

-  Plaque entière : brut de sciage.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  Format spécifique.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg
Q22-PA66GF30 NOIR 10 1000 620 +0,2 +0,9 9,24 

Q22-PA66GF30 NOIR 10 3000 620 +0,2 +0,9 27,729  

Q22-PA66GF30 NOIR 16 1000 620 +0,3 +1,5 14,8 

Q22-PA66GF30 NOIR 20 1000 620 +0,3 +1,5 18,31 

Q22-PA66GF30 NOIR 20 3000 620 +0,3 +1,5 54,75  

Q22-PA66GF30 NOIR 25 1000 620 +0,3 +1,5 22,69 

Q22-PA66GF30 NOIR 30 1000 620 +0,5 +2,5 27,59 

Q22-PA66GF30 NOIR 30 3000 620 +0,5 +2,5 80,88  

Q22-PA66GF30 NOIR 40 1000 620 +0,5 +2,5 36,35 

Q22-PA66GF30 NOIR 50 1000 620 +0,5 +2,5 45,11 

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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PA6G OIL Polyamide coulé chargé de lubrifiant liquide

DÉSIGNATION NORMALISÉE

-  Polyamide coulé chargé de lubrifiant liquide.

TYPE DE PRODUIT

-  Thermoplastique semi-cristallin.

COULEURS

-  Jaune.

CARACTÉRISTIQUES

-  Points forts : 
PA6.6G modifié par un lubrifiant liquide. 
Matériau autolubrifiant. 
Très bonne usinabilité. 
Bonnes propriétés mécaniques. 
Très bonnes caractéristiques de glissement et à 
l’abrasion. 
Très bonne résistance aux hydrocarbures, substances 
alcalines, graisses, huiles, carburants, éthers, esters, 
cétones.

-  Points faibles : 
Haute absorption d’humidité. 
Aucune résistance aux halogènes, acides minéraux et 
certains acides organiques, oxydants.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES

-  Pièces mécaniques nécessitant un glissement amélioré.
-  Coussinets, paliers.
-  Etc.

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,14 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 2 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 70 MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 ≥50 % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 3300 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 ≥4 kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 165 MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 82 Echelle D

Coeficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 213 °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 0,25 W / (m * K) 

Capacité thermique spéciique DIN 52612 1,7 kJ / (kg * K) 

Coeficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 80 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne -40 à 110 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne 160 °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A 90 °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250  - -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250  - -

Résistivité volumique IEC 60093  - Ω*cm

Résistivité supericielle IEC 60093  - Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112  - -

Rigidité diélectrique IEC 60243  - kV/mm

4. Charpy-entaillé.



www.michaud-chailly.fr

45MECASÉ
R
IE

Plastiques techniques - Plastiques mécaniques

Caractéristiques d’usinage PA6G OIL Polyamide coulé chargé de lubrifiant liquide

Préchauffage 80 °C à partir du diamètre : 130 mm -  Particularité d’outillage : Néant.

mini maxi

α 20 30

γ 2 5

ν 40 100

t 3 8

mini maxi

α 6 10

γ 0 5

χ 45 60

ν 250 500

S 0,1 0,5

mini maxi

α 5 15

γ 10 20

φ 90

ν 50 150

S 0,1 0,3

mini maxi

α 10 20

γ 5 15

ν 250 500

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr
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 Q20-PA6GOILRond PA6G OIL Polyamide coulé chargé de lubrifiant liquide

Référence-Couleur-Ø-L

Q20-PA6GOIL-JAU-D50-1000

COULEUR

-  JAU : jaune.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  Autres diamètres.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m

Q20-PA6GOIL JAU 50 1000 3000 +0,25 +1,75 2,4

Q20-PA6GOIL JAU 60 1000 3000 +0,3 +2,1 3,45

Q20-PA6GOIL JAU 70 1000 3000 +0,35 +2,45 4,7

Q20-PA6GOIL JAU 80 1000 3000 +0,4 +2,8 6,14

Q20-PA6GOIL JAU 90 500 3000 +0,45 +3,15 7,77

Q20-PA6GOIL JAU 100 500 3000 +0,5 +3,5 9,59

Q20-PA6GOIL JAU 120 250 3000 +0,6 +4,2 13,81
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 Q22-PA6GOILPlaque PA6G OIL Polyamide coulé chargé de lubrifiant liquide

Ref-Coul-Ep-LXl

Q22-PA6GOIL-JAU-EP10-2000X1000

COULEUR

-  JAU : jaune.

CARACTÉRISTIQUES

-  Plaque entière : brut de sciage.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  Format spécifique.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-PA6GOIL JAU 10 2000 1000 +0,2 +1,5 25,55 

Q22-PA6GOIL JAU 16 2000 1000 +0,2 +1,5 39,68 

Q22-PA6GOIL JAU 20 2000 1000 +0,2 +1,5 49,1 

Q22-PA6GOIL JAU 25 2000 1000 +0,25 +1,75 61,22 

Q22-PA6GOIL JAU 30 2000 1000 +0,3 +2,1 73,47 

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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PA6FR Polyamide extrudé difficilement inflammable

DÉSIGNATION NORMALISÉE

-  Polyamide extrudé difficilement inflammable.

TYPE DE PRODUIT

-  Thermoplastique semi-cristallin.

COULEURS

-  Naturel, noir.

CARACTÉRISTIQUES

-  Points forts : 
Indice d’oxygène très élevé, de 40 % (LOI - Limiting Oxygen 
Index). 
Difficilement inflammable (V0 selon UL 94). 
Sans halogènes. 
Faible densité (1,17 g/cm³). 
Rigidité et stabilité élevées. 
Haute stabilité dimensionnelle. 
Bonnes propriétés de glissement et de résistance à l’usure. 
Facilement usinable. 
Conforme EN 45545-2.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES

-  Construction de véhicules ferroviaires
-  Industrie aéronautique
-  Construction navale
-  Exploitation minière
-  Industrie électrique.
-  Etc.

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,17 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 3 % 

Flammabilité UL 94 V0 / V0

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 82 MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 3 % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 3200 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 ≥3 kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 - MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 83 Echelle D

Coeficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 222 °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 - W / (m * K) 

Capacité thermique spéciique DIN 52612 1,70 kJ / (kg * K) 

Coeficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 90 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne -20 à +85 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne 160 °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A 65 °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250 - -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250 - -

Résistivité volumique IEC 60093 1013 Ω*cm

Résistivité supericielle IEC 60093 1016 Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112 - -

Rigidité diélectrique IEC 60243 - kV/mm

4. Charpy-entaillé.
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Caractéristiques d’usinage PA6FR Polyamide extrudé difficilement inflammable

Préchauffage 80 °C à partir du diamètre : 130 mm -  Particularité d’outillage : Néant.

mini maxi

α 20 30

γ 2 5

ν 40 100

t 3 8

mini maxi

α 6 10

γ 0 5

χ 45 60

ν 250 500

S 0,1 0,5

mini maxi

α 5 15

γ 10 20

φ 90

ν 50 150

S 0,1 0,3

mini maxi

α 10 20

γ 5 15

ν 250 500

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr



Une large gamme 
d’épaisseurs 
et de matières 
en stock
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3000x62
0 1000x62

0

 Q22-PA6FRPlaque PA6FR Polyamide extrudé difficilement inflammable

Ref - Coul - Ep - L X l

Q22-PA6FR-NAT-EP20-1000X620

COULEURS

-  NAT : naturel.

CARACTÉRISTIQUES

-  Plaque entière et découpée : brut de sciage.
-  Conforme EN 45545-2.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  NOIR.
-  Autres épaisseurs.
-  Format spécifique.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-PA6FR NAT 25 3000 620 -0,20 +0,20 57,3  

Q22-PA6FR NAT 20 1000 620 -0,15 +0,15 15,89 

Q22-PA6FR NAT 20 3000 620 -0,20 +0,20 47,67  

NOUVEAU

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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SUSTAGLIDE® Polyamide coulé chargé de lubrifiant solide

DÉSIGNATION NORMALISÉE

-  Polyamide coulé chargé de lubrifiant solide.

TYPE DE PRODUIT

-  Thermoplastique semi-cristallin à haute densité 
moléculaire.

COULEURS

-  Vert.

CARACTÉRISTIQUES

-  Points forts : 
Polyamide 6 polymérisé moulé modifié par lubrifiant. 
Excellentes caractéristiques de glissement et de 
résistance à l’usure. 
Charges et vitesses de glissement plus élevées que 
le PA6G (valeur limite pression/vitesse cinq fois plus 
élevée). 
Très bonne usinabilité. 
Bonnes propriétés mécaniques. 
Très bonne résistance aux hydrocarbures, substances 
alcalines, graisses, huiles, carburants, éthers, esters, 
cétones.

-  Points faibles : 
Haute absorption d’humidité. 
Aucune résistance aux halogènes, acides minéraux et 
certains acides organiques, oxydants.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES

-  Pièces imposant des caractéristiques de glissement 
particulièrement élevées, surtout sous fortes charges 
et grandes vitesses de glissement.

-  Industries du convoyage et agro-alimentaire.
-  Construction mécanique : pièces de glissement, 

éléments de glissement, douilles.
-  Etc.

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,14 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 2 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 75 MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 ≥35 % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 3400 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 ≥3,5 kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 170 MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 81 Echelle D

Coeficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 215 °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 0,25 W / (m * K) 

Capacité thermique spéciique DIN 52612 1,7 kJ / (kg * K) 

Coeficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 80 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne -40 à 110 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne 160 °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A 90 °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250  - -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250  - -

Résistivité volumique IEC 60093  - Ω*cm

Résistivité supericielle IEC 60093  - Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112  - -

Rigidité diélectrique IEC 60243  - kV/mm

4. Charpy-entaillé.
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Caractéristiques d’usinage SUSTAGLIDE® Polyamide coulé chargé de lubrifiant solide

Préchauffage 80 °C à partir du diamètre : 200 mm -  Particularité d’outillage : Néant.

mini maxi

α 20 30

γ 2 5

ν 40 100

t 3 8

mini maxi

α 6 10

γ 0 5

χ 45 60

ν 250 500

S 0,1 0,5

mini maxi

α 5 15

γ 10 20

φ 90

ν 50 150

S 0,1 0,3

mini maxi

α 10 20

γ 5 15

ν 250 500

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr
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 QX0-SUSTAGLIDERond SUSTAGLIDE® Polyamide coulé chargé de lubrifiant solide

Référence-Couleur-Ø-L

QX0-SUSTAGLIDE-VERT-D5-1000

COULEUR

-  VERT.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  Autres diamètres.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
L

mini stock mini maxi usine

mm mm mm mm mm kg/m mm

QX0-SUSTAGLIDE VERT 50 1000 1000 +0,25 +1,75 2,4 3000

QX0-SUSTAGLIDE VERT 60 1000 1000 +0,3 +2,1 3,45 3000

QX0-SUSTAGLIDE VERT 70 1000 1000 +0,35 +2,45 4,7 3000

QX0-SUSTAGLIDE VERT 80 1000 1000 +0,4 +2,8 6,14 3000

QX0-SUSTAGLIDE VERT 90 500 1000 +0,45 +3,15 7,77 3000

QX0-SUSTAGLIDE VERT 100 500 1000 +0,5 +3,5 9,59 3000

QX0-SUSTAGLIDE VERT 120 250 1000 +0,6 +4,2 13,81 3000
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 QX2-SUSTAGLIDEPlaque SUSTAGLIDE® Polyamide coulé chargé de lubrifiant solide

Ref-Coul-Ép-Lxl

QX2-SUSTAGLIDE-VERT-EP8-2000X1000

COULEUR

-  VERT.

CARACTÉRISTIQUES

-  Plaque entière : brut de sciage.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  Format spécifique.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg
QX2-SUSTAGLIDE VERT 8 2000 1000 +0,2 +1,5 20,84 

QX2-SUSTAGLIDE VERT 10 2000 1000 +0,2 +1,5 25,55 

QX2-SUSTAGLIDE VERT 12 2000 1000 +0,2 +1,5 30,26 

QX2-SUSTAGLIDE VERT 12 2500 1250 +0,2 +1,5 48,6  

QX2-SUSTAGLIDE VERT 16 2000 1000 +0,2 +1,5 39,68 

QX2-SUSTAGLIDE VERT 16 2500 1250 +0,2 +1,5 63,7  

QX2-SUSTAGLIDE VERT 20 2000 1000 +0,2 +1,5 49,1 

QX2-SUSTAGLIDE VERT 20 2500 1250 +0,2 +1,5 78,8  

QX2-SUSTAGLIDE VERT 25 2000 1000 +0,25 +1,75 61,22 

QX2-SUSTAGLIDE VERT 30 2000 1000 +0,3 +2,1 73,47 

QX2-SUSTAGLIDE VERT 30 2500 1250 +0,3 +2,1 117,9  

QX2-SUSTAGLIDE VERT 40 2000 1000 +0,4 +2,8 97,96 

QX2-SUSTAGLIDE VERT 50 2000 1000 +0,5 +3,5 122,44 

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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POM C Polyacétal

DÉSIGNATION NORMALISÉE

-  Polyacétal.

TYPE DE PRODUIT

-  Thermoplastique semi-cristallin.

COULEURS

-  Naturel, noir.

CARACTÉRISTIQUES

-  Points forts : 
Bonne usinabilité. 
Haute stabilité dimensionnelle - Faible absorption d’humidité. 
Excellentes caractéristiques de glissement. 
Haute résistance à l’abrasion. 
Combinaison idéale de la résistance, de la rigidité et de la 
ténacité. 
Faible tendance au fluage. 
Comportement électrique et diélectrique favorable. 
Très bonne résistance aux hydrocarbures, substances alcalines, 
graisses, huiles, carburants, éthers, esters, cétones, eau jusqu’à 
environ 100 °C.

-  Points faibles : 
Mauvaise tenue à la colle et à la peinture. 
Sensible aux UV (couleur «naturel»). 
Aucune résistance aux halogènes, acides, oxydants, acide nitreux, 
gaz.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES

-  Pièces avec impératifs particulièrement élevés de stabilité 
dimensionnelle et d’aspect.

-  Construction mécanique, industrie automobile, industrie textile, 
industrie agroalimentaire : pignons, pièces de compteurs, rotors, 
roues, paliers, éléments de glissement et ressort, pièces de 
pompes, corps de vannes, liaison par encliquetage, cages de 
roulements, joints, pièces de couplages, pièces de réducteurs, 
dispositifs de tri et d’alimentation, carters de pompe, brides.

-  Industrie électrique et électronique : corps de bobines, isolateurs, 
boîtier de relais et de transformateurs.

-  Technique médicale : poignées d’instruments, pièces 
d’adaptation.

-  Etc.

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,41 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 0,2 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 67 MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 30 % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 2800 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 6 kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 150 MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 81 Echelle D

Coeficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 165 °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 0,31 W / (m * K) 

Capacité thermique spéciique DIN 52612 1,5 kJ / (kg * K) 

Coeficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 110 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne -50 à 100 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne 140 °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A 110 °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250 3,8 -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250 0,002 -

Résistivité volumique IEC 60093 1013 Ω*cm

Résistivité supericielle IEC 60093 1013 Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112 600 -

Rigidité diélectrique IEC 60243 40 kV/mm

4. Charpy-entaillé.
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Caractéristiques d’usinage POM C Polyacétal

Préchauffage 80 °C à partir du diamètre : 60 mm -  Particularité d’outillage : Néant.

mini maxi

α 20 30

γ 0 5

ν 40 100

t 2 5

mini maxi

α 6 8

γ 0 5

χ 45 60

ν 300 600

S 0,1 0,4

mini maxi

α 5 10

γ 15 30

φ 90

ν 50 200

S 0,1 0,3

mini maxi

α 5 15

γ 5 15

ν 250 500

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr
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 Q20-POMCRond POM C Polyacétal

Référence - Couleur - Ø - L

Q20-POMC-NAT-D6-3000

COULEURS

-  NAT : naturel.
-  NOIR.

FABRICATION

-  Extrudé.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  Autres diamètres.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m
Q20-POMC NAT 6 1000 3000 +0,1 +0,4 0,04

Q20-POMC NAT 8 1000 3000 +0,1 +0,5 0,08

Q20-POMC NAT 10 1000 3000 +0,1 +0,5 0,12

Q20-POMC NAT 12 1000 3000 +0,2 +0,7 0,18

Q20-POMC NAT 15 1000 3000 +0,2 +0,7 0,27

Q20-POMC NAT 16 1000 3000 +0,2 +0,7 0,31

Q20-POMC NAT 18 1000 3000 +0,2 +0,7 0,39

Q20-POMC NAT 20 1000 3000 +0,2 +0,7 0,48

Q20-POMC NAT 22 1000 3000 +0,2 +0,9 0,58

Q20-POMC NAT 25 1000 3000 +0,2 +0,9 0,74

Q20-POMC NAT 28 1000 3000 +0,2 +0,9 0,93

Q20-POMC NAT 30 1000 3000 +0,2 +0,9 1,06

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m
Q20-POMC NAT 32 1000 3000 +0,2 +1,1 1,22

Q20-POMC NAT 35 1000 3000 +0,2 +1,1 1,45

Q20-POMC NAT 40 1000 3000 +0,2 +1,1 1,88

Q20-POMC NAT 45 1000 3000 +0,3 +1,3 2,39

Q20-POMC NAT 50 500 3000 +0,3 +1,3 2,94

Q20-POMC NAT 55 500 3000 +0,3 +1,3 3,55

Q20-POMC NAT 60 500 3000 +0,3 +1,6 4,24

Q20-POMC NAT 65 500 3000 +0,3 +1,6 4,96

Q20-POMC NAT 70 500 3000 +0,3 +1,6 5,74

Q20-POMC NAT 75 500 3000 +0,4 +2 6,62

Q20-POMC NAT 80 500 3000 +0,4 +2 7,52
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 Q20-POMCRond POM C Polyacétal

Référence - Couleur - Ø - L

Q20-POMC-NAT-D6-3000
Exemple 
de commande

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m
Q20-POMC NAT 85 500 3000 +0,5 +2,2 8,5

Q20-POMC NAT 90 500 3000 +0,5 +2,2 9,51

Q20-POMC NAT 100 250 3000 +0,6 +2,5 11,76

Q20-POMC NAT 110 250 3000 +0,7 +3 14,26

Q20-POMC NAT 120 250 3000 +0,8 +3,5 17,01

Q20-POMC NAT 125 250 1000 +0,8 +3,5 18,43

Q20-POMC NAT 130 250 1000 +0,9 +3,8 20,02

Q20-POMC NAT 140 250 1000 +0,9 +3,8 23,1

Q20-POMC NAT 150 100 1000 +1 +4,2 26,55

Q20-POMC NAT 160 100 1000 +1,1 +4,5 30,22

Q20-POMC NAT 170 100 1000 +1,2 +5 34,16

Q20-POMC NAT 180 100 1000 +1,2 +5 38,22

Q20-POMC NAT 200 100 1000 +1,3 +5,5 47,17

Q20-POMC NAT 210 100 1000 +1,3 +5,5 51,92

Q20-POMC NAT 230 100 1000 +1,5 +6,2 62,34

Q20-POMC NAT 250 100 1000 +1,5 +6,2 73,54

Q20-POMC NAT 280 100 1000 +1,6 +6,5 91,98

Q20-POMC NAT 300 100 1000 +1,7 +7 105,6

Q20-POMC NOIR 6 1000 3000 +0,1 +0,4 0,04

Q20-POMC NOIR 8 1000 3000 +0,1 +0,5 0,08

Q20-POMC NOIR 10 1000 3000 +0,1 +0,5 0,12

Q20-POMC NOIR 12 1000 3000 +0,2 +0,7 0,18

Q20-POMC NOIR 15 1000 3000 +0,2 +0,7 0,27

Q20-POMC NOIR 16 1000 3000 +0,2 +0,7 0,31

Q20-POMC NOIR 18 1000 3000 +0,2 +0,7 0,39

Q20-POMC NOIR 20 1000 3000 +0,2 +0,7 0,48

Q20-POMC NOIR 22 1000 3000 +0,2 +0,9 0,58

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m
Q20-POMC NOIR 25 1000 3000 +0,2 +0,9 0,74

Q20-POMC NOIR 28 1000 3000 +0,2 +0,9 0,93

Q20-POMC NOIR 30 1000 3000 +0,2 +0,9 1,06

Q20-POMC NOIR 32 1000 3000 +0,2 +1,1 1,22

Q20-POMC NOIR 35 1000 3000 +0,2 +1,1 1,45

Q20-POMC NOIR 40 1000 3000 +0,2 +1,1 1,88

Q20-POMC NOIR 45 1000 3000 +0,3 +1,3 2,39

Q20-POMC NOIR 50 500 3000 +0,3 +1,3 2,94

Q20-POMC NOIR 55 500 3000 +0,3 +1,3 3,55

Q20-POMC NOIR 60 500 3000 +0,3 +1,6 4,24

Q20-POMC NOIR 65 500 3000 +0,3 +1,6 4,96

Q20-POMC NOIR 70 500 3000 +0,3 +1,6 5,74

Q20-POMC NOIR 75 500 3000 +0,4 +2 6,62

Q20-POMC NOIR 80 500 3000 +0,4 +2 7,52

Q20-POMC NOIR 90 500 3000 +0,5 +2,2 9,51

Q20-POMC NOIR 100 250 3000 +0,6 +2,5 11,76

Q20-POMC NOIR 110 250 3000 +0,7 +3 14,29

Q20-POMC NOIR 120 250 3000 +0,8 +3,5 17,01

Q20-POMC NOIR 125 250 1000 +0,8 +3,5 18,43

Q20-POMC NOIR 130 250 1000 +0,9 +3,8 20,02

Q20-POMC NOIR 140 250 1000 +0,9 +3,8 23,1

Q20-POMC NOIR 150 100 1000 +1 +4,2 26,55

Q20-POMC NOIR 160 100 1000 +1,1 +4,5 30,22

Q20-POMC NOIR 170 100 1000 +1,2 +5 34,16

Q20-POMC NOIR 180 100 1000 +1,2 +5 38,22

Q20-POMC NOIR 200 100 1000 +1,3 +5,5 47,17

Q20-POMC NOIR 250 100 1000 +1,5 +6,2 73,54

Q20-POMC NOIR 300 100 1000 +1,7 +7 105,6
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 Q22-POMCPlaque POM C Polyacétal

Ref-Coul-Ép-LXl

Q22-POMC-NAT-EP1-1000X500

COULEURS

-  NAT : naturel.
-  NOIR.

FABRICATION

-  Extrudé.

CARACTÉRISTIQUES

-  Plaque entière : brut de sciage.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  Format spécifique.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-POMC NAT 1 1000 500 -0,1 +0,1 0,75 

Q22-POMC NAT 1 1000 1000 -0,1 +0,1 1,5 

Q22-POMC NAT 1 2000 1000 -0,1 +0,1 3 

Q22-POMC NAT 2 1000 500 -0,15 +0,15 1,5 

Q22-POMC NAT 2 1000 1000 -0,15 +0,15 2,99 

Q22-POMC NAT 2 2000 1000 -0,15 +0,15 5,98 

Q22-POMC NAT 3 1000 500 -0,2 +0,2 2,25 

Q22-POMC NAT 3 1000 1000 -0,2 +0,2 4,49 

Q22-POMC NAT 3 2000 1000 -0,2 +0,2 8,98 

Q22-POMC NAT 4 1000 500 -0,2 +0,2 2,99 

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-POMC NAT 4 1000 1000 -0,2 +0,2 5,98 

Q22-POMC NAT 4 2000 1000 -0,2 +0,2 11,96 

Q22-POMC NAT 5 1000 500 -0,25 +0,25 3,74 

Q22-POMC NAT 5 1000 1000 -0,25 +0,25 7,48 

Q22-POMC NAT 5 2000 1000 -0,25 +0,25 14,96 

Q22-POMC NAT 6 1000 500 -0,25 +0,25 4,49 

Q22-POMC NAT 6 1000 1000 -0,25 +0,25 8,97 

Q22-POMC NAT 6 2000 1000 -0,25 +0,25 17,94 

Q22-POMC NAT 8 1000 500 +0,2 0,9 6,51 

Q22-POMC NAT 8 1000 1000 +0,2 +0,9 13,01 

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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 Q22-POMCPlaque POM C Polyacétal

Ref-Coul-Ép-LXl

Q22-POMC-NAT-EP1-1000X500
Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-POMC NAT 8 2000 1000 +0,2 +0,9 26,02 

Q22-POMC NAT 8 3000 620 +0,2 +0,9 22,95  

Q22-POMC NAT 10 1000 500 +0,2 +0,9 8 

Q22-POMC NAT 10 1000 1000 +0,2 +0,9 16 

Q22-POMC NAT 10 2000 1000 +0,2 +0,9 32 

Q22-POMC NAT 10 3000 620 +0,2 +0,9 28,35  

Q22-POMC NAT 12 1000 500 +0,3 +1,5 9,65 

Q22-POMC NAT 12 1000 1000 +0,3 +1,5 19,29 

Q22-POMC NAT 12 2000 1000 +0,3 +1,5 38,58 

Q22-POMC NAT 12 3000 620 +0,3 +1,5 34,68  

Q22-POMC NAT 15 2000 1000 +0,3 +1,5 46,02 

Q22-POMC NAT 16 1000 500 +0,3 +1,5 12,56 

Q22-POMC NAT 16 1000 1000 +0,3 +1,5 25,11 

Q22-POMC NAT 16 2000 1000 +0,3 +1,5 50,22 

Q22-POMC NAT 20 1000 500 +0,3 +1,5 15,26 

Q22-POMC NAT 20 1000 1000 +0,3 +1,5 30,51 

Q22-POMC NAT 20 2000 1000 +0,3 +1,5 61,02 

Q22-POMC NAT 20 3000 620 +0,3 +1,5 56,13  

Q22-POMC NAT 25 1000 500 +0,3 +1,5 19,33 

Q22-POMC NAT 25 1000 1000 +0,3 +1,5 38,65 

Q22-POMC NAT 25 2000 1000 +0,3 +1,5 77,3 

Q22-POMC NAT 30 1000 500 +0,5 +2,5 23 

Q22-POMC NAT 30 1000 1000 +0,5 +2,5 45,99 

Q22-POMC NAT 30 2000 1000 +0,5 +2,5 91,98 

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-POMC NAT 35 2000 1000 +0,5 +2,5 106,56 

Q22-POMC NAT 40 1000 500 +0,5 +2,5 30,29 

Q22-POMC NAT 40 1000 1000 +0,5 +2,5 60,58 

Q22-POMC NAT 40 2000 1000 +0,5 +2,5 121,16 

Q22-POMC NAT 50 1000 500 +0,5 +2,5 37,96 

Q22-POMC NAT 50 1000 1000 +0,5 +2,5 75,91 

Q22-POMC NAT 50 2000 1000 +0,5 +2,5 151,82 

Q22-POMC NAT 50 3000 620 +0,5 +2,5 138,24  

Q22-POMC NAT 60 1000 500 +0,5 +3,5 45,99 

Q22-POMC NAT 60 1000 1000 +0,5 +3,5 91,97 

Q22-POMC NAT 60 2000 1000 +0,5 +3,5 183,94 

Q22-POMC NAT 60 3000 620 +0,5 +3,5 167,1  

Q22-POMC NAT 70 620 500 +0,5 +5 33,93 

Q22-POMC NAT 70 1000 620 +0,5 +5 67,85 

Q22-POMC NAT 70 2000 620 +0,5 +5 135,7 

Q22-POMC NAT 70 2000 1000 +0,5 +5 218,9 

Q22-POMC NAT 80 620 500 +0,5 +5 38,43 

Q22-POMC NAT 80 1000 620 +0,5 +5 76,85 

Q22-POMC NAT 80 2000 620 +0,5 +5 153,7 

Q22-POMC NAT 80 2000 1000 +0,5 +5 242,6 

Q22-POMC NAT 90 2000 620 +0,5 +5 173 

Q22-POMC NAT 100 620 500 +0,5 +5 48 

Q22-POMC NAT 100 1000 620 +0,5 +5 96 

Q22-POMC NAT 100 2000 620 +0,5 +5 192 
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 Q22-POMCPlaque POM C Polyacétal

Ref-Coul-Ép-LXl

Q22-POMC-NAT-EP1-1000X500
Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-POMC NAT 120 620 500 +0,8 +6 77,028 

Q22-POMC NAT 120 1000 620 +0,8 +6 132,048 

Q22-POMC NAT 120 2000 620 +0,8 +6 227,4 

Q22-POMC NOIR 2 1000 500 -0,15 +0,15 1,495 

Q22-POMC NOIR 2 1000 1000 -0,15 +0,15 2,99 

Q22-POMC NOIR 2 2000 1000 -0,15 +0,15 5,98 

Q22-POMC NOIR 3 1000 500 -0,2 +0,2 2,245 

Q22-POMC NOIR 3 1000 1000 -0,2 +0,2 4,49 

Q22-POMC NOIR 3 2000 1000 -0,2 +0,2 8,98 

Q22-POMC NOIR 4 1000 500 -0,2 +0,2 2,99 

Q22-POMC NOIR 4 1000 1000 -0,2 +0,2 5,98 

Q22-POMC NOIR 4 2000 1000 -0,2 +0,2 11,96 

Q22-POMC NOIR 5 1000 500 -0,25 +0,25 3,74 

Q22-POMC NOIR 5 1000 1000 -0,25 +0,25 7,48 

Q22-POMC NOIR 5 2000 1000 -0,25 +0,25 14,96 

Q22-POMC NOIR 6 1000 500 -0,25 +0,25 4,485 

Q22-POMC NOIR 6 1000 1000 -0,25 +0,25 8,97 

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-POMC NOIR 6 2000 1000 -0,25 +0,25 17,94 

Q22-POMC NOIR 8 1000 500 +0,2 +0,9 6,505 

Q22-POMC NOIR 8 1000 1000 +0,2 +0,9 13,01 

Q22-POMC NOIR 8 2000 1000 +0,2 +0,9 26,02 

Q22-POMC NOIR 8 3000 620 +0,2 +0,9 22,95  

Q22-POMC NOIR 10 1000 500 +0,2 +0,9 8 

Q22-POMC NOIR 10 1000 1000 +0,2 +0,9 16 

Q22-POMC NOIR 10 2000 1000 +0,2 +0,9 32 

Q22-POMC NOIR 10 3000 620 +0,2 +0,9 28,35  

Q22-POMC NOIR 12 1000 500 +0,3 +1,5 9,645 

Q22-POMC NOIR 12 1000 1000 +0,3 +1,5 19,29 

Q22-POMC NOIR 12 2000 1000 +0,3 +1,5 38,58 

Q22-POMC NOIR 12 3000 620 +0,3 +1,5 34,68  

Q22-POMC NOIR 16 1000 500 +0,3 +1,5 12,555 

Q22-POMC NOIR 16 1000 1000 +0,3 +1,5 25,11 

Q22-POMC NOIR 16 2000 1000 +0,3 +1,5 49,34 

Q22-POMC NOIR 16 3000 620 +0,3 +1,5 46,2  

Q22-POMC NOIR 20 1000 500 +0,3 +1,5 15,255 

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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 Q22-POMCPlaque POM C Polyacétal

Ref-Coul-Ép-LXl

Q22-POMC-NAT-EP1-1000X500
Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-POMC NOIR 20 1000 1000 +0,3 +1,5 30,51 

Q22-POMC NOIR 20 2000 1000 +0,3 +1,5 61,02 

Q22-POMC NOIR 20 3000 620 +0,3 +1,5 56,13  

Q22-POMC NOIR 25 1000 500 +0,3 +1,5 19,325 

Q22-POMC NOIR 25 1000 1000 +0,3 +1,5 38,65 

Q22-POMC NOIR 25 2000 1000 +0,3 +1,5 75,62 

Q22-POMC NOIR 25 3000 620 +0,3 +1,5 69,6  

Q22-POMC NOIR 30 1000 500 +0,5 +2,5 22,995 

Q22-POMC NOIR 30 1000 1000 +0,5 +2,5 45,99 

Q22-POMC NOIR 30 2000 1000 +0,5 +2,5 91,98 

Q22-POMC NOIR 30 3000 620 +0,5 +2,5 84,6  

Q22-POMC NOIR 35 2000 1000 +0,5 +2,5 106,56 

Q22-POMC NOIR 40 1000 500 +0,5 +2,5 30,29 

Q22-POMC NOIR 40 1000 1000 +0,5 +2,5 60,58 

Q22-POMC NOIR 40 2000 1000 +0,5 +2,5 121,16 

Q22-POMC NOIR 40 3000 620 +0,5 +2,5 111,54  

Q22-POMC NOIR 50 1000 500 +0,5 +2,5 37,955 

Q22-POMC NOIR 50 1000 1000 +0,5 +2,5 75,91 

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-POMC NOIR 50 2000 1000 +0,5 +2,5 151,82 

Q22-POMC NOIR 50 3000 620 +0,5 +2,5 138,24  

Q22-POMC NOIR 60 1000 500 +0,5 +3,5 45,985 

Q22-POMC NOIR 60 1000 1000 +0,5 +3,5 91,97 

Q22-POMC NOIR 60 2000 1000 +0,5 +3,5 183,94 

Q22-POMC NOIR 60 3000 620 +0,5 +3,5 167,1  

Q22-POMC NOIR 70 620 500 +0,5 +5 33,925 

Q22-POMC NOIR 70 1000 620 +0,5 +5 67,85 

Q22-POMC NOIR 70 2000 620 +0,5 +5 135,7 

Q22-POMC NOIR 80 620 500 +0,5 +5 38,425 

Q22-POMC NOIR 80 1000 620 +0,5 +5 76,85 

Q22-POMC NOIR 80 2000 620 +0,5 +5 153,7 

Q22-POMC NOIR 90 2000 620 +0,5 +5 173 

Q22-POMC NOIR 100 620 500 +0,5 +5 48 

Q22-POMC NOIR 100 1000 620 +0,5 +5 96 

Q22-POMC NOIR 100 2000 620 +0,5 +5 192 

Q22-POMC NOIR 120 1000 620 +0,5 +5 115 
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POM C FG Polyacétal alimentaire 

DÉSIGNATION NORMALISÉE

-  Polyacétal.

TYPE DE PRODUIT

-  Thermoplastique semi-cristallin.

COULEURS

-  Naturel, bleu.

CARACTÉRISTIQUES

-  Points forts : 
Bonne usinabilité. 
Haute stabilité dimensionnelle. 
Convient au contact avec les denrées alimentaires 
selon (CE) n° 1935/2004. 
Faible absorption d’humidité. 
Excellentes caractéristiques de glissement. 
Haute résistance à l’abrasion. 
Combinaison idéale de la résistance, de la rigidité et 
de la ténacité. 
Faible tendance au fluage. 
Comportement électrique et diélectrique favorable. 
Très bonne résistance aux hydrocarbures, substances 
alcalines, graisses, huiles, carburants, éthers, esters, 
cétones, eau jusqu’à environ 100 °C.

-  Points faibles : 
Mauvaise tenue à la colle et à la peinture. 
Sensible aux UV (couleur «naturel»). 
Aucune résistance aux halogènes, acides, oxydants, 
acide nitreux, gaz.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES

-  Industries alimentaires.
-  Pièces avec impératifs particulièrement élevés de 

stabilité dimensionnelle et d’aspect.

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,41 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 0,2 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 67 MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 30 % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 2800 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 6 kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 150 MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 81 Echelle D

Coeficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 165 °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 0,31 W / (m * K) 

Capacité thermique spéciique DIN 52612 1,5 kJ / (kg * K) 

Coeficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 110 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne -50 à +100 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne 140 °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A 110 °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250 3,8 -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250 0,002 -

Résistivité volumique IEC 60093 1013 Ω*cm

Résistivité supericielle IEC 60093 1013 Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112 600 -

Rigidité diélectrique IEC 60243 40 kV/mm

4. Charpy-entaillé.



www.michaud-chailly.fr

65MECASÉ
R
IE

Plastiques techniques - Plastiques mécaniques

Caractéristiques d’usinage POM C FG Polyacétal alimentaire 

Préchauffage 80 °C à partir du diamètre : 60 mm -  Particularité d’outillage : Néant.

mini maxi

α 20 30

γ 0 5

ν 40 100

t 2 5

mini maxi

α 6 8

γ 0 5

χ 45 60

ν 300 600

S 0,1 0,4

mini maxi

α 5 10

γ 15 30

φ 90

ν 50 200

S 0,1 0,3

mini maxi

α 5 15

γ 5 15

ν 250 500

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr



www.michaud-chailly.fr

66MECASÉ
R
IE

Plastiques techniques - Plastiques mécaniques

 Q20-POMC-FGRond POM C FG Polyacétal alimentaire 

Ref-Coul-Ép-LXl

Q22-POMC-FG-BLEU-D20-1000

COULEURS

-  NAT : naturel.
-  BLEU : RAL 5002.
Caractéristiques 
-  Convient au contact avec les denrées 

alimentaires selon (CE) n° 1935/2004.

FABRICATION

-  Extrudé.

CARACTÉRISTIQUES

-  Plaque entière : brut de sciage.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d'usinage.

SUR DEMANDE

-  Format spécifique.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m
Q20-POMC-FG BLEU 20 1000 3000 +0,2 +0,7 0,48

Q20-POMC-FG BLEU 25 1000 3000 +0,2 +0,9 0,74

Q20-POMC-FG BLEU 30 1000 3000 +0,2 +0,9 1,06

Q20-POMC-FG BLEU 40 1000 3000 +0,2 +1,1 1,86

Q20-POMC-FG BLEU 50 1000 3000 +0,3 +1,3 2,9

Q20-POMC-FG BLEU 60 1000 3000 +0,3 +1,6 4,24

Q20-POMC-FG BLEU 80 1000 3000 +0,4 +2 7,52

Q20-POMC-FG BLEU 90 1000 3000 +0,5 +2,2 9,51

Q20-POMC-FG BLEU 100 1000 3000 +0,6 +2,5 11,76

Q20-POMC-FG BLEU 120 1000 3000 +0,8 +3,5 16,76

Q20-POMC-FG BLEU 150 1000 3000 +1 +4,2 26,55

Q20-POMC-FG BLEU 170 1000 3000 +1,2 +5 34,16

Q20-POMC-FG BLEU 200 1000 3000 +1,3 +5,5 46,48

NOUVEAU
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 Q20-POMC-FGRond POM C FG Polyacétal alimentaire 

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m
Q20-POMC-FG NAT 15 1000 3000 +0,20 +0,7 0,27

Q20-POMC-FG NAT 20 1000 3000 +0,2 +0,7 0,48

Q20-POMC-FG NAT 25 1000 3000 +0,2 +0,9 0,74

Q20-POMC-FG NAT 30 1000 3000 +0,2 +0,9 1,06

Q20-POMC-FG NAT 40 1000 3000 +0,2 +1,1 1,86

Q20-POMC-FG NAT 50 1000 3000 +0,3 +1,3 2,9

Q20-POMC-FG NAT 60 1000 3000 +0,3 +1,6 4,24

Q20-POMC-FG NAT 70 1000 3000 +0,3 +1,6 5,74

Q20-POMC-FG NAT 80 1000 3000 +0,4 +2 7,52

Q20-POMC-FG NAT 90 1000 3000 +0,5 +2,2 9,51

Q20-POMC-FG NAT 100 1000 3000 +0,6 +2,5 11,76

Q20-POMC-FG NAT 110 1000 3000 +0,7 +3 14,26

Q20-POMC-FG NAT 120 1000 3000 +0,8 +3,5 16,76

Q20-POMC-FG NAT 130 1000 3000 +0,9 +3,8 19,97

Q20-POMC-FG NAT 140 1000 3000 +0,9 +3,8 23,1

Q20-POMC-FG NAT 150 1000 3000 +1 +4,2 26,55

Q20-POMC-FG NAT 160 1000 3000 +1,1 +4,5 30,22

Q20-POMC-FG NAT 170 1000 3000 +1,2 +5 34,16

Q20-POMC-FG NAT 180 1000 3000 +1,2 +5 38,22

Q20-POMC-FG NAT 200 1000 3000 +1,3 +5,5 16,48

NOUVEAU
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3000x62
0

2000x10
00

 Q22-POMC-FGPlaque POM C FG Polyacétal alimentaire 

Ref-Coul-Ép-LXl

Q22-POMC-FG-BLEU-EP10-3000X620

COULEURS

-  NAT : naturel.
-  BLEU : RAL 5002.

FABRICATION

-  Extrudé.

CARACTÉRISTIQUES

-  Plaque entière : brut de sciage.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  Format spécifique.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-POMC-FG NAT 5 2000 1000 4,75 5,25 14,96 

Q22-POMC-FG NAT 8 2000 1000 8,2 9,1 26,02 

Q22-POMC-FG NAT 10 2000 1000 10,2 11,1 32 

Q22-POMC-FG NAT 12 2000 1000 12,3 13,5 38,58 

Q22-POMC-FG NAT 16 2000 1000 16,3 17,5 49,34 

Q22-POMC-FG NAT 20 2000 1000 20,3 21,5 61,02 

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-POMC-FG NAT 25 2000 1000 25,3 36,5 75,62 

Q22-POMC-FG NAT 30 2000 1000 30,5 62,5 91,98 

Q22-POMC-FG NAT 40 2000 1000 40,5 42,5 121,16 

Q22-POMC-FG NAT 50 2000 1000 50,5 52,5 151,82 

Q22-POMC-FG NAT 60 2000 1000 60,5 63,5 183,94 

NOUVEAU

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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 Q22-POMC-FGPlaque POM C FG Polyacétal alimentaire 

Ref-Coul-Ép-LXl

Q22-POMC-FG-BLEU-EP10-3000X620
Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-POMC-FG BLEU 5 2000 1000 4,75 5,25 14,96 

Q22-POMC-FG BLEU 10 3000 620 10,2 11,1 28,98  

Q22-POMC-FG BLEU 12 3000 620 12,3 13,5 34,68  

Q22-POMC-FG BLEU 15 3000 620 15,3 16,5 44  

Q22-POMC-FG BLEU 16 3000 620 16,3 17,5 46  

Q22-POMC-FG BLEU 20 3000 620 20,3 21,5 57,99  

Q22-POMC-FG BLEU 25 3000 620 25,3 26,5 71,43  

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-POMC-FG BLEU 30 3000 620 30,5 32,5 84,6  

Q22-POMC-FG BLEU 40 3000 620 40,5 42,5 113,9  

Q22-POMC-FG BLEU 50 3000 620 50,5 52,5 140,2  

Q22-POMC-FG BLEU 60 3000 620 60,5 63,5 171,8  

Q22-POMC-FG BLEU 70 1000 620 70,5 73,5 65,32 

Q22-POMC-FG BLEU 70 2000 620 70,5 73,5 130,7 

Q22-POMC-FG BLEU 100 2000 620 100,5 105 187,8  
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PETP Polyéthylène téréphtalate 

DÉSIGNATION NORMALISÉE

-  Polyéthylène téréphtalate.

TYPE DE PRODUIT

-Thermoplastique semi-cristallin.

COULEURS

-  Naturel.

CARACTÉRISTIQUES

-  Points forts : 
Excellente stabilité dimensionnelle (meilleure que les 
polyamides et les polyacétals). 
Dilatation thermique extrêmement réduite. 
Très faible absorption d’eau. 
Excellente résistance au fluage. 
Bonnes caractéristiques de glissement. 
Bonne résistance à l’usure. 
Très haute ténacité et dureté. 
Très haute rigidité. 
Bonne usinabilité. 
Bonnes caractéristiques d’isolation électrique. 
Très bonne résistance aux hydrocarbures, graisses, huiles, 
carburants, éthers, esters, cétones, eau jusqu’à environ 40 
°C, acides (dilués).

-  Points faibles : 
Aucune résistance aux halogènes, substances alcalines, 
sensible à l’hydrolyse (eau à partir d’environ 60 °C). 
Résistance aux chocs limitée. 
Propriétés diélectriques moyennes.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES 
-  Pièces soumises à de fortes contraintes mécaniques et qui 

doivent conserver leurs dimensions.
-  Construction mécanique et d’équipements : pignons, 

leviers, poignées, rotors, cames, paliers, mécanique de 
précision.

-  Industrie électrique et électronique : connecteurs, prises.
-  Etc.

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,38 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 0,25 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 85 MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 15 % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 3000 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 2 kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 170 MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 84 Echelle D

Coeficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 255 °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 0,28 W / (m * K) 

Capacité thermique spéciique DIN 52612 1,1 kJ / (kg * K) 

Coeficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 60 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne -20 à 115 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne 180 °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A 80 °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250 3,4 -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250 0,001 -

Résistivité volumique IEC 60093 1018 Ω*cm

Résistivité supericielle IEC 60093 1016 Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112 600 -

Rigidité diélectrique IEC 60243 20 kV/mm

4. Charpy-entaillé.
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Caractéristiques d’usinage PETP Polyéthylène téréphtalate 

Préchauffage 80 °C à partir du diamètre : 60 mm -  Particularité d’outillage : Néant.

mini maxi

α 15 30

γ 5 8

ν 40 100

t 3 8

mini maxi

α 5 10

γ 0 5

χ 45 60

ν 300 400

S 0,2 0,4

mini maxi

α 5 10

γ 10 20

φ 90

ν 50 100

S 0,2 0,3

mini maxi

α 5 15

γ 5 15

ν 300 500

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr



Infos
PLASTIQUES TECHNIQUES

Polyamide 6FR

Le matériau dificilement inlammable.

Formes disponibles du 

Polyamide 6FR

Caractéristiques
- Classement feu V0-UL94.
- Indéformable.
- Rigidité et stabilité élevées.
- Bonnes propriétés de glissement.
- Résistance à l’usure.

Applications
- Construction ferroviaire.
- Construction navale.
- Industrie électrique.
- Exploitation minière.

Ø 10 à 100 - longueur 3000mm

Epaisseur 8 à 60 - 3000x620mm

Disponible sur demande :
Infos, délais, prix ... consultez-nous !

Photo : Röchling

plastiques@michaud-chailly.fr
tél. 03 44 44 64 50

Pour en savoir plus, 
rendez-vous page 48 
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 Q20-PETPRond PETP Polyéthylène téréphtalate 

Référence - Couleur - Ø - L

Q20-PETP-NAT-D12-3000

COULEUR

-  NAT : naturel.

FABRICATION

-  Extrudé.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  Autres diamètres.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m
Q20-PETP NAT 12 1000 3000 +0,2 +0,7 0,17

Q20-PETP NAT 16 1000 3000 +0,2 +0,7 0,3

Q20-PETP NAT 20 1000 3000 +0,2 +0,7 0,47

Q20-PETP NAT 25 1000 3000 +0,2 +0,9 0,73

Q20-PETP NAT 30 1000 3000 +0,2 +0,9 1,04

Q20-PETP NAT 35 1000 3000 +0,2 +1,1 1,42

Q20-PETP NAT 40 1000 3000 +0,2 +1,1 1,85

Q20-PETP NAT 45 1000 3000 +0,3 +1,3 2,34

Q20-PETP NAT 50 500 3000 +0,3 +1,3 2,89

Q20-PETP NAT 60 500 3000 +0,3 +1,6 4,15

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m
Q20-PETP NAT 70 500 3000 +0,3 +1,6 5,64

Q20-PETP NAT 80 500 3000 +0,4 +2 7,37

Q20-PETP NAT 90 500 3000 +0,5 +2,2 9,36

Q20-PETP NAT 100 250 3000 +0,6 +2,5 11,52

Q20-PETP NAT 110 250 3000 +0,7 +3 13,73

Q20-PETP NAT 120 250 1000 +0,8 +3,5 16,36

Q20-PETP NAT 130 250 1000 +0,9 +3,8 19,2

Q20-PETP NAT 150 250 1000 +1 +4,2 25,56

Q20-PETP NAT 180 250 1000 +1,2 +5 36,77

Q20-PETP NAT 200 100 1000 +1,2 +5 45,41
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 Q22-PETPPlaque PETP Polyéthylène téréphtalate 

Ref-Coul-Ep-LXl

Q22-PETP-NAT-EP8-620X500

COULEUR

-  NAT : naturel.

FABRICATION

-  Extrudé.

CARACTÉRISTIQUES

-  Plaque entière : brut de sciage.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  Format spécifique.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép.
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-PETP NAT 2 2000 1000 +0,00 +0,20 5,76 

Q22-PETP NAT 3 2000 1000 +0,00 +0,20 8,7 

Q22-PETP NAT 4 2000 1000 +0,00 +0,20 11,6 

Q22-PETP NAT 5 2000 1000 +0,00 +0,20 14,5 

Q22-PETP NAT 6 2000 1000 +0,00 +0,20 17,4 

Q22-PETP NAT 8 500 310 +0,00 +0,20 1,895 

Q22-PETP NAT 8 620 500 +0,00 +0,20 3,790 

Q22-PETP NAT 8 1000 620 +0,20 +0,90 7,580 

Q22-PETP NAT 8 2000 1000 +0,20 +0,90 24,8 

Q22-PETP NAT 8 3000 620 +0,20 +0,90 22,74  

Référence Couleur Ép.
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-PETP NAT 10 500 310 +0,00 +0,20 2,338 

Q22-PETP NAT 10 620 500 +0,00 +0,20 4,675 

Q22-PETP NAT 10 1000 620 +0,20 +0,90 9,350 

Q22-PETP NAT 10 3000 620 +0,20 +0,90 28,05  

Q22-PETP NAT 12 500 310 +0,00 +0,30 2,858 

Q22-PETP NAT 12 620 500 +0,00 +0,30 5,715 

Q22-PETP NAT 12 1000 620 +0,30 +1,50 11,430 

Q22-PETP NAT 12 3000 620 +0,30 +1,50 34,29  

Q22-PETP NAT 16 500 310 +0,00 +0,30 3,745 

Q22-PETP NAT 16 620 500 +0,00 +0,30 7,490 

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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 Q22-PETPPlaque PETP Polyéthylène téréphtalate 

Ref-Coul-Ep-LXl

Q22-PETP-NAT-EP8-620X500
Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép.
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-PETP NAT 16 1000 620 +0,30 +1,50 14,980 

Q22-PETP NAT 16 3000 620 +0,30 +1,50 44,94  

Q22-PETP NAT 20 500 310 +0,00 +0,30 4,630 

Q22-PETP NAT 20 620 500 +0,00 +0,30 9,260 

Q22-PETP NAT 20 1000 620 +0,30 +1,50 18,520 

Q22-PETP NAT 20 3000 620 +0,30 +1,50 55,56  

Q22-PETP NAT 25 500 310 +0,00 +0,30 5,738 

Q22-PETP NAT 25 620 500 +0,00 +0,30 11,475 

Q22-PETP NAT 25 1000 620 +0,30 +1,50 22,950 

Q22-PETP NAT 25 3000 620 +0,30 +1,50 68,85  

Q22-PETP NAT 30 500 310 +0,00 +0,50 6,978 

Référence Couleur Ép.
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q22-PETP NAT 30 620 500 +0,00 +0,50 13,955 

Q22-PETP NAT 30 1000 620 +0,50 +2,50 27,910 

Q22-PETP NAT 30 3000 620 +0,50 +2,50 83,73  

Q22-PETP NAT 40 500 310 +0,00 +0,50 9,195 

Q22-PETP NAT 40 620 500 +0,00 +0,50 18,390 

Q22-PETP NAT 40 1000 620 +0,50 +2,50 36,780 

Q22-PETP NAT 40 3000 620 +0,50 +2,50 110,34  

Q22-PETP NAT 50 500 310 +0,00 +0,50 11,410 

Q22-PETP NAT 50 620 500 +0,00 +0,50 22,820 

Q22-PETP NAT 50 1000 620 +0,50 +2,50 45,640 

Q22-PETP NAT 60 1000 620 +0,50 +2,50 54,94 
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PVDF Polyvinylidène fluoride

DÉSIGNATION NORMALISÉE

- Polyfluorure de vinylidène.

TYPE DE PRODUIT

-Thermoplastique semi-cristallin.

COULEURS

-  Naturel.

CARACTÉRISTIQUES

-  Points forts : 
Haute pureté. 
Haute résistance à la traction et rigidité. 
Haute résistance aux chocs à froid. 
Très bonne soudabilité. 
Température de service continue élevée, bonnes 
propriétés d'isolation électrique. 
Résistance chimique. 
Bonne thermoformabilité. 
Bonne résistance aux intempéries.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES 
-  Construction de réservoirs et d’installations chimiques. 

Technique des salles blanches 
-  Industrie électronique. Construction de machines et 

d'installations.
- Industries agro-alimentaires.

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 >1,75 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 0,4 % 

Flammabilité UL 94 V0

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 50 MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 30 % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 2100 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 13 kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 - MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 75 Echelle D

Coeficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 172 °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 0,19 W / (m * K) 

Capacité thermique spéciique DIN 52612 1,20 kJ / (kg * K) 

Coeficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 100 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne 0 à +140 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne 145 °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A 140 °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250 8 -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250 0,02 -

Résistivité volumique IEC 60093 1014 Ω*cm

Résistivité supericielle IEC 60093 1014 Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112 600 -

Rigidité diélectrique IEC 60243 20 kV/mm
(4) Charpy-entaillé
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Caractéristiques d’usinage PVDF Polyvinylidène fluoride

mini maxi

α 20 30

γ 5 8

ν 40 100

t 2 5

mini maxi

α 6 10

γ 5 8

χ 45 60

ν 150 500

S 0,1 0,3

mini maxi

α 10 16

γ 5 20

φ 130

ν 150 200

S 0,1 0,3

mini maxi

α 5 15

γ 5 15

ν 250 500

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr

Préchauffage 80°C à partir du diamètre : 130 mm - Particularité d’outillage : Néant.

Valeurs indicatives - Informations et conseils d’usinage page 210.
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 Q10-PVDFRond PVDF Polyvinylidène fluoride

Référence - Couleur - Ø - L

Q12-PVDF-NAT-D4-2000

COULEUR

- NAT : Naturel.

USINAGE

- Reportez-vous au tableau d’usinage.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m

Q10-PVDF NAT 20 1000 3000 +0,2 +0,8 0,59

Q10-PVDF NAT 22 1000 3000 +0,2 +1 0,73

Q10-PVDF NAT 30 1000 3000 +0,2 +1 1,32

Q10-PVDF NAT 35 1000 3000 +0,2 +1,2 1,83

Q10-PVDF NAT 40 1000 3000 +0,2 +1,2 2,34

Q10-PVDF NAT 50 1000 3000 +0,3 +1,3 3,69

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m

Q10-PVDF NAT 60 1000 3000 +0,3 +1,6 5,27

Q10-PVDF NAT 70 1000 3000 +0,3 +1,6 7,15

Q10-PVDF NAT 80 500 3000 +0,4 +2 9,22

Q10-PVDF NAT 90 500 3000 +0,5 +2,2 11,72

Q10-PVDF NAT 100 500 3000 +0,6 +2,5 14,58

Q10-PVDF NAT 110 500 3000 +0,7 +3 18

NOUVEAU
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 Q12-PVDFPlaque PVDF Polyvinylidène fluoride

Ref-Coul-Ép-LXl

Q10-PVDF-NAT-EP4-2000X1000

COULEUR

- NAT : Naturel.

USINAGE

- Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

- Format spécifique.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q12-PVDF NAT 4 2000 1000 - - 14,380 

Q12-PVDF NAT 10 3000 620 +0,2 +1,1 36,090  

Q12-PVDF NAT 12 3000 620 +0,3 +1,5 44,550  

Q12-PVDF NAT 16 3000 620 +0,3 +1,5 58,380  

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q12-PVDF NAT 20 3000 620 +0,3 +1,5 72,180  

Q12-PVDF NAT 25 3000 620 +0,3 +1,5 89,460  

Q12-PVDF NAT 30 3000 620 +0,5 +2,5 108,810  

Q12-PVDF NAT 60 3000 620 +0,5 +3,5 214,170  

NOUVEAU

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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PEEK Polyétheréthercétone 

DÉSIGNATION NORMALISÉE

-  Polyétheréthercétone.

TYPE DE PRODUIT

-Thermoplastique semi-cristallin.

COULEURS

-  Naturel.

CARACTÉRISTIQUES

-  Points forts : 
Comportement optimal alliant rigidité, ténacité et résistance. 
Haute résistance à la chaleur. 
Stabilité dimensionnelle exceptionnelle. 
Température d’utilisation en continue extrêmement élevée. 
Faible tendance au fluage. 
Excellentes caractéristiques de glissement. 
Excellente résistance à l’abrasion. 
Haute résistance à l’usure. Bonne usinabilité. 
Bonnes caractéristiques d’isolation électrique sur une large gamme 
de températures. 
Résistance aux produits chimiques. 
Bonne résistance à l’eau et vapeur d’eau (excellente résistance 
à l’hydrolyse pour le matériau non renforcé), aux alcool, esters, 
lessives, huiles, graisses, carburants. 
-  Points faibles : 

Aucune résistance aux acide sulfurique, acide nitrique, halogènes 
à température augmentée. 
Faible résistance à l’acétone - Résistance aux chocs moyenne.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES

-  Pièces soumises à de hautes températures, fortes charges 
mécaniques, exposées aux rayonnements X ou gamma.

-  Télécommunications, transports, technique médicale, aéronautique 
et spatiale, techniques de processus chimiques : isolateurs et 
boîtiers électriques, isolation de fils et de câbles, bras rotatif, 
disques d’entraînement et joints, amortisseurs, composants pour 
équipements d’analyse, composants pour dialyseurs, habillages de 
vannes, rotors de pompes.

-  Etc

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,31 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 0,2 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 110 MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 20 % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 4000 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 - kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 230 MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 88 Echelle D

Coeficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 343 °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 0,25 W / (m * K) 

Capacité thermique spéciique DIN 52612 1,34 kJ / (kg * K) 

Coeficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 50 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne -60 à 250 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne 310 °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A 152 °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250 3,2 -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250 0,001 -

Résistivité volumique IEC 60093 4,9x1016 Ω*cm

Résistivité supericielle IEC 60093 1018 Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112  - -

Rigidité diélectrique IEC 60243 20 kV/mm

4. Charpy-entaillé.
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Caractéristiques d’usinage PEEK Polyétheréthercétone 

Préchauffage 80 °C à partir du diamètre : 60 mm -  Particularité d’outillage : Néant.

mini maxi

α 15 30

γ 0 5

ν 30 100

t 3 5

mini maxi

α 6 8

γ 0 5

χ 45 60

ν 250 500

S 0,1 0,5

mini maxi

α 5 10

γ 10 30

φ 90

ν 50 200

S 0,1 0,3

mini maxi

α 5 15

γ 6 10

ν 250 500

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr
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 QX0-PEEKRond PEEK Polyétheréthercétone 

Référence - Couleur - Ø - L

QX0-PEEK-NAT-D6-3000

COULEUR

-  NAT : naturel.

FABRICATION

-  Extrudé.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  Autres diamètres.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m

QX0-PEEK NAT 6 500 3000 +0,1 +0,4 0,04

QX0-PEEK NAT 8 500 3000 +0,1 +0,5 0,07

QX0-PEEK NAT 10 500 3000 +0,1 +0,5 0,11

QX0-PEEK NAT 12 500 3000 +0,2 +0,7 0,17

QX0-PEEK NAT 15 500 3000 +0,2 +0,7 0,26

QX0-PEEK NAT 16 500 3000 +0,2 +0,7 0,29

QX0-PEEK NAT 18 500 3000 +0,2 +0,7 0,36

QX0-PEEK NAT 20 250 3000 +0,2 +0,7 0,44

QX0-PEEK NAT 25 250 3000 +0,2 +0,9 0,69

QX0-PEEK NAT 30 A la coupe 3000 +0,2 +0,9 0,98

QX0-PEEK NAT 35 A la coupe 3000 +0,2 +1,1 1,33

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m

QX0-PEEK NAT 40 A la coupe 3000 +0,2 +1,1 1,72

QX0-PEEK NAT 45 A la coupe 3000 +0,3 +1,3 2,22

QX0-PEEK NAT 50 A la coupe 3000 +0,3 +1,3 2,7

QX0-PEEK NAT 60 A la coupe 3000 +0,3 +1,6 3,93

QX0-PEEK NAT 70 A la coupe 3000 +0,3 +1,6 5,34

QX0-PEEK NAT 80 A la coupe 1000 +0,4 +2 2,297

QX0-PEEK NAT 90 A la coupe 1000 +0,5 +2,2 2,94

QX0-PEEK NAT 100 A la coupe 1000 +0,6 +2,5 3,59

QX0-PEEK NAT 110 A la coupe 1000 +0,7 +3 4,33

QX0-PEEK NAT 120 A la coupe 1000 +0,8 +3,5 5,11

QX0-PEEK NAT 150 A la coupe 1000 +1 +4,2 7,99
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 QX2-PEEKPlaque PEEK Polyétheréthercétone 

Ref-Coul-Ep-LXl

QX2-PEEK-NAT-EP6-1000X620

COULEUR

-  NAT : naturel.

FABRICATION

-  Extrudé.

CARACTÉRISTIQUES

-  Plaque entière : brut de sciage.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  Format spécifique.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

QX2-PEEK NAT 3 2000 1000 +0,2 +0,9 8,84 

QX2-PEEK NAT 4 2000 1000 +0,2 +0,9 11,78 

QX2-PEEK NAT 5 1000 620 +0,2 +0,9 4,59 

QX2-PEEK NAT 6 1000 620 +0,2 +0,9 5,51 

QX2-PEEK NAT 6 3000 620 +0,2 +0,9 16,65  

QX2-PEEK NAT 8 1000 620 +0,2 +0,9 7,32 

QX2-PEEK NAT 8 3000 620 +0,2 +0,9 21,9  

QX2-PEEK NAT 10 1000 620 +0,2 +0,9 8,94 

QX2-PEEK NAT 10 3000 620 +0,2 +0,9 27,03  

QX2-PEEK NAT 12 1000 620 +0,3 +1,5 10,93 

QX2-PEEK NAT 12 3000 620 +0,3 +1,5 33,03  

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

QX2-PEEK NAT 16 1000 620 +0,3 +1,5 14,32 

QX2-PEEK NAT 16 3000 620 +0,3 +1,5 43,29  

QX2-PEEK NAT 20 1000 620 +0,3 +1,5 17,71 

QX2-PEEK NAT 20 3000 620 +0,3 +1,5 53,55  

QX2-PEEK NAT 25 1000 620 +0,3 +1,5 21,94 

QX2-PEEK NAT 30 1000 620 +0,5 +2,5 26,7 

QX2-PEEK NAT 30 3000 620 +0,5 +2,5 80,7  

QX2-PEEK NAT 35 1000 620 +0,5 +2,5 31,16 

QX2-PEEK NAT 40 1000 620 +0,5 +2,5 35,16 

QX2-PEEK NAT 50 1000 620 +0,5 +2,5 43,87 

QX2-PEEK NAT 60 1000 620 +0,5 +2,5 52,4 

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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IGLIDUR®-J 

DÉSIGNATION NORMALISÉE

-  Iglidur® J.

COULEURS

-  JAUNE.

CARACTÉRISTIQUES

-  Points forts : 
Bonne stabilité dimensionnelle même en milieu 
humide. 
Accepte des vitesses de rotation et linéaire élevées. 
Faible coefficient de frottement. 
Bonne résistance aux produits chimiques.

-  Points faibles : 
Ne pas utiliser en cas de forte température.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES

-  Coussinets.
-  Paliers.

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,49 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 0,3 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 NC MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 NC % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 2400 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 NC kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 NC MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 74 Echelle D

Coeficient de frottement à sec 0,06-0,18

Taux d'usure ou Sand-Slurry µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 NC °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 NC W / (m * K) 

Capacité thermique spéciique DIN 52612 NC kJ / (kg * K) 

Coeficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 100 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne -50 à 90 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne 120 °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A NC °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250 NC -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250 NC -

Résistivité volumique IEC 60093 NC Ω*cm

Résistivité supericielle IEC 60093 > 1012 Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112 NC -

Rigidité diélectrique IEC 60243 NC kV/mm

4. Charpy-entaillé.
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Caractéristiques d’usinage IGLIDUR®-J 

Particularité d’outillage : Néant.

mini maxi

α 0 15

γ 5 30

ν - 300

t 2 14

mini maxi

α 0 8

γ 2 10

χ 45 60

ν 100 500

S 0,05 0,5

mini maxi

α 3 30

γ 3 16

φ 90 130

ν 20 200

S 0,02 0,3

mini maxi

α 0 15

γ 2 30

ν 80 500

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr
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 QX0-IGLIDUR-JRond IGLIDUR® J 

Référence - Couleur - Ø - L

QX0-IGLIDUR-J-JAUNE-D10-100

CARACTÉRISTIQUES

-  Mélange de thermoplastique, de fibres et de lubrifiants solides.

COULEUR

-  JAUNE.

FABRICATION

-  Extrudé.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  Autres diamètres.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m

QX0-IGLIDUR-J JAUNE 10 100 1000 0 1 0,17

QX0-IGLIDUR-J JAUNE 20 100 1000 0 1 0,47

QX0-IGLIDUR-J JAUNE 30 100 1000 0 1 1,06

QX0-IGLIDUR-J JAUNE 40 A la coupe 1000 0 1 1,88

QX0-IGLIDUR-J JAUNE 50 A la coupe 1000 0 1 2,93

QX0-IGLIDUR-J JAUNE 60 A la coupe 1000 0 1 4,22
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 QX2-IGLIDUR-JPlaque IGLIDUR® J 

Ref-Coul-Ep-LXl

QX2-IGLIDUR-J-JAUNE-EP2-1000X1000

CARACTÉRISTIQUES

-  Mélange de thermoplastique, de fibres et de lubrifiants solides.

COULEUR

-  JAUNE.

FABRICATION

-  Pressé raboté.

CARACTÉRISTIQUES

-  Plaque entière et découpée : brut de sciage.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d’usinage.

SUR DEMANDE

-  Format spécifique.
-  Autres épaisseurs.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

QX2-IGLIDUR-J JAUNE 2 1000 1000 0 +0,2 2,99 

QX2-IGLIDUR-J JAUNE 4 1000 1000 0 +0,25 5,97 

QX2-IGLIDUR-J JAUNE 6 1000 1000 0 +0,3 8,98 

QX2-IGLIDUR-J JAUNE 10 1000 610 +0,2 +0,9 16 

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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PC Polycarbonate

DÉSIGNATION NORMALISÉE

-  Polycarbonate.

TYPE DE PRODUIT

-  Thermoplastique amorphe.

COULEURS

-  Incolore.

CARACTÉRISTIQUES

-  Points forts : 
Excellente tenue aux chocs. 
Haute rigidité. 
Haute stabilité dimensionnelle même en ambiance 
humide. 
Plastique brut. 
Large plage de température d’utilisation. 
Bonne propriété d’isolation électrique. 
Bonne usinabilité.

-  Points faibles : 
Mauvaise résistance aux hydrocarbures et aux lessives 
basiques et à de nombreux solvants.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES

-  Pièces de mécanismes de précision.
-  Applications hautes températures d’utilisation.
-  Hublot de sécurité.
-  Etc.

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,2 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 0,2 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 65 MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 80 % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 2300 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 20 kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 130 MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 82 Echelle D

Coeficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 - °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 0,21 W / (m * K) 

Capacité thermique spéciique DIN 52612 1,2 kJ / (kg * K) 

Coeficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 70 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne -40 à 115 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne 140 °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A 135 °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250 3 -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250 0,001 -

Résistivité volumique IEC 60093 1015 Ω*cm

Résistivité supericielle IEC 60093 1015 Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112 275 -

Rigidité diélectrique IEC 60243 30 kV/mm

4. Charpy-entaillé.
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Caractéristiques d’usinage PC Polycarbonate

Préchauffage 80 °C à partir du diamètre : 60 mm -  Particularité d’outillage : Néant.

mini maxi

α 15 30

γ 5 8

ν 30 80

t 3 8

mini maxi

α 5 10

γ 6 8

χ 45 60

ν 250 300

S 0,1 0,5

mini maxi

α 6 10

γ 10 20

φ 90

ν 50 100

S 0,2 0,3

mini maxi

α 10 20

γ 5 15

ν 300 500

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr



Infos
PLASTIQUES TECHNIQUES

Polycétone PK

Le matériau à tout faire. L’association de propriétés méca-
niques, tribologiques et chimiques.

Formes disponibles du 

Polycétone PK

Caractéristiques
-  Très bonne tenue aux agents 

chimiques.
-  Très bonne résistance aux frottement 

et à l’usure.
-  Haute tenue et stabilité dimension-

nelle.

Applications
- Chimie.
- Pétrochimie.
- Construction navale.
- Offshore.
- Etc...

Ø 1 à 40 - longueur 2000mm

Epaisseur 1 à 40 - 2000X1000mm

Disponible sur demande :
Infos, délais, prix ... consultez-nous !

plastiques@michaud-chailly.fr
tél. 03 44 44 64 50
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 Q20-PC-NATRond PC-NAT Polycarbonate

Référence - Couleur - Ø - L

Q20-PC-NAT-D16-3000

COULEUR

-  INC : incolore.

FABRICATION

-  Extrudé.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d'usinage.

SUR DEMANDE

-  Autres diamètres.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m

Q20-PC-NAT INC 16 1000 3000 +0,2 +0,9 0,27

Q20-PC-NAT INC 20 1000 3000 +0,2 +0,9 0,41

Q20-PC-NAT INC 25 1000 3000 +0,2 +1,2 0,64

Q20-PC-NAT INC 30 1000 3000 +0,2 +1,2 0,91

Q20-PC-NAT INC 40 1000 3000 +0,2 +1,6 1,62

Q20-PC-NAT INC 50 1000 3000 +0,3 +2 2,54



www.michaud-chailly.fr

92MECASÉ
R
IE

Plastiques techniques - Plastiques mécaniques

Toile bakélisée 

DÉSIGNATION NORMALISÉE

-  Toile bakélisée.
-  Classification : 

Norme internationale CEI 893 : PF CC 201 
Norme approchante DIN 7735 : HgW 2082 
Norme approchante NEMA : LI-1 C

TYPE DE PRODUIT

-  Stratifié industriel (thermodurcissable).
-  Tissu de coton imprégné de résines phénoliques.

COULEURS

-  Brun.

CARACTÉRISTIQUES

-  Points forts : 
Bonne résistance aux chocs et aux frottements. 
Amortissement des vibrations. 
Bonne tenue aux températures. 
Isolant électrique basses tensions.

-  Points faibles : 
Attention à l’orientation des tissus lors de l’usinage.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES

-  Principalement en mécanique : pignons d’engrenages 
silencieux, pièces de fatigue, coussinets de paliers, 
poulies, cames, disques de friction, glissières, 
garnitures de navettes.

-  En électronique basses tensions.
-  Etc.

1. Perpendiculairement à la fibre.
2. Parallèlement à la fibre.

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,35 g/cm3

Absorption d’humidité épaisseur 5 mm
(épaisseur 10 mm)

DIN EN ISO 62 1,35 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Contrainte de rupture en lexion (1) ISO 178 110 MPa 

Module d’élasticité en lexion (1) ISO 178 6000 MPa

Contrainte de rupture en traction (2) ISO 527 50 MPa 

Contrainte de rupture en compression (1) ISO 604 240 MPa

Contrainte de rupture en compression (2) ISO 604 110 MPa

Contrainte de rupture en cisaillement (2) CEI 893-2 20 MPa

Résistance au choc Charpy (2) ISO 179/3C 8 kJ/m²

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de léchissement sous charge CEI 893-2 > 125 °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Rigidité diélectrique transversale CEI 243-1 4 kV/mm

Tension de claquage // aux strates CEI 243-1 20 kV

Résistance totale d’isolement CEI 167 108 W
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Caractéristiques d’usinage Toile bakélisée 

Particularité d’outillage : Néant.

mini maxi

α 10 20

γ 0 5

χ - -

ν 500 600

S 0,1 0,2

mini maxi

α 15 20

γ 12 12

ν 250 300

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr
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 Q40-TBAKRond Toile bakélisée 

Référence - Couleur - Ø - L

Q40-TBAK-BRUN-D8-1000

COULEUR

-  BRUN.

FABRICATION

-  Moulé.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d'usinage.

SUR DEMANDE

-  Autres diamètres.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m

Q40-TBAK BRUN 8 1000 1000 -0,4 +0,4 0,070

Q40-TBAK BRUN 10 1000 1000 -0,4 +0,4 0,115

Q40-TBAK BRUN 12 1000 1000 -0,4 +0,4 0,150

Q40-TBAK BRUN 15 1000 1000 -0,4 +0,4 0,240

Q40-TBAK BRUN 20 1000 1000 -0,4 +0,4 0,460

Q40-TBAK BRUN 25 1000 1000 -0,5 +0,5 0,640

Q40-TBAK BRUN 30 1000 1000 -0,5 +0,5 0,989

Q40-TBAK BRUN 35 1000 1000 -0,5 +0,5 1,250

Q40-TBAK BRUN 40 1000 1000 -0,5 +0,5 1,750

Q40-TBAK BRUN 50 500 1000 -0,5 +0,5 2,670

Q40-TBAK BRUN 60 500 1000 -0,7 +0,7 3,850

Q40-TBAK BRUN 70 500 1000 -0,7 +0,7 5,380

Référence Couleur Ø
L Tol. Ø

Poids
mini stock mini maxi

mm mm mm mm mm kg/m

Q40-TBAK BRUN 80 250 1000 -1 +1 6,840

Q40-TBAK BRUN 90 250 1000 -1 +1 8,900

Q40-TBAK BRUN 100 250 1000 -1 +1 10,990

Q40-TBAK BRUN 110 250 1000 -1,5 +1,5 13,480

Q40-TBAK BRUN 120 250 1000 -1,5 +1,5 18,820

Q40-TBAK BRUN 150 250 1000 -1,5 +1,5 24,720

Q40-TBAK BRUN 160 250 1000 -1,5 +1,5 28,15

Q40-TBAK BRUN 170 250 1000 -1,7 +1,7 30,640

Q40-TBAK BRUN 180 250 1000 -1,7 +1,7 35,630

Q40-TBAK BRUN 190 250 1000 -1,7 +1,7 38,280

Q40-TBAK BRUN 200 250 1000 -1,7 +1,7 42,410
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 Q42-TBAKPlaque Toile bakélisée 

Ref-Coul-Ep-LXl

Q42-TBAK-BRUN-EP1-1070X620

COULEUR

-  BRUN.

FABRICATION

-  Moulé.

CARACTÉRISTIQUES

-  Plaque entière : brut de sciage.

USINAGE

-  Reportez-vous au tableau d'usinage.

SUR DEMANDE

-  Format spécifique.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q42-TBAK BRUN 1 1070 620 -0,2 +0,2 0,898 

Q42-TBAK BRUN 1 2150 1020 -0,2 +0,2 0,898 

Q42-TBAK BRUN 2 1070 620 -0,26 +0,26 1,793 

Q42-TBAK BRUN 2 2150 1020 -0,26 +0,26 1,793 

Q42-TBAK BRUN 3 1070 620 -0,31 +0,31 2,688 

Q42-TBAK BRUN 3 2150 1020 -0,31 +0,31 2,688 

Q42-TBAK BRUN 4 1070 620 -0,36 +0,36 3,583 

Q42-TBAK BRUN 4 2150 1020 -0,36 +0,36 3,583 

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q42-TBAK BRUN 5 1070 620 -0,42 +0,42 4,480 

Q42-TBAK BRUN 5 2150 1020 -0,42 +0,42 4,480 

Q42-TBAK BRUN 6 1070 620 -0,46 +0,46 5,375 

Q42-TBAK BRUN 6 2150 1020 -0,46 +0,46 5,375 

Q42-TBAK BRUN 8 1070 620 -0,55 +0,55 7,165 

Q42-TBAK BRUN 8 2150 1020 -0,55 +0,55 7,165 

Q42-TBAK BRUN 10 1070 620 -0,63 +0,63 8,958 

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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 Q42-TBAKPlaque Toile bakélisée 

Ref-Coul-Ep-LXl

Q42-TBAK-BRUN-EP1-1070X620
Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q42-TBAK BRUN 10 2150 1020 -0,63 +0,63 8,958 

Q42-TBAK BRUN 12 1070 620 -0,7 +0,7 10,748 

Q42-TBAK BRUN 12 2150 1020 -0,7 +0,7 10,748 

Q42-TBAK BRUN 15 1070 620 -0,85 +0,85 13,435 

Q42-TBAK BRUN 15 2150 1020 -0,85 +0,85 13,435 

Q42-TBAK BRUN 20 1070 620 -0,95 +0,95 17,913 

Q42-TBAK BRUN 20 2150 1020 -0,95 +0,95 17,913 

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q42-TBAK BRUN 25 1070 620 -1,1 +1,1 22,390 

Q42-TBAK BRUN 25 2150 1020 -1,1 +1,1 22,390 

Q42-TBAK BRUN 30 1070 620 -1,22 +1,22 26,870 

Q42-TBAK BRUN 30 2150 1020 -1,22 +1,22 26,870 

Q42-TBAK BRUN 40 2150 1020 -1,45 +1,45 35,825 

Q42-TBAK BRUN 50 1070 620 -1,5 +1,5 44,780 

Q42-TBAK BRUN 50 2150 1020 -1,5 +1,5 44,780 

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement


