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Plastiques techniques - Plastiques transparents

Comparatif plastiques transparents

Température 
utilisation maxi

°C

Tenue  
aux UV

Résistance 
aux chocs

Résistance 
à l'abrasion

Contact 
alimentaire

Formage 
froid Thermoformage Prix

PC COMPACT 120 NON NON a

PC UV 120 OUI NON a

PC BL 120 OUI NON a

PC BZE 120 OUI NON a

PC AB 120 OUI NON aea

PC AS 115 OUI NON aeaE

PMMA 80 OUI
 
* a

PETG 65 NON a

Désignations usuelles pages 16 et 17.
* Uniquement les jets creux. Niveau des performances

Faible Moyen Bon Très bon
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Plastiques techniques - Plastiques transparents

PC COMPACT Polycarbonate compact

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,2 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 0,15 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 >60 (5) MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 >70 (5) % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 2300 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 ~11 kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 - MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 - Echelle D

Coefficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 145 (1) °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 0,21 W / (m * K) 

Capacité thermique spécifique DIN 52612 1,17 kJ / (kg * K) 

Coefficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 70 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne -40 à 120 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne - °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A 148* °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250 3 -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250 0,001 -

Résistivité volumique IEC 60093 1016 Ω*cm

Résistivité superficielle IEC 60093 1016 Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112 - -

Rigidité diélectrique IEC 60243 30 kV/mm

DÉSIGNATION NORMALISÉE
- Polycarbonate compact.
TYPE DE PRODUIT
- Thermoplastique amorphe.
COULEURS
- Incolore.
CARACTÉRISTIQUES

- �Points forts : 
Résistance extrême aux chocs. 
Bonnes caractéristiques mécaniques. 
Large plage de température d’utilisation. 
Transparence. 
Pliable à froid. 
Sérigraphiable.

- ��Points faibles : 
Altération aux UV. 
Sensible aux rayures.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES
- �Cartérisation (protection machine).
- Vitrage de sécurité.
- Supports publicitaires.
- Etc.

4. Charpy-entaillé.
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Plastiques techniques - Plastiques transparents

Caractéristiques d'usinage PC COMPACT Polycarbonate compact

mini maxi

α 15 15

γ 0 3

ν 1800 2400

t 2 5

mini maxi

α 15 15

γ 0 5

φ 160

ν 17 20

S 0,012 0,075

mini maxi

α 20 25

γ 0 5

ν 100 500

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr
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Plastiques techniques - Plastiques transparents

 Q32-PCCOMPACTPlaque PC COMPACT Polycarbonate compact

Ref-Coul-Ep-LXl
Q32-PCCOMPACT-INC-EP1-1025X625

COULEUR

- �INC : incolore.
FABRICATION

- �Extrudé.
CARACTÉRISTIQUES

- �Plaque entière : brut de sciage.
USINAGE

- �Reportez-vous au tableau d'usinage.
SUR DEMANDE

- �Format spécifique.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q32-PCCOMPACT INC 1 1025 625 - - 0,769 

Q32-PCCOMPACT INC 1 1250 1025 - - 1,538 

Q32-PCCOMPACT INC 1 2050 1250 - - 3,075 

Q32-PCCOMPACT INC 1,5 1025 625 - - 1,153 

Q32-PCCOMPACT INC 1,5 1250 1025 - - 2,306 

Q32-PCCOMPACT INC 1,5 2050 1250 - - 4,612 

Q32-PCCOMPACT INC 2 1025 625 - - 1,538 

Q32-PCCOMPACT INC 2 1250 1025 - - 3,075 

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q32-PCCOMPACT INC 2 2050 1250 - - 6,15 

Q32-PCCOMPACT INC 2 2050 1525 - - 7,503 

Q32-PCCOMPACT INC 2 3050 2050 - - 15,006  

Q32-PCCOMPACT INC 3 1025 625 - - 2,306 

Q32-PCCOMPACT INC 3 1250 1025 - - 4,613 

Q32-PCCOMPACT INC 3 2050 1250 - - 9,225 

Q32-PCCOMPACT INC 3 2050 1525 - - 11,255 

Q32-PCCOMPACT INC 3 3050 2050 - - 22,509  

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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 Q32-PCCOMPACTPlaque PC COMPACT Polycarbonate compact

Ref-Coul-Ep-LXl
Q32-PCCOMPACT-INC-EP1-1025X625

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q32-PCCOMPACT INC 4 1025 625 - - 3,075 

Q32-PCCOMPACT INC 4 1250 1025 - - 6,15 

Q32-PCCOMPACT INC 4 2050 1250 - - 12,3 

Q32-PCCOMPACT INC 4 2050 1525 - - 15,006 

Q32-PCCOMPACT INC 4 3050 2050 - - 30,012  

Q32-PCCOMPACT INC 5 1025 625 - - 3,844 

Q32-PCCOMPACT INC 5 1250 1025 - - 7,688 

Q32-PCCOMPACT INC 5 2050 1250 - - 15,375 

Q32-PCCOMPACT INC 5 2050 1525 - - 18,758 

Q32-PCCOMPACT INC 5 3050 2050 - - 37,515  

Q32-PCCOMPACT INC 6 1025 625 - - 4,613 

Q32-PCCOMPACT INC 6 1250 1025 - - 9,225 

Q32-PCCOMPACT INC 6 2050 1250 - - 18,45 

Q32-PCCOMPACT INC 6 2050 1525 - - 22,509 

Q32-PCCOMPACT INC 6 3050 2050 - - 45,018  

Q32-PCCOMPACT INC 8 1025 625 - - 6,15 

Q32-PCCOMPACT INC 8 1250 1025 - - 12,3 

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q32-PCCOMPACT INC 8 2050 1250 - - 24,6 

Q32-PCCOMPACT INC 8 2050 1525 - - 30,012 

Q32-PCCOMPACT INC 8 3050 2050 - - 60,024  

Q32-PCCOMPACT INC 10 1025 625 - - 7,688 

Q32-PCCOMPACT INC 10 1250 1025 - - 15,375 

Q32-PCCOMPACT INC 10 2050 1250 - - 30,75 

Q32-PCCOMPACT INC 10 2050 1525 - - 37,515 

Q32-PCCOMPACT INC 10 3050 2050 - - 75,03  

Q32-PCCOMPACT INC 12 1025 625 - - 9,225 

Q32-PCCOMPACT INC 12 1250 1025 - - 18,45 

Q32-PCCOMPACT INC 12 2050 1250 - - 36,9 

Q32-PCCOMPACT INC 12 2050 1525 - - 45,018 

Q32-PCCOMPACT INC 12 3050 2050 - - 90,036  

Q32-PCCOMPACT INC 15 1025 625 - - 11,531 

Q32-PCCOMPACT INC 15 1250 1025 - - 23,063 

Q32-PCCOMPACT INC 15 2050 1525 - - 56,273 

Q32-PCCOMPACT INC 15 3050 2050 - - 112,545  
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PC UV Polycarbonate compact UV

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,2 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 0,15 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 >60 (5) MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 >70 (5) % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 2300 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 ~11 kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 - MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 - Echelle D

Coefficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 145 (1) °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 0,21 W / (m * K) 

Capacité thermique spécifique DIN 52612 1,17 kJ / (kg * K) 

Coefficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 70 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne -40 à 120 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne - °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A 148* °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250 3 -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250 0,001 -

Résistivité volumique IEC 60093 1016 Ω*cm

Résistivité superficielle IEC 60093 1016 Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112 - -

Rigidité diélectrique IEC 60243 30 kV/mm

DÉSIGNATION NORMALISÉE

- Polycarbonate compact UV.
TYPE DE PRODUIT

- �Thermoplastique amorphe.
COULEURS

- Incolore.
CARACTÉRISTIQUES

- �Points forts : 
Traité UV. 
Résistance extrême aux chocs. 
Bonnes caractéristiques mécaniques. 
Large plage de température d’utilisation. 
Transparence. 
Pliable à froid. 
Sérigraphiable.

- ��Points faibles : 
Sensible aux rayures.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES

- Utilisation en extérieur.
- Cartérisation (protection machine).
- Vitrage de sécurité.
- Supports publicitaires.
- Etc.

4. Charpy-entaillé.
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Plastiques techniques - Plastiques transparents

Caractéristiques d'usinage PC UV Polycarbonate compact UV

mini maxi

α 15 15

γ 0 3

ν 1800 2400

t 2 5

mini maxi

α 15 15

γ 0 5

φ 160

ν 17 20

S 0,012 0,075

mini maxi

α 20 25

γ 0 5

ν 100 500

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr



Une qualité 
constante 
certifiée 
ISO 9001
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 Q32-PCUVPlaque PC UV Polycarbonate compact UV

Ref-Coul-Ep-LXl
Q32-PCUV-INC-EP2-2050X1525

COULEUR

- �INC : incolore.
FABRICATION

- �Extrudé.
CARACTÉRISTIQUES

- �Plaque entière : brut de sciage.
USINAGE

- �Reportez-vous au tableau d'usinage.
SUR DEMANDE

- �Format spécifique.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q32-PCUV INC 2 2050 1525 0 +0,5 7,503  

Q32-PCUV INC 2 3050 2050 0 +0,5 15,006  

Q32-PCUV INC 3 2050 1525 0 +0,5 11,255  

Q32-PCUV INC 3 3050 2050 0 +0,5 22,509  

Q32-PCUV INC 4 2050 1525 0 +0,5 15,006  

Q32-PCUV INC 4 3050 2050 0 +0,5 30,01  

Q32-PCUV INC 5 2050 1525 0 +0,5 18,758  

Q32-PCUV INC 5 3050 2050 0 +0,5 37,515  

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q32-PCUV INC 6 2050 1525 0 +0,5 22,509  

Q32-PCUV INC 6 3050 2050 0 +0,5 45,018  

Q32-PCUV INC 8 2050 1525 0 +0,5 30,012  

Q32-PCUV INC 8 3050 2050 0 +0,5 60,024  

Q32-PCUV INC 10 2050 1525 0 +0,5 7,515  

Q32-PCUV INC 10 3050 2050 0 +0,5 75,03  

Q32-PCUV INC 12 2050 1525 0 +0,5 45,018  

Q32-PCUV INC 12 3050 2050 0 +0,5 90,036  

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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PC BLANC Polycarbonate compact blanc

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,2 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 0,15 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 >60 (5) MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 >70 (5) % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 2300 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 ~11 kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 - MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 - Echelle D

Coefficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 145 (1) °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 0,21 W / (m * K) 

Capacité thermique spécifique DIN 52612 1,17 kJ / (kg * K) 

Coefficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 70 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne -40 à 120 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne - °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A 148* °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250 3 -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250 0,001 -

Résistivité volumique IEC 60093 1016 Ω*cm

Résistivité superficielle IEC 60093 1016 Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112 - -

Rigidité diélectrique IEC 60243 30 kV/mm

DÉSIGNATION NORMALISÉE

- Polycarbonate compact blanc.
TYPE DE PRODUIT

- Thermoplastique amorphe.
COULEURS

- Blanc opale.
CARACTÉRISTIQUES

- �Points forts : 
Résistance extrême aux chocs. 
Bonnes caractéristiques mécaniques. 
Large plage de température d’utilisation. 
Translucide. 
Pliable à froid. 
Sérigraphiable.

- ��Points faibles : 
Altération aux UV. 
Sensible aux rayures.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES

- �Enseignes lumineuses.
- Supports publicitaires.
- Etc.

4. Charpy-entaillé.
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Caractéristiques d'usinage PC BLANC Polycarbonate compact blanc

mini maxi

α 15 15

γ 0 3

ν 1800 2400

t 2 5

mini maxi

α 15 15

γ 0 5

φ 160

ν 17 20

S 0,012 0,075

mini maxi

α 20 25

γ 0 5

ν 100 500

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr



Logistique, 
emballage 
et expédition 
suivant 
votre cahier 
des charges
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 Q32-PCBLPlaque PC BLANC Polycarbonate compact blanc

Ref-Coul-Ep-LXl
Q32-PC-BLANC-EP3-3050X2050

COULEUR

- �BLANC.
FABRICATION

- �Extrudé.
CARACTÉRISTIQUES

- �Plaque entière : brut de sciage.
USINAGE

- �Reportez-vous au tableau d'usinage.
SUR DEMANDE

- �Format spécifique.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q32-PCBL BLANC 3 2050 1525 0 +0,5 11,255  

Q32-PCBL BLANC 3 3050 2050 0 +0,5 22,509  

Q32-PCBL BLANC 4 2050 1525 0 +0,5 15,006  

Q32-PCBL BLANC 4 3050 2050 0 +0,5 30,012  

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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PC BRONZE Polycarbonate compact fumé bronze

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,2 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 0,15 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 >60 (5) MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 >70 (5) % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 2300 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 ~11 kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 - MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 - Echelle D

Coefficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 145 (1) °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 0,21 W / (m * K) 

Capacité thermique spécifique DIN 52612 1,17 kJ / (kg * K) 

Coefficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 70 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne -40 à 120 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne - °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A 148* °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250 3 -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250 0,001 -

Résistivité volumique IEC 60093 1016 Ω*cm

Résistivité superficielle IEC 60093 1016 Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112 - -

Rigidité diélectrique IEC 60243 30 kV/mm

DÉSIGNATION NORMALISÉE

- Polycarbonate compact fumé bronze.
TYPE DE PRODUIT

- �Thermoplastique amorphe.
COULEURS

- Fumé bronze.
CARACTÉRISTIQUES

- �Points forts : 
Résistance extrême aux chocs. 
Bonnes caractéristiques mécaniques. 
Large plage de température d’utilisation. 
Transparence fumée. 
Pliable à froid. 
Sérigraphiable.

- ��Points faibles : 
Sensible aux rayures.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES

- �Cartérisation (protection machine).
- Vitrage de sécurité.
- Supports publicitaires.
- Etc.

4. Charpy-entaillé.
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Plastiques techniques - Plastiques transparents

Caractéristiques d'usinage PC BRONZE Polycarbonate compact fumé bronze

mini maxi

α 15 15

γ 0 3

ν 1800 2400

t 2 5

mini maxi

α 15 15

γ 0 5

φ 160

ν 17 20

S 0,012 0,075

mini maxi

α 20 25

γ 0 5

ν 100 500

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr



Infos
PLASTIQUES TECHNIQUES

Polyamide 6FR

Le matériau difficilement inflammable.

Formes disponibles du 
Polyamide 6FR

Caractéristiques
- Classement feu V0-UL94.
- Indéformable.
- Rigidité et stabilité élevées.
- Bonnes propriétés de glissement.
- Résistance à l’usure.

Applications
- Construction ferroviaire.
- Construction navale.
- Industrie électrique.
- Exploitation minière.

Ø 10 à 100 - longueur 3000mm

Epaisseur 8 à 60 - 3000x620mm

Disponible sur demande :
Infos, délais, prix ... consultez-nous !

Photo : Röchling

plastiques@michaud-chailly.fr
tél. 03 44 44 64 50

Pour en savoir plus, 
rendez-vous page 48 
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 Q32-PC-BRONZEPlaque PC BRONZE Polycarbonate compact fumé bronze

Ref-Coul-Ep-LXl
Q32-PC-BRONZE-EP3-3050X2050

COULEUR

- �BRONZE : fumé bronze.
FABRICATION

- �Extrudé.
CARACTÉRISTIQUES

- �Plaque entière : brut de sciage.
USINAGE

- �Reportez-vous au tableau d'usinage.
SUR DEMANDE

- �Format spécifique sur demande.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q32-PC-BRONZE BRONZE 3 2050 1525 0 +0,5 11,255  

Q32-PC-BRONZE BRONZE 3 3050 2050 0 +0,5 22,509  

Q32-PC-BRONZE BRONZE 4 2050 1525 0 +0,5 15,006  

Q32-PC-BRONZE BRONZE 4 3050 2050 0 +0,5 30,01  

Q32-PC-BRONZE BRONZE 5 2050 1525 0 +0,5 18,758  

Q32-PC-BRONZE BRONZE 5 3050 2050 0 +0,5 37,515  

Q32-PC-BRONZE BRONZE 6 2050 1525 0 +0,5 22,509  

Q32-PC-BRONZE BRONZE 6 3050 2050 0 +0,5 45,018  

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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PC AB Polycarbonate compact anti-abrasion

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,2 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 0,15 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 >60 (5) MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 >70 (5) % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 2300 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 ~11 kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 - MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 - Echelle D

Coefficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 145 (1) °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 0,2 W / (m * K) 

Capacité thermique spécifique DIN 52612 - kJ / (kg * K) 

Coefficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 70 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne -40 à 120 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne - °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A 145* °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250 - -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250 - -

Résistivité volumique IEC 60093 - Ω*cm

Résistivité superficielle IEC 60093 - Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112 - -

Rigidité diélectrique IEC 60243 - kV/mm

DÉSIGNATION NORMALISÉE

- Polycarbonate compact anti-abrasion.
TYPE DE PRODUIT

- �Thermoplastique amorphe.
COULEURS

- Incolore.
CARACTÉRISTIQUES

- �Points forts : 
Très résistant à l’abrasion et aux rayures. 
Tenue aux UV. 
Résistance extrême aux chocs. 
Bonnes caractéristiques mécaniques. 
Large plage de température d’utilisation. 
Transparence. 
Tenue aux produits chimiques améliorée.

- ��Points faibles : 
Pas de cintrage possible. 
Pliage déconseillé.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES

- �Réservé aux applications planes.
- Bonne protection contre le vandalisme.
- Cartérisation (protection machine).
- Vitrage de sécurité.
- Etc.

4. Charpy-entaillé.
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Caractéristiques d'usinage PC AB Polycarbonate compact anti-abrasion

mini maxi

α 15 15

γ 0 3

ν 1800 2400

t 2 5

mini maxi

α 15 15

γ 0 5

φ 160

ν 17 20

S 0,012 0,075

mini maxi

α 20 25

γ 0 5

ν 100 500

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr



Un stock 
central 
pour plus 
de réactivité
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 Q32-PCABPlaque PC AB Polycarbonate compact anti-abrasion

Ref-Coul-Ep-LXl
Q32-PCAB-INC-EP3-2000X1500

COULEUR

- �INC : incolore.
FABRICATION

- �Extrudé.
CARACTÉRISTIQUES

- �Plaque entière : brut de sciage.
USINAGE

- �Reportez-vous au tableau d'usinage.
SUR DEMANDE

- �Format spécifique.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q32-PCAB INC 2 2000 1500 -0,3 0 7,75  

Q32-PCAB INC 2 3000 2000 -0,3 0 15,06  

Q32-PCAB INC 3 2000 1500 -0,3 0 10,8  

Q32-PCAB INC 3 3000 2000 -0,3 0 21,6  

Q32-PCAB INC 4 2000 1500 -0,3 0 14,4  

Q32-PCAB INC 4 3000 2000 -0,3 0 28,8  

Q32-PCAB INC 5 2000 1500 -0,3 0 18  

Q32-PCAB INC 5 3000 2000 -0,3 0 36  

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q32-PCAB INC 6 2000 1500 -0,3 0 21,6  

Q32-PCAB INC 6 3000 2000 -0,3 0 43,2  

Q32-PCAB INC 8 2000 1500 -0,3 0 28,8  

Q32-PCAB INC 8 3000 2000 -0,3 0 57,6  

Q32-PCAB INC 9,5 2000 1500 -0,3 0 34,2  

Q32-PCAB INC 9,5 3000 2000 -0,3 0 68,4  

Q32-PCAB INC 12 2000 1500 -0,3 0 43,2  

Q32-PCAB INC 12 3000 2000 -0,3 0 86,4  

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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PC AS Polycarbonate antistatique

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,2 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 0,15 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 >60 (5) MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 100 (5) % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 2200 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 NC kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 - MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 - Echelle D

Coefficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 150 (1) °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 0,21 W / (m * K) 

Capacité thermique spécifique DIN 52612 1,3 kJ / (kg * K) 

Coefficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 6,5 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne -40 à 115 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne - °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A 135* °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250 - -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250 - -

Résistivité volumique IEC 60093 - Ω*cm

Résistivité superficielle IEC 60093 104 - �108 Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112 - -

Rigidité diélectrique IEC 60243 - kV/mm

DÉSIGNATION NORMALISÉE

- Polycarbonate compact antistatique.
TYPE DE PRODUIT

- Thermoplastique amorphe.
COULEURS

- Incolore.
CARACTÉRISTIQUES

- �Points forts : 
Résistance extrême aux chocs. 
Bonnes caractéristiques mécaniques. 
Large plage de température d’utilisation. 
Transparence. 
Pliable à froid. 
Antistatique. 
Traitement UV. 
ATEX. 

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES

- �Cartérisation (protection machine).
- Industrie électronique.
- Etc.

4. Charpy-entaillé.
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Caractéristiques d'usinage PC AS Polycarbonate antistatique

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr

mini maxi

α 15 15

γ 0 3

ν 1800 2400

t 2 5

mini maxi

α 15 15

γ 0 5

φ 160

ν 17 20

S 0,012 0,075

mini maxi

α 20 25

γ 0 5

ν 100 500



Découpe 
de vos formats 
à la demande

Mon format personnalisé, voir page 207.
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 Q32-PCASPlaque PC AS Polycarbonate compact antistatique

Ref-Coul-Ep-LXl
Q32-PCAS-INC-EP4-2000X1500

COULEUR

- �INC : incolore.
FABRICATION

- �Extrudé.
CARACTÉRISTIQUES

- �Plaque entière : brut de sciage.
USINAGE

- �Reportez-vous au tableau d'usinage.
SUR DEMANDE

- �Format spécifique.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q32-PCAS INC 4 2000 1500 - - 14,88  

Q32-PCAS INC 4 3000 2000 - - 28,8  

Q32-PCAS INC 5 2000 1500 - - 18,599  

Q32-PCAS INC 5 3000 2000 - - 36  

Q32-PCAS INC 6 2000 1500 - - 22,319  

Q32-PCAS INC 6 3000 2000 - - 43,2  

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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PMMA Polyméthacrylate de méthyle

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,19 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 0,3 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 76 MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 6 % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 3300 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 1,4 kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 - MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 60-70 Echelle D

Coefficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 - °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 0,17 W / (m * K) 

Capacité thermique spécifique DIN 52612 1,32 kJ / (kg * K) 

Coefficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 65 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne -20 à 80 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne - °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A 115* °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250 3,7 -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250 - -

Résistivité volumique IEC 60093 > 1015 Ω*cm

Résistivité superficielle IEC 60093 - Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112 - -

Rigidité diélectrique IEC 60243 20-25 kV/mm

DÉSIGNATION NORMALISÉE

- Polyméthacrylate de méthyle.
TYPE DE PRODUIT

- �Thermoplastique transparent.
COULEURS

- Incolore.
CARACTÉRISTIQUES

- �Points forts : 
Résistance aux intempéries et aux UV. 
Grande transparence. 
Thermoformage. 
Collable. 
Sérigraphiable.

- ��Points faibles : 
Cassant. 
Fragile et rayable. 
Tenue en température limitée. 
Résistance chimique très moyenne.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES

- Supports publicitaires.
- Enseignes lumineuses.
- Mobilier.
- Etc.
SUR DEMANDE

- Plaques.

4. Charpy-entaillé.
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Caractéristiques d'usinage PMMA Polyméthacrylate de méthyle

mini maxi

α 5 10

γ 0 5

ν 1500 2000

t 3 5

mini maxi

α 5 10

γ 0 4

χ 15 15

ν 200 300

S 0,1 0,2

mini maxi

α 3 8

γ 0 4

φ 60

ν 20 60

S 0,1 0,5

mini maxi

α 2 10

γ 2 10

ν 2000 2000

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr
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 Q71-PMMAJet creux PMMA Polyméthacrylate de méthyle

Référence - Couleur - Ø ext. X Ø int. - L
Q71-PMMA-INC-D60X50-2050

COULEUR

- �INC : incolore
FABRICATION

- �Extrudé.
USINAGE

- �Reportez-vous au tableau d'usinage.
SUR DEMANDE

- �Autres diamètres.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ø ext. Ø int.
L Tol.

Poids
mini usine Ø ext. Ø int.

mm mm mm mm mm mm kg/m

Q71-PMMA INC 7 5 2000 2000 +1,5/-1,5 +1/-1 0,038

Q71-PMMA INC 8 4 2000 2000 +1,5/-1,5 +1/-1 0,092

Q71-PMMA INC 10 6 2000 2000 +1,5/-1,5 +1/-1 0,122

Q71-PMMA INC 10 7 2000 2000 +1,5/-1,5 +1/-1 0,096

Q71-PMMA INC 12 6 2000 2000 +1,5/-1,5 +1/-1 0,2 4

Q71-PMMA INC 12 8 2000 2000 +1,5/-1,5 +1/-1 0,152

Q71-PMMA INC 15 11 2000 2000 +1,5/-1,5 +1/-1 0,196

Q71-PMMA INC 16 12 2000 2000 +1,5/-1,5 +1/-1 0,212

Référence Couleur Ø ext. Ø int.
L Tol.

Poids
mini usine Ø ext. Ø int.

mm mm mm mm mm mm kg/m

Q71-PMMA INC 20 14 2000 2000 +1,5/-1,5 +1/-1 0,386

Q71-PMMA INC 20 16 2000 2000 +1,5/-1,5 +1/-1 0,272

Q71-PMMA INC 25 19 2000 2000 +1,5/-1,5 +1/-1 0,5

Q71-PMMA INC 25 21 2000 2000 +1,5/-1,5 +1/-1 0,35

Q71-PMMA INC 30 20 2000 2000 +1,5/-1,5 +1/-1 0,94

Q71-PMMA INC 30 22 2000 2000 +1,5/-1,5 +1/-1 0,8

Q71-PMMA INC 30 24 2000 2000 +1,5/-1,5 +1/-1 0,612

Q71-PMMA INC 30 26 2000 2000 +1,5/-1,5 +1/-1 0,424
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 Q71-PMMAJet creux PMMA Polyméthacrylate de méthyle

Référence - Couleur - Ø ext. X Ø int. - L
Q71-PMMA-INC-D60X50-2050

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ø ext. Ø int.
L Tol.

Poids
mini usine Ø ext. Ø int.

mm mm mm mm mm mm kg/m

Q71-PMMA INC 38 32 2000 2000 +1,5/-1,5 +1/-1 0,8

Q71-PMMA INC 40 30 2000 2000 +1,5/-1,5 +1/-1 1,32

Q71-PMMA INC 40 32 2000 2000 +1,5/-1,5 +1/-1 1,086

Q71-PMMA INC 40 34 2000 2000 +1,5/-1,5 +1/-1 0,84

Q71-PMMA INC 40 36 2000 2000 +1,5/-1,5 +1/-1 0,574

Q71-PMMA INC 50 40 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 1,743

Q71-PMMA INC 50 42 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 1,423

Q71-PMMA INC 50 44 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 1,091

Q71-PMMA INC 50 46 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 0,742

Q71-PMMA INC 60 50 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 2,124

Q71-PMMA INC 60 52 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 1,732

Q71-PMMA INC 60 54 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 1,322

Q71-PMMA INC 60 56 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 0,898

Q71-PMMA INC 70 60 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 2,511

Q71-PMMA INC 70 64 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 1,554

Q71-PMMA INC 80 70 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 2,897

Q71-PMMA INC 80 72 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 2,349

Q71-PMMA INC 80 74 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 1,786

Q71-PMMA INC 90 80 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 3,284

Q71-PMMA INC 90 82 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 2,665

Référence Couleur Ø ext. Ø int.
L Tol.

Poids
mini usine Ø ext. Ø int.

mm mm mm mm mm mm kg/m

Q71-PMMA INC 90 84 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 2,017

Q71-PMMA INC 100 90 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 3,67

Q71-PMMA INC 100 92 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 2,966

Q71-PMMA INC 100 94 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 2,249

Q71-PMMA INC 110 100 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 4,1

Q71-PMMA INC 110 104 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 2,481

Q71-PMMA INC 120 110 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 4,449

Q71-PMMA INC 120 114 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 2,7 6

Q71-PMMA INC 134 124 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 4,982

Q71-PMMA INC 134 128 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 3,034

Q71-PMMA INC 150 140 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 5,597

Q71-PMMA INC 150 142 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 4,51

Q71-PMMA INC 150 144 2050 2050 +1,5/-1,5 +1/-1 3,4 3

Q71-PMMA INC 180 172 2050 2050 +2,5/-2,5 +2/-2 5,433

Q71-PMMA INC 200 190 2050 2050 +2,5/-2,5 +2/-2 7,524

Q71-PMMA INC 200 192 2050 2050 +2,5/-2,5 +2/-2 6,048

Q71-PMMA INC 200 194 2050 2050 +2,5/-2,5 +2/-2 4,572

Q71-PMMA INC 250 240 2050 2050 +2,5/-2,5 +2/-2 9,471

Q71-PMMA INC 250 244 2050 2050 +2,5/-2,5 +2/-2 5,72



Une large gamme 
d’épaisseurs 
et de matières 
en stock
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3050
x2030

2000
x1120

 Q72-PMMAPlaque PMMA Polyméthacrylate de méthyle

Ref-Coul-Ep-LXl
Q72-PMMA-INC-EP2-3050X2030

COULEUR

- �INC : incolore
FABRICATION

- �Coulé.
USINAGE

- �Reportez-vous au tableau d'usinage.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q72-PMMA INC 2 3050 2030 - - 14,36  

Q72-PMMA INC 3 2000 1220 - - 8,71 

Q72-PMMA INC 3 3050 2030 - - 22,1  

Q72-PMMA INC 4 2000 1220 - - 11,61 

Q72-PMMA INC 4 3050 2030 - - 29,47  

Q72-PMMA INC 5 2000 1220 - - 14,52 

Q72-PMMA INC 5 3050 2030 - - 36,84  

Q72-PMMA INC 6 2000 1220 - - 17,42 

Q72-PMMA INC 6 3050 2030 - - 44,21  

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg

Q72-PMMA INC 8 2000 1220 - - 23,23 

Q72-PMMA INC 8 3050 2030 - - 58,94  

Q72-PMMA INC 10 2000 1220 - - 29,036 

Q72-PMMA INC 10 3050 2030 - - 73,68  

Q72-PMMA INC 12 2000 1220 - - 34,846 

Q72-PMMA INC 12 3050 2030 - - 88,41  

Q72-PMMA INC 15 2000 1220 - - 43,55 

Q72-PMMA INC 15 3050 2030 - - 110,52  

Q72-PMMA INC 20 2000 1220 - - 48,8 

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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PETG Polyéthylène téréphtalate glycol 

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,27 g/cm3

Transmission lumineuse DIN 5036 >84 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 >45 MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 - % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 2000 MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 Sans rupture kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 - MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 40 Echelle D

Coefficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Classement au feu EN 13501-1 B-S1 , d0 -

Conductibilité thermique DIN 52612-1 - W / (m * K) 

Capacité thermique spécifique DIN 52612 - kJ / (kg * K) 

Coefficient de dilatation thermique linéaire DIN EN ISO 75-2 0,05 mm/(m.K)

Température d'utilisation à long terme Moyenne 0 à 65 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne - °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A -* °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250 - -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250 - -

Résistivité volumique IEC 60093 - Ω*cm

Résistivité superficielle IEC 60093 - Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112 - -

Rigidité diélectrique IEC 60243 - kV/mm

DÉSIGNATION NORMALISÉE

- Polyéthylène téréphtalate glycol.
COULEURS

- Incolore.
CARACTÉRISTIQUES

- �Points forts : 
- Parfaitement adaptés pour le cintrage à chaud et le 
formage sous vide sans préséchage (gain de temps et 
économies d’argent).

- �Préséchage non nécessaire - économies d'énergie 
importantes.

- Collage simplifié avec adhésifs à base de solvants.
- Bonne résistance à la rupture à des températures basses.
- �Bonne résistance aux intempéries, notamment la gamme 

avec protection UV.
- �Classement au feu B – s1, d0 selon EN 13501-1 

(difficilement inflammable).
- Bonne imprimabilité avec des encres résistantes aux UV.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES

- �Plaques thermoformées pour distributeurs 
automatiques.

- �Plateaux pour stockage et fabrication formés sous 
vide.

- Appareils médicaux.
- Signes translucides imprimés au verso.
- Produits PLV en 3D.

4. Charpy-entaillé.
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Caractéristiques d'usinage PETG Polyéthylène téréphtalate glycol 

Symbole α χ γ φ ν t S

Désignation Angle de dépouille Angle de réglage Angle de dégagement Angle de pointe Vitesse de coupe Pas Avance

Unité ° ° ° ° m/min mm mm/U mm/r mm/tr

mini maxi

α 15

γ - -

ν - -

t 10

mini maxi

α 30

γ - -

φ -

ν 40 50

S -

mini maxi

α
γ
ν



Infos
PLASTIQUES TECHNIQUES

Polycétone PK

Le nouveau matériau à tout faire. L’association de propriétés 
mécaniques, tribologiques et chimiques.

Formes disponibles du 
Polycétone PK

Caractéristiques
- �Très bonne tenue aux agents 

chimiques.
- �Très bonne résistance aux frottement 

et à l’usure.
- �Haute tenue et stabilité dimension-

nelle.

Applications
- Chimie.
- Pétrochimie.
- Construction navale.
- Offshore.
- Etc...

Ø 1 à 40 - longueur 2000mm

Epaisseur 1 à 40 - 2000X1000mm

Disponible sur demande :
Infos, délais, prix ... consultez-nous !

plastiques@michaud-chailly.fr
tél. 03 44 44 64 50
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 Q32-PETGPlaque PETG Polyéthylène téréphtalate glycol 

Ref-Coul-Ep-LXl
Q32-PETG-INC-EP1-2050X1250

COULEUR

- �INC : incolore
FABRICATION

- �Extrudé.
USINAGE

- �Reportez-vous au tableau d'usinage.

Exemple 
de commande

Référence Couleur Ép. L l
Tol. ép.

Poids
mini maxi

mm mm mm mm mm kg
Q32-PETG INC 1 2050 1250 -0,1 +0,1 3,254 

Q32-PETG INC 1,5 3050 2050 -0,6 +0,6 11,910  

Q32-PETG INC 2 2050 1250 -0,6 +0,6 6,509 

Q32-PETG INC 2 3050 2050 -0,6 +0,6 15,881  

Q32-PETG INC 3 2050 1250 -0,5 +0,5 9,763 

Q32-PETG INC 3 3050 2050 -0,5 +0,5 23,822  

Q32-PETG INC 4 2050 1250 -0,5 +0,5 13,017 

Q32-PETG INC 4 3050 2050 -0,5 +0,5 31,763  

Q32-PETG INC 5 3050 2050 -0,5 +0,5 39,703  

Q32-PETG INC 6 3050 2050 -0,5 +0,5 47,644  

Q32-PETG INC 8 3050 2050 -0,5 +0,5 63,525  

Q32-PETG INC 10 3050 2050 -0,5 +0,5 79,407  

NOUVEAU

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement
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PVC SOUPLE Polychlorure de vinyle souple

GÉNÉRALES NORMES VALEURS UNITÉS

Densité DIN EN ISO 1183-1 1,21 g/cm3

Absorption d'humidité DIN EN ISO 62 0,1 % 

MÉCANIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Résistance à la traction DIN EN ISO 527 18 MPa 

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527 360 % 

Module d'élasticité à la traction DIN EN ISO 527 - MPa 

Résistance au choc (4) DIN EN ISO 179 - kJ/m²

Dureté à la bille DIN EN ISO 2039-1 - MPa

Dureté shore D DIN EN ISO 868 77shoreA Echelle D

Coefficient de frottement à sec -

Taux d'usure ou Sand-Slurry - µm/km 

THERMIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Température de fusion ISO 11357-3 - °C 

Conductibilité thermique DIN 52612-1 - W / (m * K) 

Capacité thermique spécifique DIN 52612 - kJ / (kg * K) 

Coefficient de dilatation thermique linéaire DIN 53752 - 10-6K-1

Température d'utilisation à long terme Moyenne -5 à 80 °C 

Température d'utilisation à court terme Moyenne - °C

Température de déformation sous charge DIN EN ISO 75 méthode A - °C

ÉLECTRIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Constante diélectrique IEC 60250 - -

Facteur de perte diélectrique 50Hz IEC 60250 - -

Résistivité volumique IEC 60093 - Ω*cm

Résistivité superficielle IEC 60093 6,5x1010 Ω 

Résistance aux courants de cheminement CTI IEC 60112 - -

Rigidité diélectrique IEC 60243 - kV/mm

DÉSIGNATION NORMALISÉE

- Polychlorure de vinyle souple.
TYPE DE PRODUIT

- Thermoplastique.
COULEURS

- Cristal bleu transparent.
CARACTÉRISTIQUES

- �Points forts : 
Résistant aux UV. 
Souple même à basse température. 
Tenue aux produits chimiques. 
Transparence.

- ��Points faibles : 
Tenue à la chaleur.

DOMAINES D’APPLICATIONS TYPES

- �Porte à lanières : bâtiments, séparation d’atelier.
- Etc.

4. Charpy-entaillé.
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 Q73-PVCRouleau de lanière PVC Polychlorure de vinyle souple

Référence - Couleur - l x ép
Q73-PVC-CRI-200X2

COULEUR

- �CRI : cristal bleu transparent.
CARACTÉRISTIQUES

- �Lanière de vinyle souple.
SUR DEMANDE

- �Autres dimensions.

Exemple 
de commande

Référence Couleur largeur Épaisseur Longueur Poids du mètre kg/m

mm mm mm kg

Q73-PVC CRI 200 2 50 0,48 

Q73-PVC CRI 300 3 50 1,1 

Q73-PVC CRI 400 3 50 1,5 

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement




