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Chaînes de transmission mécanique 

Types 
de chaîne

Modèle Matière Norme 
DIN ISO

Gamme 
couverte

Particularités Premium RoHS2 Coût Page

S
TA

N
D

A
R

D
 A

C
IE

R A2-01

Acier ISO 606
4mm à 32B1
06B2 à 32B1
06B3 à 32B3

Prélubrifiées en usine
Prétensionnées en usine 
à 30 % de la résistance 
à la traction
Plaques grenaillées

- - U

72

A2-012 72

A2-013 72

S
TA

N
D

A
R

D

A2-01-PRE-TS

Acier ISO 606
06B1 à 32B1
06B2 à 28B2
06B3 à 28B3

Prélubrifiées en usine
Pré-étirées en usine
Douille massive 
Rivetage autour de l’axe

- U U

76

A2-012-PRE-TS 76

A2-013-PRE-TS 76

A
C

IE
R

 IN
O

X
Y

D
A

B
LE A2-01-INOX Inox ISO 606 05B1 à 16B1

Non prétensionnées
Non prélubrifiées

- U U U 78

A2-01-INOX-PRE-SE

Inox ISO 606
08B1 à 16B1
08B2 à 16B2

Prélubrifiées à l’huile 
alimentaire H1

- U U U U

79

A2-012-INOX-PRE-SE 79



71 Chaînes, pignons et accessoires > Chaînes à rouleaux et maillons

Types 
de chaîne

Modèle Matière Norme 
DIN ISO

Gamme 
couverte

Particularités Premium RoHS2 Coût Page

C
H

A
ÎN

E
 

A
N

T
IC

O
R

R
O

S
IO

N

A2-01-AC-PRE-SE

Anti 

corrosion ISO 606
06B1 à 20B1
08B2 à 20B2

Résiste 450h au brouillard 
salin suivant ASTM B117 �����

U U U U

80

A2-012-AC-PRE-SE 80

C
H

A
ÎN

E
 

A
U

T
O

LU
B

R
IF

IA
N

T
E

A2-01-LU-PRE-TS

Auto

lubrifiante ISO 606
06B1 à 20B1
06B2 à 20B2

Lubrification NSF-H1 
qualité alimentaire

- U U U U U

82

A2-012-LU-PRE-TS 82

Chaînes de transmission mécanique 


