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Guidage et entraînement linéaires - Billes porteuses - Billes porteuses saturne

Billes porteuses Présélection

Modèle Bille Boîtier Diamètre de la bille
Charge dynamique 

maxi 
(kg)

Caractéristiques Page

Billes porteuses saturne

B1-10 Acier ou Inox ou nylon Acier ou inox 12,7 - 19 - 25,4 - 31,7 - 39,7 - 50,8 8 à 340 - Trous de fixation 246

B1-11 Acier ou inox Acier ou inox 25,4 - 31,7 55 à 125 - Clips de fixation 246

B1-12 Acier ou inox Acier 22,2 120
- Sans rebord 
- Trous de fixation

246

Billes porteuses à tige filetée

B1-20 Acier ou Inox ou nylon Acier ou inox 19 - 25,4 - 39,7 20 - 140 - Filetage M8 ou M10 248

B1-21 Acier Acier 25,4 50 - Filetage M8 248

B1-22 Acier Acier 25,4 100 - Filetage M8 248

B1-23 Acier Acier 12,7 - 19 - 25,4 - 31,7 - 39,7 25 à 500 - Filetage M6 - M8 - M10 - M12 250

B1-24 Acier Acier 12,7 - 25,4 35 - 135 - Filetage M8 ou M12 250

B1-25 Acier ou inox Acier ou inox ou alu 4,8 - 6,4 - 7,9 - 9,6 - 15,8 5 à 70 - Filetage M2 à M8 250



www.michaud-chailly.fr

244

SÉ
RI
E

BILLE P.

 

Guidage et entraînement linéaires - Billes porteuses - Billes porteuses saturne

Billes porteuses Présélection

Modèle Bille Boîtier Diamètre de la bille
Charge dynamique 

maxi 
(kg)

Caractéristiques Page

Billes porteuses à embase

B1-30 Acier Acier 19 - 25,4 25 - 4 trous de fixation 252

B1-31 Acier ou Inox ou nylon Acier ou inox 15,8 - 25,4 20 - 25 -55 - 2 trous de fixation 252

B1-32 Acier Acier 25,4 100 - 2 trous de fixation 252

B1-33 Acier Acier 25,4 135 - 4 trous de fixation 252

Billes porteuses à flasque

B1-40 Acier Acier 25,4 50 - Fixation flasque et à profil bas 253

B1-41 Acier Acier 25,4 100
- Fixation flasque et à profil bas 
- Fortes capacités

253

Billes porteuses standard ou massives

B1-50 Acier ou Inox ou nylon Acier ou inox 15,8 - 22,2 - 30 - 44,5 10 à 610 - Largeur de gamme importante 254

B1-51 Acier ou inox Acier ou inox 15,8 - 22,2 - 30 - 44,5 43 à 600 - Version massive 256
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Modèle Bille Boîtier Diamètre de la bille
Charge dynamique 

maxi 
(kg)

Caractéristiques Page

Billes porteuses standard ou massives (suite)

B1-54 Acier ou inox Acier ou inox 15,8 - 22,2 - 30 38 à 300 - Avec clips intégré 257

B1-55 Acier ou nylon Acier 25,4 20 - 50 - Corps lisse 258

B1-56 Acier ou inox Acier ou inox 25,4 55 - Fixation par circlips 258

B1-57 Acier Acier 25,4 100 - Corps lisse et charges lourdes 258

Billes porteuses escamotables

B1-60 Acier Acier 22,2 - 30 72 - 141 259

B1-61 Acier Acier 25,4 35 - 50 - 2 trous de fixation 259

B1-62 Acier Acier 25,4 50 - Corps lisse 259

B1-64 Acier Acier 12,7 - 15,8 40 - 60 - Avec bague de tolérance 260

Boules porteuses

B1-80 Caoutchouc Acier 35 - 50 15 - 20
-  Manipulation facile de matériaux 

plats
263
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