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8091SL Elingue chaine a 1 brin chaine a 1 bras, avec crochet Self-Locking, grade 8

ce UNI EN 818-4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

« Coefficient de sécurité : 4
* Plagque d'identification série
CERTIFICATS ANNEXES

* Certificat du Fabricant UNI EN818-4

» Déclaration de Conformité CE
CERTIFICATS DISPONIBLES
« Spécification Produit

& L WLL
=h art. D mm m ton
080910201 | 8091SL D6-1 6* 1 1,12
080910202 | 8091SL D6-2 6" 2 1,12
080910203 | 8091SL D6-3 6" 3 1,12
080910204 | 8091SL D6-4 6" 4 1,12
080910221 | 8091SL D7-1 7 1 1,5
080910222 | 8091SL D7-2 7 2 1,5
080910223 | 8091SL D7-3 - 3 1,5
080910224 | 8091SL D7-4 A 4 1,5
080910241 | 8091SL D8-1 8" 1 2
080910242 | 8091SL D8-2 8* 2 2
080910243 | 8091SL D8-3 8 3 2
080910244 | 8091SL D8-4 8 4 2
080910251 |8091SL D10-1 10* 1 3,15
080910252 |8091SL D10-2 10* 2 3,15
080910253 |8091SL D10-3 10* 3 3,15
080910254 |8091SL D10-4 10* 4 3,15
080910331 |8091SL D13-1 13* 1 53
080910332 |8091SL D13-2 13" 2 53
080910333 |8091SL D13-3 13" 3 53
080910334 |8091SL D13-4 13" 4 53
080910361 |8091SL D16-1 16* 1 8
080910362 |8091SL D16-2 16* 2 8
080910363 |8091SL D16-3 16* 3 8
080910364 |8091SL D16-4 16* 4 8

MICHAUD CHAILLY - www.michaud-chailly.fr - Tél. 0825 002 555

N




