n Chaines, pignons et accessoires > Pignons pré alésés en acier

MICHAUD CHAILLY"

Q) ELEMENTS

DE TRANSMISSION

1 MATIERE

- Acier ou fonte suivant la taille

du pignon.
1 UTILISATION

- Pour chaine a rouleaux 08 B.
- Largeur intérieure: 7,75 mm.
- @ rouleau: 8,51 mm.

1 CARACTERISTIQUES

-12:
21,30 mm.
17,20 mm.
221 mm.
134,90 mm.
213 mm.

7 mm.

modeles A1-01-08 - A1-012-08 - A1-013-08
Pignon a chaine norme BS
08 B-Pas 12,7 mm
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mottles A1-01-08 - A1-012-08 - A1-013-08

Q) ELEMENTS

DE TRANSMISSION Plgnon é Cha]\ne norme BS
08 B-Pas 12,7 mm

1. Roue en fonte

Référence
® Délai maitrisé O Contactez-nous 1 Exemple de commande | A1-01-08-8
:::-,et:; d, d, Simple (/ d, d, I, Piigds Double d, d, I, Pzi:s Triple ’\/ d, d, I, Pii;S
8 33,18 38,0  A1-01-08-8 10 20 25 0,06 - - - - - - - - - - - -

9 37,13 42,0  A1-01-08-9 10 24 25 0,09 = A1-012-08-9 10 24 32 0,13 - - - - - -
10 41,10 459  A1-01-08-10 10 26 25 0,12 A1-012-08-10 10 28 32 0,18 - - - - - -
1 45,07 499  A1-01-08-11 10 29 25 0,15 A1-012-08-11 12 32 35 0,24 - - - - - -
12 49,07 53,9 | A1-01-08-12 0 33 28 0,21  A1-012-08-12 12 3 35 03 - - - - - -
13 53,06 579 @ A1-01-08-13 10 37 28 0,26 A1-012-08-13 12 38 35 0,36 A1-013-08-13 [ 16 38 50 0,49

14 57,07 619  A1-01-08-14 0 4 28 0,32 A1-012-08-14 12 42 35 0,44 -

15 61,09 659 | A1-01-08-15 10 45 28 0,38 | A1-012-08-15 12 46 35 0,52 A1-013-08-15 16 46 50 0,72

16 65,10 69,9 | A1-01-08-16 12 50 28 0,46  A1-012-08-16 16 50 38 0,63 A1-013-08-16 16 50 50 0,85

17 69,11 74,0 | A1-01-08-17 12 52 28 0,51  A1-012-08-17 16 54 38 0,73  A1-013-08-17 16 54 50 0,99

18 73,14 78,0 | A1-01-08-18 12 56 28 0,59 A1-012-08-18 16 58 38 0,85 A1-013-08-18 16 58 50 1,14

19 77,16 82,0 | A1-01-08-19 60 28 0,67 | A1-012-08-19 38 0,97  A1-013-08-19 62 50 1,3

20 81,19 86,0 | A1-01-08-20 12 64 28 0,76 = A1-012-08-20 16 66 38 11 A1-013-08-20 16 66 50 1,47

21 8522 90,1 | A1-01-08-21 14 68 28 0,85  A1-012-08-21 16 70 40 1,29 A1-013-08-21 6 70 55 1,79

22 89,24 94,1 | A1-01-08-22 14 70 28 0,91  A1-012-08-22 16 70 40 1,37 A1-013-08-22 6 70 55 1,93

® 0|06 0 0 0 0 0 o
-
(=)

23 93,27 98,1 | A1-01-08-23 14 70 28 0,95 A1-012-08-23 16 70 40 1,46  A1-013-08-23 16 70 55 2,08

24 97,29 102,17 | A1-01-08-24 14 70 28 0,98 | A1-012-08-24 16 75 40 1,64 -

]
-
=

25 101,33 106,2 | A1-01-08-25 14 70 28 1,01 A1-012-08-25 16 80 40 1,82 A1-013-08-25 80 55 2,57

26 10536 110,2 | A1-01-08-26 16 70 30 1,09 A1-012-08-26 16 8 40 2,02 =

27 109,40 114,2 | A1-01-08-27 16 70 30 1,13 A1-012-08-27 16 8 40 2,12 A1-013-08-27 [ ] 20 8 55 2,96

28 113,42 1183 | A1-01-08-28 16 70 30 1,17 A1-012-08-28 16 90 40 2,34 = - - - B .

O (0|00 0 O OO 000606000 05 0 0 0 0 0
-
~

O (0|00 0 0 00000060600 0 0 0 0|0
=
1)
~

29 117,46 122,3 | A1-01-08-29 16 8 30 1,42 A1-012-08-29 16 95 40 2,56 - - - - - -
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I Controleur d’usure des chaines

%/ Innovation in Motiol

y TSLIBAK

1,5% Limite d’élongation atteinte
Rouge : | faut remplacer la chaine

Fourchette de montage

a placer sur un rouleau 0,7% Elongation, chain is OK

INDICATEUR D’USURE DE CHAINE

0%
Elongation

0,7% 1,5% Remplacer la chaine
Elongation Elongation L'usure des pignons
commence

Start planning chain replacement

Chaine neuve Chaine usée



mottles A1-01-08 - A1-012-08 - A1-013-08
. ELEMENTS

DE TRANSMISSION Plgnon é Cha]\ne norme BS
08 B - Pas 12,7 mm

1. Roue en fonte

Référence
® Délai maitrisé O Contactez-nous I Exemple de commande _
Nombre <. 4 d |, Poids <. d d | Poids <. 4 d |, Poids
de dents N kg N kg N kg
30 ® 16 8 30 146 ® 16 100 40 279 ® 2 10 5 38
31 ® 16 % 30 17 ® 20 100 40 287 - - - -
32 ® 16 9% 30 178 ® 20 100 40 3 - - -
33 e 16 9 30 18 e 20 10 40 313 - .
34 ® 16 % 30 188 ® 20 100 40 32 - - - -
35 e 16 9 30 19 ® 20 100 40 34 ] - ]
36 e 16 9 35 22 ® 20 10 40 354 - .
37 e 16 9 35 227 - - - - - -
38 ® 16 9 35 232 ® 20 100 40 384 ® 25 120 55 614
39 ® 16 % 3 238 ® 20 100 40 4 - -
40 ® 16 90 35 243 ® 20 100 40 415 - - - -

380 e 24 70 4 15 ® 24 9 50 315 - .
450 e 2 70 4 1% ® 24 9% 50 35 - - -
570 ® 24 70 40 246 © 24 9 50 4 ; - )
760 ® 24 8 4 42 ® 24 100 56 635 - - - -
950 ® 24 8 45 545 ® 24 100 56 8 - - - -
1140 ® 24 8 45 835 ® 24 100 63 119 - - -
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