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modèle A1-325

 ❚  Produits 
associés

A1-311 Page 694

A1-324 Page 673
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A1-320 Page 644

A1-322 Page 696

 ❚ MATIÈRE
-  POM H.
-  Limite de température  

à long terme 100°C.
-  Limite de température  

à court terme 140°C.
-  Absorption d’humidité (saturé) : 

0,5 % Cws.

 ❚ CARACTÉRISTIQUES
-  Modèle usiné.
-  Denture droite fraisée.
-  Classe de précision de denture  

10d DIN 58405.
-  Angle de pression : 20°.
-  b = 16 mm.

 ❚ SUR DEMANDE
-  Livrable avec rainure de clavette.

Roue cylindrique droite en POM H 
Module 2,0 - Largeur denture 16 mm
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Nombre 
de dents

d1 d2 d3 l1 Couple Poids

Nm g

A1-325-10-1 l 10 8 24 15 15 0,60 8
A1-325-12-1 l 12 8 28 20 15 0,83 13,9
A1-325-14-1 l 14 8 32 20 15 1,08 18
A1-325-15-1 l 15 12 34 20 15 1,24 17
A1-325-16-1 l 16 12 36 25 15 1,38 23,2
A1-325-18-1 l 18 12 40 30 15 1,65 32
A1-325-20-1 l 20 12 44 30 15 2,15 37,3
A1-325-24-1 l 24 12 52 30 15 3,40 50
A1-325-25-1 l 25 12 54 30 15 3,70 53,6
A1-325-28-1 l 28 12 60 30 15 4,85 64,4
A1-325-30-1 l 30 12 64 30 15 5,75 72,7
A1-325-32-1 l 32 12 68 40 15 6,70 92,6
A1-325-35-1 l 35 12 74 45 15 7,80 114

Nombre 
de dents

d1 d2 d3 l1 Couple Poids

Nm g

A1-325-36-1 l 36 12 76 45 15 9,15 118
A1-325-40-1 l 40 12 84 50 15 11,5 149
A1-325-45-1 l 45 12 94 50 15 14,1 177
A1-325-50-1 l 50 12 104 60 15 15,8 231
A1-325-56-1 l 56 12 116 60 15 17,7 272
A1-325-60-1 l 60 12 124 60 15 19,2 307
A1-325-70-1 l 70 15 144 70 20 22,6 439
A1-325-72-1 l 72 15 148 70 20 23,3 459
A1-325-75-1 l 75 20 154 70 20 24,2 482
A1-325-80-1 l 80 20 164 70 20 25,9 536
A1-325-90-1 l 90 20 184 70 20 28,9 654
A1-325-100-1 l 100 20 204 80 20 32,1 819
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Référence

 ❚ Exemple de commande A1-325-10-1

ISO10


