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modèle A1-62

 ❚  Produits 
associés

A1-61 Page 756

A1-60 Page 755

A1-63 Page 758

A1-64 Page 762

 ❚ MATIÈRE
-  Acier 11SMnPb30.
-  Acier C45 à partir de module 3.

 ❚ CARACTÉRISTIQUES
-  Angle de pression : 20°.
-  Inclinaison à droite.

Vis cylindrique : arbre plein 
Module 0,5 à 5,0
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modules 3 à 5

FRAISEE

modules 0,5 à 2
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Référence

 ❚ Exemple de commande A1-621-05

Module
Simple Double d2 d3 d4 l1 l2 l3 l4 Poids

kg

0,5 A1-621-05 l A1-622-05 l 8 7 5,5 40 18 12 10 0,009

0,7 A1-621-07 l A1-622-07 l 10 8,5 6 51 20 16 15 0,015

1,0 A1-621-10 l A1-622-10 l 16 14 10 74 30 24 20 0,06

1,5 A1-621-15 l A1-622-15 l 28 25 20 110 40 40 30 0,3

2,0 A1-621-20 l A1-622-20 l 36 32 25 131 50 45 36 0,62

3,0 A1-621-30 l A1-622-30 l 44 38 30 266 130 46 90 1,6

4,0 A1-621-40 l A1-622-40 l 58 50 40 357 175 62 120 3,8

5,0 A1-621-50 l - - 72 62 50 450 220 80 150 7,6


