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Types de moyeux pour les 
accouplements ROTEX GS®

Type 10 Moyeu avec rainure de 
clavette et vis pression 

Transmission par sécurité positive. 
Couple admissible en fonction de 
la pression de surface.

Type 20 Moyeu fendu fente 
simple, sans rainure de clavette

Tranmission de couple sans jeu, 
par friction. Couple transmissible 
selon diamètre d’alésage. Jusqu’à 
la taille 14.

Type 25 Moyeu fendu fente 
simple, sans rainure de clavette

Transmission de couple sans jeu, 
par friction. Couple transmissible 
selon diamètre d’alésage. À partir 
de la taille 19. 

Type 26 Moyeu fendu fente 
simple, avec rainure de clavette

Transmission de la force par 
verrouillage de forme et par 
friction. À partir de la taille 19. 

Type 60 Moyeu à frette de serrage

Frette de serrage intégrée pour 
transmission de grands couples. 
Montage des vis côté anneau. 
Adapté aux hautes vitesses. 

Type 11 Moyeu sans rainure de 
clavette et vis pression 

Transmission du couple par force, 
non positive. Adapté aux couples 
faibles. 

Type 21 Moyeu fendu fente 
simple, avec rainure de clavette

Transmission de la force par 
verrouillage de forme et par 
friction. Faible pression sur la 
clavette. Jusqu’à la taille 14.
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