
www.michaud-chailly.fr

371SÉ
RI
E

RESSORT

L±2

l1

M10

SW17

13

16

30

1
3 2

5

M
8

1
4

M
8

M
8

1
2

1
2

10,1
+0,2

R 9,5

2
8

+
1

- 
0
,5 M

8

B1-RAG-A199

(côté tige)

B1-RAG-B199

(côté tube)

B1-RAG-A31

(côté tige)

B1-RAG-B31

(côté tube)

Référence - Gonflage

B1 - RAG - 14F - 01625152 - 1000
Exemple 
de commande

* Important : les embouts sont à commander séparément.

10 N ≈ 1 kg

Délai maîtrisé

PRODUIT ASSOCIÉ

B1-RAG
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MONTAGE

•  Implanter les ressorts « tige vers le bas ».
•  Les ressorts ne doivent pas subir d’efforts latéraux.
•  Températures d’utilisation : de -25° à +60°C.
•  Variation de la poussée en fonction de la température :
 .  F1 x 0,85 à -25°C,
 .  F1 x 1 à +20°C,
 .  F1 x 1,15 à +60°C.

SUR DEMANDE

•  Matières inox.
•  Températures d’utilisation différentes.
Ne jamais percer un ressort à gaz ni le porter à une température supérieure à 100°C.

 
B1-RAG-14F

Guidage et entraînement linéaires - Ressorts à gaz

Ressort à gaz - Tige diamètre 14 iletée Force maxi 2000 N

Course l1
Entraxe de 
ixation L ±2 Possibilités de gonlage (indiquer la force F choisie à la commande)

N

B1 - RAG - 14F - 01625152 100 268

de 200 à 2000 (par palier de 50 ou de 100N)

B1 - RAG - 14F - 01625153 150 368

B1 - RAG - 14F - 01625154 200 468

B1 - RAG - 14F - 01625155 250 568

B1 - RAG - 14F - 01625156 300 668

B1 - RAG - 14F - 01625157 350 768

B1 - RAG - 14F - 01625158 400 874

B1 - RAG - 14F - 01625160 500 1070


