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UTILISATION
•  Les galets concentriques doivent être orientés sur le rail afin de reprendre les efforts maximaux.
•  En cas d’utilisation en autoportant, veuillez nous contacter pour contrôler la flexion du profilé.
•  Considérant les charges maximales applicables, la durée de vie est de 80 000 km. Elle peut être 

inférieure en cas de présence excessive de polluants.

SUR DEMANDE
•  Autres chariots disponibles pour des charges jusqu’à 700 kg et des vitesses admissibles 

supérieures.

UTILISATION DE GALETS SEULS
•  Toujours considérer une configuration avec galets concentriques et galets excentriques de part 

et d’autre du rail.
•  Les galets doivent être en contact avec les pistes de roulement sans jeu (légèrement préchargés).

Vue avant Vue arrière

 

Guidage et entraînement linéaires - Guidage sur rail - Guidages avec chariot à galets

Guidage à galets en V charges statiques maximales applicables

Galets C0 radial C0 axial

N N

B2 - SPG60 - C 270 100

B2 - SPG60 - E 270 100

B2 - SPG90 - C 450 150

B2 - SPG90 - E 450 150

B2 - SPG120 - C 700 200

B2 - SPG120 - E 700 200

B2 - SPG180 - C 1150 650

B2 - SPG180 - E 1150 650

B2 - SPG250 - C 1150 650

B2 - SPG250 - E 1150 650

Chariot C0 radial C0 axial Mx My Mz

N N Nm Nm Nm

B2 - SPGC60 540 400 9,8 20 27

B2 - SPGC90 900 600 21,2 48 72

B2 - SPGC120 1400 800 34,7 100 175

B2 - SPGC180 2300 2600 170,5 390 345

B2 - SPGC250 2300 2600 261,4 403 356,5


