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Référence
B3 - 037 - 40

Exemple 
de commande

* Charge maxi par paire pour 10000 cycles. 
** Charge maxi par paire en montage vertical pour 5000 cycles.

Délai maîtrisé

Vendu
à

l’unité

MATIÈRES
•  Aluminium.
•  Cage à billes et billes en acier inoxydable.
•  Résistante à la corrosion.
UTILISATION
•  Charge jusqu’à 550 kg.
•  Course 75 %.
•  Glissière vendue individuellement.

MONTAGE
•  La glissière se monte indifféremment 

à gauche ou à droite.
•  Tous les points de fixation doivent être 

utilisés pour obtenir la charge maximale.
•  Vis recommandée : M8.

 
B3-037

Guidage et entraînement linéaires - Glissières à billes - Glissières à billes charge maxi par paire 100 kg et plus

Glissière aluminium - Course 75 % Charge maxi par paire : 460 à 550 kg

Glissière 
à l’unité Longueur glissière Course A B C Charge maxi par paire

Vertical* Horizontal* Vertical**

kg kg kg

B3 - 037 - 40 400 290 3 x 3 x 6 x 370 185 460

B3 - 037 - 50 500 360 4 x 4 x 8 x 390 195 480

B3 - 037 - 60 600 430 5 x 5 x 10 x 400 200 490

B3 - 037 - 70 700 501 6 x 6 x 12 x 410 205 500

B3 - 037 - 80 800 572 7 x 7 x 14 x 420 210 510

B3 - 037 - 90 900 642 8 x 8 x 16 x 425 212 520

B3 - 037 - 100 1000 713 9 x 9 x 18 x 430 215 530

B3 - 037 - 110 1100 783 10 x 10 x 20 x 434 217 540

B3 - 037 - 120 1200 853 11 x 11 x 22 x 438 219 550


