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MATIÈRES
•  Aluminium.
•  Cage à billes et billes en acier inoxydable.
•  Résistant à la corrosion.
UTILISATION
•  Charge jusqu’à 400 kg.
•  Course 100 %.
•  Glissière vendue individuellement.

MONTAGE
•  La glissière se monte indifféremment 

à gauche ou à droite.
•  Tous les points de fixation doivent être 

utilisés pour obtenir la charge maximale.
•  Vis recommandée : M8.

 
B3-038

Guidage et entraînement linéaires - Glissières à billes - Glissières à billes charge maxi par paire 100 kg et plus

Glissière charge aluminium double - Course 100 %  
Charge maxi par paire : 
400 à 600 kg

Glissière 
à l’unité

Longueur glissière Course l1 l2 l3 l4 Charge maxi par paire

kg

B3 - 039 - 30 300 300 285 - 100 - 240

B3 - 039 - 35 350 350 335 - 150 - 255

B3 - 039 - 40 400 400 385 - 200 - 270

B3 - 039 - 45 450 450 435 - 250 - 285

B3 - 039 - 50 500 500 485 - 300 - 300

B3 - 039 - 55 550 550 - 267,5 - 150 300

B3 - 039 - 60 600 600 - 292,5 - 175 300

B3 - 039 - 65 650 650 - 317,5 - 200 295

B3 - 039 - 70 700 700 - 342,5 - 225 290

B3 - 039 - 80 800 800 - 392,5 - 275 270

B3 - 039 - 90 900 900 - 442,5 - 325 250

B3 - 039 - 100 1000 1000 - 492,5 - 375 230


