
327 Systèmes de levage  

 ❚ UTILISATION
-  Commande de la levée par système 

« touche-lâche ».
-  Pour écrans d’un poids 

de 2,5 à 6,5 kg, jusqu’à 56 cm 
(en diagonale) et 45 cm en hauteur.

-  Orientation réglable sur ±112,5°.
-  Course de levage : 538 mm en 2 s.
-  Avec amortisseur et contrepoids 

pour réguler le mouvement.
-  Livré avec kit de passage des câbles 

et un jeu de contrepoids.
-  Au choix : support d’écran 

inclinable sur 18° (B3-31-04) 
ou support d’écran fixe (B3-31-05) 
à commander séparément.

-  Modèle polyvalent pour lever 
n’importe quel appareil dans les 
limites des poids et des dimensions 
indiqués.

-  Livré avec visserie de montage.
-  Conforme à la directive RoHS.
-  Livré avec notice d’installation.
-  La structure finale doit être rendue 

stable et sûre pour supporter 
la charge prévue, même lorsque 
l’ensemble est complètement sorti.

modèle B3-31

Référence

 ❚ Exemple de commande B3-31-01

Designation

B3-31-01 Système complet*

B3-31-02 Kit de contrepoids 110 g (x10)

B3-31-03 Rallonge de fixation pour contrepoids

B3-31-04 Support d’écran inclinable (fixations incluses)

B3-31-05 Support d’écran fixe (fixations incluses)

Système de levage « pousse lâche » 
pour écran plat
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Ø 4,5 (8 trous fixation)

* Support d’écran non fourni


