Guidage et entrainement linéaires - Entrainement par vis - Vis trapézoidales

AN
Ecrou a fl adSQUE pour vis trapézoidales B4-01 et B4-03 B4-09
/\/ B4-090 - B4-093
I
— |2 ’47
Ecrou laiton Ecrou fonte
5 MATIERES « Cefficient de frottement statique pour
« Fonte grise GG25. les matieres en contact :
« Laiton rouge Rg7 (GC-CuSn7ZnPb). Ecrou Fonte/Vis Acier et Inox = 0,20 sec ;
— . 0,10 huilé
S ket w Ecrou Laiton/Vis Acier et Inox = 0,20 sec ;
v -1 filet. 0,10 huilé.
- Filetage a droite ou filetage a gauche. SUR DEMANDE
( 2 £ PRODUITS ASSOCIES « Ecrous usinés selon plan.
B4-01 B4-03
Page 268 Page 268
FILETAGE A DROITE dy x pas d, hyy ds hyq I I, FILETAGE A GAUCHE
Fonte Laiton Laiton Fonte
B4-090-10-7 B4-093-10-7 10x3 33 20 14 5 B4-093-10-8 B4-090-10-8
B4-090-12-7 B4-093-12-7 12x3 40 22 18 6 B4-093-12-8 B4-090-12-8
B4-090-14-7 B4-093-14-7 14 x4 50 30 22 10 B4-093-14-8 B4-090-14-8
B4-090-16-7 B4-093-16-7 16 x4 50 30 22 10 B4-093-16-8 B4-090-16-8
- B4-093-18-7 18x4 60 36 24 10 B4-093-18-8 -
B4-090-20-7 B4-093-20-7 20x4 60 36 24 10 B4-093-20-8 B4-090-20-8
B4-090-24-7 B4-093-24-7 24 x5 70 45 30 11 B4-093-24-8 B4-090-24-8
B4-090-28-7 B4-093-28-7 28 x5 88 58 47 14 B4-093-28-8 B4-090-28-8
B4-090-30-7 B4-093-30-7 30x6 88 58 47 14 B4-093-30-8 B4-090-30-8
B4-090-32-7 B4-093-32-7 32x6 88 58 47 14 B4-090-32-8 B4-093-32-8
B4-090-36-7 B4-093-36-7 36x6 112 80 58 18 B4-090-36-8 B4-093-36-8
B4-090-40-7 B4-093-40-7 40x7 137 80 63 18 B4-090-40-8 B4-093-40-8
B4-090-44-7 B4-093-44-7 44 x 7 137 80 63 18 B4-090-44-8 B4-093-44-8
B4-090-48-7 B4-093-48-7 48 x 8 167 90 68 18 B4-090-48-8 B4-093-48-8
B4-090-50-7 B4-093-50-7 50x8 167 90 68 18 B4-090-50-8 B4-093-50-8
B4-090-52-7 B4-093-52-7 52x8 167 90 68 18 B4-090-52-8 B4-093-52-8
B4-090-60-7 B4-093-60-7 60x9 167 90 68 18 B4-090-60-8 B4-093-60-8
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