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PRODUITS ASSOCIÉS

B4-01
Page 268
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MATIÈRES
•  Acier C35.
•  Acier inoxydable (AISI 303).
CARACTÉRISTIQUES
•  1 filet.
•  Filetage à droite, filetage à gauche.

•  Cœfficient de frottement statique pour 
les matières en contact :

  Ecrou Acier/Vis Acier et Inox = 0,33 sec ; 
0,10 huilé

  Ecrou Inox/Vis Acier et Inox = 0,30 sec ; 
0,10 huilé.

SUR DEMANDE
•  Ecrous usinés selon plan.

 
B4-13

Guidage et entraînement linéaires - Entraînement par vis - Vis trapézoïdales

B4-134

Ecrou hexagonal pour vis trapézoïdales B4-01 et B4-03

Filetage à droite acier Filetage à droite inox Filet trapézoïdal d1 x pas d2 l1 = 1,5 x d1 Filetage à gauche acier Filetage à gauche inox

B4 - 13 - 10 - 7 - 10 x 3 17 15 B4 - 13 - 10 - 8 -
B4 - 13 - 12 - 7 B4 - 134 - 12 - 7 12 x 3 19 18 B4 - 13 - 12 - 8 B4 - 134 - 12 - 8
B4 - 13 - 14 - 7 - 14 x 4 22 21 B4 - 13 - 14 - 8 -
B4 - 13 - 16 - 7 B4 - 134 - 16 - 7 16 x 4 27 24 B4 - 13 - 16 - 8 B4 - 134 - 16 - 8
B4 - 13 - 20 - 7 B4 - 134 - 20 - 7 20 x 4 30 30 B4 - 13 - 20 - 8 B4 - 134 - 20 - 8
B4 - 13 - 24 - 7 B4 - 134 - 24 - 7 24 x 5 36 36 B4 - 13 - 24 - 8 B4 - 134 - 24 - 8
B4 - 13 - 28 - 7 - 28 x 5 46 42 B4 - 13 - 28 - 8 -
B4 - 13 - 30 - 7 B4 - 134 - 30 - 7 30 x 6 46 45 B4 - 13 - 30 - 8 -
B4 - 13 - 32 - 7 - 32 x 6 46 48 B4 - 13 - 32 - 8 -
B4 - 13 - 36 - 7 - 36 x 6 55 54 B4 - 13 - 36 - 8 -
B4 - 13 - 40 - 7 B4 - 134 - 40 - 7 40 x 7 65 60 B4 - 13 - 40 - 8 -
B4 - 13 - 44 - 7 - 44 x 7 65 66 B4 - 13 - 44 - 8 -
B4 - 13 - 48 - 7 - 48 x 8 75 72 B4 - 13 - 48 - 8 -
B4 - 13 - 50 - 7 - 50 x 8 75 75 B4 - 13 - 50 - 8 -
B4 - 13 - 52 - 7 - 52 x 8 75 78 B4 - 13 - 52 - 8 -
B4 - 13 - 60 - 7 - 60 x 9 90 90 B4 - 13 - 60 - 8 -
B4 - 13 - 70 - 7 - 70 x 10 90 105 B4 - 13 - 70 - 8 -


