Vis trapézoidale roulée en acier 2 ilets
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S @m ,,,,,,, / MATIERES SUR DEMANDE
555 a4 « Acier C15. « Longueurs intermédiaires.
CARACTERISTIQUES « Usinages d'extrémités.
Filet double e
« 2 filets.
- Filetage a droite.
PRODUIT ASSOCIE
>—
POSSIBILITES D'USINAGE
ZLN ZLF RCO ZLR RRB BK BF B4-15
(voir pages 286 a 293) Page 276
Filetage a droite d4 d, x pas d3 mini d3 maxi Iy
B4-14-12 7,84 Tr.12x6P3 10,191 10,415 1000
B4-14-12 7,84 Tr.12x6P3 10,191 10,415 3000
B4-14-16 10,8 T.16x8P4 13,64 13,905 1000
B4-14-16 10,8 Tr.16x8P 4 13,64 13,905 3000
B4-14-20 14,8 Tr.20x8P4 17,64 17,905 1000
B4-14-20 14,8 Tr.20x8P4 17,64 17,905 3000
B4-14-24 17,5 Tr.24x10P5 21,094 21,394 1000
B4-14-24 17,5 Tr.24x10P5 21,094 21,394 3000
B4-14-30 21,9 T.30x12P 6 26,547 26,882 1000
B4-14-30 21,9 T.30x12P6 26,547 26,882 3000
B4-14-40 30,5 Tr.40x14P7 36,02 36,375 1000
B4-14-40 30,5 Tr.40x14P7 36,02 36,375 3000
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