
960 Chapes de tringlerie

modèles C1-690 - C1-691

 ❚ MATIÈRES
-  Chape et axe en aluminium  

galvanisé noir.
-  Segment d´arrêt : acier galvanisé 

brillant.

Chape de tringlerie  
avec axe et rondelle DIN 71752 - Aluminium

C1-690 - Segment d’arrêt KL 
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C1-691 - Segment d’arrêt SL 
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Référence

 ❚ Exemple de commande C1-690-04-08-7

Segment d'arrêt 
KL

Segment d'arrêt 
SL

Taille d1 d2 l1 l2 h1 h2 Poids

g

C1-690-04-08-7 l C1-691-04-08-7 l 4x8 M4 4 16 8 8 4 2,2
C1-690-04-16-7 l C1-691-04-16-7 l 4x16 M4 4 24 16 8 4 2,9
C1-690-05-10-7 l C1-691-05-10-7 l 5x10 M5 5 20 10 10 5 4,2
C1-690-06-12-7 l C1-691-06-12-7 l 6x12 M6 6 24 12 12 6 7,2
C1-690-08-16-7 l C1-691-08-16-7 l 8x16 M8 8 32 16 16 8 16,8
C1-690-10-20-7 l C1-691-10-20-7 l 10x20 M10 10 40 20 20 10 33,3
C1-690-12-24-7 l C1-691-12-24-7 l 12x24 M12 12 48 24 24 12 54,4
C1-690-14-28-7 l C1-691-14-28-7 l 14x28 M14 14 56 28 27 14 78,1
C1-690-16-32-7 l C1-691-16-32-7 l 16x32 M16 16 64 32 32 16 121,2

C1-690    C1-691

 ❚  Produits 
associés
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