
1103 Eléments ressorts

modèle F71-WS

 ❚  Produits 
associés

F71-DR-A 

Page 1088

F71-DW-A 

Page 1100

F71-DK-A 

Page 1097

A1-82 Page 351

 ❚ MATIÈRE
-  Support en acier.
-  Protection peinture : peinture 

hydrosoluble épaisseur 0,04 - 
0,08 mm.

 ❚ UTILISATION
-  Pour éléments ressorts type A.
-  Vis de fixation : utiliser des vis  

de qualité 8.8 minimum.

 ❚ SUR DEMANDE
-  Exécutions spéciales.
-  Peinture spéciale.
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1. F71-DR-A, F71-DK-A et F71-DW-A.
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Référence

 ❚ Exemple de commande F71-WS11

Elément 
tendeur

d1 h3 Eléments 
ressorts (1)

l4 l1 l2 l3 l5 l6 h1 h2 d2 d3 d4 e1 Poids
kg

F71-WS11 l A1-82-06 6,5 27 Taille 15 10 45 30 30 7,5 11,5 46 35 5,5 7 13 4 0,08

F71-WS15 l A1-82-08 8,5 34 Taille 18 12 55 32 40 7,5 13,5 58 44 6,5 7 13 5 0,15

F71-WS18 l A1-82-10 10,5 43 Taille 27 20 70 38 50 10 16,5 74 55 8,5 9,5 15,5 6 0,28

F71-WS27 l A1-82-12 12,5 57 Taille 38 25 90 52 65 12,5 21 98 75 10,5 11,5 21,5 8 0,7

F71-WS38 l A1-82-16 16,5 66 Taille 45 35 110 55 80 15 21 116 85 12,5 14 24 8 0,9

F71-WS45 l A1-82-20 20,5 80 Taille 50 40 140 66 100 20 26 140 110 12,5 18 30 10 1,8


