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 ❚ MATIÈRE
-  Acier zingué.
-  Exempt de cuivre et PTFE.
-  Accouplement articulé 

pour compenser les défauts 
d'alignement et angulaires.

 ❚ FOURNITURE
-  1 accouplement et 1 écrou.

modèle H29-ACCA

Référence

 ❚ Exemple de commande H29-ACCA-M4

d4 d1 d2 d3 l1 l2 l3 l4 l5 l6 h1 s1 s2 s3 s4

H29-ACCA-M4 M4 - - 3,8 33 24 4,5 16,5 12,5 16 2,2 11 11 3,2 7

H29-ACCA-M6 M6 8,5 14,5 5,8 37 25 4,4 17,5 11,5 15,7 3,2 7 13 5 10

H29-ACCA-M8 M8 12,5 19 7,8 49 34 6 23,5 14 20,5 4 10 17 7 13

H29-ACCA-M10X1,25 M10 x 1,25 21,4 32 13,8 69,5 49,5 9 34 23 31 5 19 30 12 17

H29-ACCA-M12X1,25 M12 x 1,25 21,4 32 13,8 74,5 49,5 10 34 24 32 6 19 30 12 19

H29-ACCA-M16X1,5 M16 x 1,5 33,8 45 22 103 71 71 53 32 44,5 8 30 41 19 24

H29-ACCA-M20X1,5 M20 x 1,5 33,8 45 22 120 80 19 53 41 53,5 10 30 41 19 30

H29-ACCA-M27X2 M27 x 2 62 62 28 157 103 12,2 79 42 62,5 13,5 55 55 24 41

Accouplement de tige articulé 
 pour vérins cylindriques, compacts et profilés
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 ❚  Produits 
associés

H21-C32 Page 400

H22-C32 Page 410

H21-CPFA  
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H22-CPFA  
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H21-CPMA  
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H22-CPMA  
Page 416

H22-P31AS  
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