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MICHAUD CHAILLY’

TRANSMISSION

MATIERE
- Pas de corrosion.

- Corps en PBT (polybutylene

téréphthalate).

- Roulement, graisseur et fixation :

inox 304.

- Graisseur (tous modeles) : 1/4 UNF.

UTILISATION

- Température : -35°C a 102°C.

SUR DEMANDE
- Autres dimensions.

modéle JA=36

Palier applique 4 trous
thermoplasthue blanc roulement tout inox
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Exemple de commande ~ J4-361-25
Charge statique maxi
Avec bague Sans bague d d | | | | | | | | admise par le palier (N)
3 lévre arriére 3 levre arriére ! 2 1 2 3 4 5 6 7 8 — 3 v
- S« LR
J4-361-20 J4-362-20 20 1 87 63,5 363 278 31,0 180 134 12,7 15950 10250 3650
J4-361-25 J4-362-25 25 1 95 70,0 36,7 280 340 17,0 143 143 13000 12150 3350
J4-361-30 J4-362-30 30 1 107 830 414 31,5 381 192 143 159 18000 17700 3350
J4-361-35 J4-362-35 35 13 118 92,0 469 348 429 21,5 155 17,5 18500 18500 3520
J4-361-40 J4-362-40 40 14 130 1020 532 375 492 230 170 19,0 19100 19250 3790

Produit
associé
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