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> En milieu abrasif, vitesse élevée, maintenance aléatoire

> Grâce à un traitement thermochimique exclusif Sedis, les 

articulations des chaînes DELTA HR  atteignent des duretés 

extrêmement élevées de l’ordre de 1900 HV 

> Maîtrise du coeficient de frottement
> Plus longue durée de vie en milieu abrasif

> Chaîne traitée haute résistance

> Meilleure résistance à la rupture 

Dureté Vickers

Couche cémentée

Acier de base

Epaisseur

2 000 DELTA
1 800

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

∫∫

> Une chaîne anti - usure et anti -  corrosion : Delta TITANIUM

> Haute résistance mécanique : absence de fragilisation par 

hydrogène

> Homologation : PAS DE METAUX LOURDS en conformité avec la 

législation européenne (directives 2000/53/CE et 2002/95/CE)

TRAITEMENT GARANTI 100% SANS CHROME VI

> La chaîne SEDIS ALPHA pour les applications exigeantes telles que 

l’entraînement des convoyeurs à rouleaux et des transferts de planches

> La chaîne ALPHA Nickel contre la corrosion

> La chaîne ALPHA lub free sans entretien

Résistance à l’usure

Pour des conditions extrêmes d’utilisation

Résistance à la corrosion
Protection cathodique des pièces métalliques de la chaîne



Type 1

Type 2

Type 3

PasPas

Dimensions  en mm

Dimensions  en mm
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Type 1

Type 2

Type 1

Type 2

Dimensions  en mm

* Type 2 existe en version double : 5121-04 et triple : 5121-05

F P

F P

b
1

b
4

d1

Dimensions  en mm



Résistance à la traction : 320 kN

Pas : 38,1 mm 0 22,22
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5389-11

Version Delta® :

5389-12

5247-17

Résistance à la traction : 30,5 kN

Pas : 19,05 mm



* TYPE 1:  Chaînes axes et douilles méplatés gamme série bois

* TYPE 2: Chaînes axes et douilles méplatés soudés gamme série bois
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Les chaînes peuvent être fournies à :

 - douilles,
 - rouleaux,
 - galets lisses ou à galets épaulés

Pour visualiser 

la gamme complète

 M & FV 

spécial Bois:

Consultez notre catalogue 

Nouveautés Manutention

 2013 !
Les chaînes de manutention M et FV sont fournies:   

 - à axes et douilles méplatés
 - à axes et douilles méplatés soudés

6



- Réalisables en types BS et ISO

- Au pas de 50 à 175mm (autres pas: nous consulter)

- Les racloirs peuvent être percés à la demande

- Possibilité de réaliser des racloirs de largeurs «L» différentes

Chaînes à racloirs

Les chaînes peuvent être fournies à :

  - douilles
  - rouleaux
  - galets lisses ou à galets épaulés

    
Elles sont livrées avec un maillon de 
jonction à circlip N° 206
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Les roues pour chaînes à douilles et à rouleaux sont à denture 
taillée. Nos roues standard sont à moyeu déporté avec possibilité 
de réaliser des roues à moyeu symétrique.

Nous réalisons sur demande : 

- des pignons en 2 ou plusieurs parties.

- des traitement de denture.
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Pour galet lisse
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Pour galet épaulé

* Chaînes axes et douilles méplatés gamme série bois
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Résistance à la traction : 80 kN

Pas : 63mm

5450 - 09

Résistance à la traction : 1000 kN

Pas : 315mm

5478 - 04

5326-96

Résistance à la traction : 224 kN

Pas : 160mm
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5321 -62

Pas : 80mm
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Résistance à la traction : 333 kN

Pas : 63.5mm

Résistance à la traction : 62 kN

Pas : 65mm

5310 - 01

5728 - 01

M14

1
2

0

4
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Pas 200

Résistance à la traction 500 kN

Pas : 200mm

Tablier à racloirs à 2 chaînes

5308-45




