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■ Caractéristiques
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▪ Toutes les fonctions disponibles.
▪ Pilotage du 12Vdc au 230Vac ou pneumatique.
▪ Principe de construction : Piston tiroir en métal.
▪ Débit jusqu’à 2300l/min. (Raccordement en G1/8-G1/4 et G3/8).

Midi

Tiger 2000

Tiger Classic

CPE

VUVS

Distributeur pneumatique

Nouvelle gamme de distributeurs VUVS et VUWS

Très bon rapport qualité/prix

Disponible plateforme

Gamme complète

Modulaire

Robuste

http://www.festo.com/cat/de_de/products_MDP
http://www.festo.com/cat/de_de/products_MF
http://www.festo.com/cat/de_de/products_MV
http://www.festo.com/cat/de_de/products_CPE
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■ Pilotage électrique – Raccordement G1/8

Distributeur pneumatique

Nouvelle gamme de distributeurs VUVS et VUWS
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■ Pilotage électrique – Raccordement G1/4 – G3/8

Distributeur pneumatique

Nouvelle gamme de distributeurs VUVS et VUWS
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■ Pilotage pneumatique– Raccordement G1/8 au G3/8

Distributeur pneumatique

Nouvelle gamme de distributeurs VUVS et VUWS


