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■ Caractéristiques

Mallette de maintenance raccords pneumatiques

Raccords droits, coudés, tés, unions, réductions, bouchons, bobine de téflon 
et coupe-tube.

Pour tubes Diam. 4, 6, 8mm, filetages G1/8, G1/4.
Référence : T55-MALLETTE-LF3000

■ Composition
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Raccord en T égal polymère

H3-T-4 - Qté x 10

H3-T-6 - Qté x 10

H3-T-8 - Qté x 10

Réduction encliquetable polymère

H3-RED-4-6 - Qté x 10

H3-RED-6-8 - Qté x 10

Raccord union double polymère

H3-UD-4 – Qté x 10

H3-UD-6 – Qté x 10

H3-UD-8 – Qté x 10

Raccord équerre égal polymère

H3-L-6 – Qté x 10

H3-L-8 – Qté x 10

Coupe tube – Qté x 1

Bande fluoropolymère – Qté x1 boîte

Bouchon encliquetable

H3-BOUCHON-4 - Qté x 20

H3-BOUCHON-6 - Qté x 20

H3-BOUCHON-8 - Qté x 20

Raccord piquage droit mâle 
conique laiton nickelé

H30-D-4-1/8-CO - Qté x 20

H30-D-4-1/4-CO - Qté x 20

H30-D-6-1/8-CO - Qté x 20

H30-D-6-1/4-CO - Qté x 20

H30-D-8-1/4-CO - Qté x 20

Raccord équerre piquage mâle 
conique laiton nickelé

H30-L-4-1/8-CO – Qté x 10

H30-L-6-1/8-CO – Qté x 10

H30-L-6-1/4-CO – Qté x 10

H30-L-8-1/8-CO – Qté x 10

H30-L-8-1/4-CO – Qté x 10

312 pièces


