ELEMENTS DE
TRANSMISSION

MICHAUD @ CHAILLY®

PALIER APPLIQUE A QUATRE TROUS DE FIXATION
ET CENTRAGE AVEC CORPS EN FONTE

M7-PME
M7-RME
M7-RMEY

SUR DEMANDE
- Autres références.

1.M6 pour corps G 1/8"™M
de paliers
des modeles :
- M7-PME 20, 25, 30, 35, 40, 45 ;
- M7-RME 30; 35, 40 ;
- M7-RMEY 25, 30, 35, 40. ! T
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ET CENTRAGE AVEC CORPS EN FONTE

A lllustration technique page 172

mod.

EXEMPLE DE COMMANDE ~ M7- RMEY 35

réf.

Charge de base

Mod. Référence d, ds dy Iq I, I3 lg Is lg l; hy dyn.C  stat. G,
(kN) (kN)
M7- PME 20 62 330 90 78 215 170 31,0 8,0 2,0 2 100 12,8 6,6
M7- PME 25 70 37,5 9,0 90 210 190 310 9,0 2,5 2 115 14 7,8
M7- RMEY 25 70 - 9,0 90 17,3 190 341 9,0 2,5 2 115 14 7,8
M7- PME 30 80 440 11,5 100 247 205 357 9,5 2,0 2 125 19,5 11,3
M7- RME 30 80 440 11,5 100 281 205 484 9,5 2,0 2 125 19,5 11,3
M7- RMEY 30 80 - 11,5 100 20,2 205 381 9,5 2,0 2 125 19,5 11,3
M7- PME 35 90 51,0 11,5 110 284 2055 389 10,0 1,0 2 135 25,5 15,3
M7- RME 35 90 51,0 115 110 313 205 511 10,0 1,0 2 135 25,5 15,3
M7- RMEY 35 90 - 11,5 110 244 205 429 100 1,0 2 135 25,5 15,3
M7- PME 40 100 580 115 120 31,7 230 437 115 1,0 2 145 32,5 19,8
M7- RME 40 100 580 115 120 339 230 563 11,5 1.0 2 145 32,5 19,8
M7-RMEY 40 100 - 11,5 120 292 230 492 115 1,0 2 145 32,5 19,8
M7- PME 45 105 630 140 130 30,7 250 437 120 2,0 2 155 32,5 20,4
M7- PME 50 110 69,0 140 135 31,7 250 43,7 13,0 1,0 3 165 35 23,2
M7- RME 50 110 690 140 135 371 250 627 13,0 1.0 3 165 35 23,2
M7-RMEY 50 110 - 140 135 316 250 516 130 1,0 3 165 35 23,2
M7- PME 60 135 840 180 160 386 290 531 16,0 1,0 3 195 52 36
M7-RME65S 150 96,0 180 177 446 320 66,1 18,0 0 6 215 62 44
M7-RMEY 65 150 - 180 177 444 320 746 180 0 6 215 62 44
M7-RME70S 150 96,0 180 177 446 320 66,1 18,0 0 6 215 62 44
M7- RME 80 160 1080 180 184 496 310 710 180 -20 6 220 72 54
M7- RME 90 190 1180 230 220 505 320 695 200 -40 3 265 96 72
M7-RME 100 210 1320 230 245 534 360 750 220 -40 3 295 122 93
M7-RME 120 250 1520 270 295 565 400 810 240 -40 3 350 155 131
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